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ΧρήσηΧρήση τουτου HEPOSHEPOS γιαγια εφαρμογέςεφαρμογές
ραδιοπλοήγησηςραδιοπλοήγησης

Δρ. Μιχ. Γιαννίου
Προϊστάμενος Τμήματος Γεωδαιτικής Υποδομής

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός - Αθήνα

Τηλ. (210) 6505-832
E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr

Το έργα του HEPOS συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
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Περιεχόμενα της παρουσίασηςΠεριεχόμενα της παρουσίασης

1.1. ΣτόχοςΣτόχος τηςτης παρουσίασηςπαρουσίασης
2.2. ΠλαίσιοΠλαίσιο υλοποίησηςυλοποίησης τουτου HEPOSHEPOS
3.3. ΣύντομηΣύντομη περιγραφήπεριγραφή τουτου συστήματοςσυστήματος
4.4. ΠαρεχόμενεςΠαρεχόμενες υπηρεσίεςυπηρεσίες
5.5. EGNOS EGNOS καικαι πλοήγησηπλοήγηση ακριβείαςακριβείας
6.6. ΣύγκρισηΣύγκριση HEPOSHEPOS--EGNOS EGNOS γιαγια πλοήγησηπλοήγηση ακριβείαςακριβείας
7.7. ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
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Στόχος της παρουσίασηςΣτόχος της παρουσίασης

1.1. ΑνάδειξηΑνάδειξη δυνατοτήτωνδυνατοτήτων τουτου HEPOSHEPOS γιαγια πλοήγησηπλοήγηση
ακριβείαςακριβείας

2.2. ΠαρουσίασηΠαρουσίαση αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων συγκριτικήςσυγκριτικής αξιολόγησηςαξιολόγησης
HEPOS HEPOS καικαι EGNOSEGNOS γιαγια πλοήγησηπλοήγηση ακριβείαςακριβείας στονστον
ελλαδικόελλαδικό χώροχώρο
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Πλαίσιο υλοποίησης του HEPOSΠλαίσιο υλοποίησης του HEPOS

1.1. ΈργοΈργο τουτου Γ΄ΚΠΣΓ΄ΚΠΣ, , εντασσόμενοεντασσόμενο στοστο ΜέτροΜέτρο 2.9 2.9 τουτου ΕΠΕΠ
««ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης ΠληροφορίαςΠληροφορίας»»

2.2. ΣχεδιάστηκεΣχεδιάστηκε απόαπό τηντην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΑ..ΕΕ. . 
3.3. ΘαΘα τοτο λειτουργείλειτουργεί ηη ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΑ..ΕΕ..
4.4. ΠρωταρχικόςΠρωταρχικός στόχοςστόχος τουτου HEPOSHEPOS είναιείναι νανα υποστηρίξειυποστηρίξει

γεωδαιτικάγεωδαιτικά τητη σύνταξησύνταξη τουτου ΕθνικούΕθνικού ΚτηματολογίουΚτηματολογίου
5.5. ΠαράλληλαΠαράλληλα μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται καικαι γιαγια πλήθοςπλήθος

άλλωνάλλων εφαρμογώνεφαρμογών
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Αρχιτεκτονική του HEPOS  Αρχιτεκτονική του HEPOS  

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΤΕΣ
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Οι Σταθμοί Αναφοράς του HEPOSΟι Σταθμοί Αναφοράς του HEPOS
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Παρεχόμενες ΥπηρεσίεςΠαρεχόμενες Υπηρεσίες

RTCM 2.3RTCM 2.3Single Base Single Base DGPSDGPS

RTCM 2.3RTCM 2.3Network Network DGPSDGPS

Single Base RTKSingle Base RTK

Network RTK: MAC Network RTK: MAC 

Network RTK: FKP Network RTK: FKP 

RTCM 2.3 RTCM 2.3 
RTCM 3.0 RTCM 3.0 
RTCM 3.1RTCM 3.1
CMR+CMR+

Network RTK: VRS Network RTK: VRS 

ΠραγματικούΠραγματικού
χρόνουχρόνου

RINEX, CRINEXVRS data

RINEX, CRINEXRS data
Μετεπεξεργασίας

FORMATFORMATSERVICESERVICEΥπηρεσίεςΥπηρεσίες
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EGNOS και πλοήγηση ακριβείαςEGNOS και πλοήγηση ακριβείας

Τιμές “Horizontal 
Protection Level”
για τον ευρωπαϊκό
χώρο σύμφωνα με
την ιστοσελίδα της
ESA
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EGNOS και πλοήγηση ακριβείαςEGNOS και πλοήγηση ακριβείας

Τιμές “Vertical 
Protection Level”
για τον ευρωπαϊκό
χώρο σύμφωνα με
την ιστοσελίδα της
ESA
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Σύγκριση HEPOS-EGNOS 
για πλοήγηση ακριβείας

ΣύγκρισηΣύγκριση HEPOSHEPOS--EGNOS EGNOS 
γιαγια πλοήγησηπλοήγηση ακριβείαςακριβείας

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

17:45 18:00 18:14 18:28 18:43 18:57 19:12 19:26

27/01/2008 Τοπική ώρα

Σφ
άλ

μα
 κ
ατ
ά 

Ea
st

in
g 

[m
]

Χωρίς EGNOS (Trimble R6) HEPOS_DGPS (Trimble R6 )
Με EGNOS (GPS χειρός 1) Με EGNOS (GPS χειρός 2)



6

Satforum08 «Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες και Ραδιοπλοήγηση στην Υπηρεσία του Πολίτη», Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2008

Σύγκριση HEPOS-EGNOS 
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ΣύγκρισηΣύγκριση HEPOSHEPOS--EGNOS EGNOS 
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Σύγκριση HEPOS-EGNOS 
για πλοήγηση ακριβείας

ΣύγκρισηΣύγκριση HEPOSHEPOS--EGNOS EGNOS 
γιαγια πλοήγησηπλοήγηση ακριβείαςακριβείας
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

1.1. ΤοΤο HEPOS HEPOS μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί καικαι γιαγια εφαρμογέςεφαρμογές
πλοήγησηςπλοήγησης ακριβείαςακριβείας..

2.2. ΗΗ ακρίβειαακρίβεια πουπου επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται μεμε τοτο EGNOS EGNOS δενδεν είναιείναι
ίδιαίδια σεσε όλεςόλες τιςτις περιοχέςπεριοχές τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης..

3.3. ΑπόΑπό μετρήσειςμετρήσεις πεδίουπεδίου στονστον ελλαδικόελλαδικό χώροχώρο
επιβεβαιώνεταιεπιβεβαιώνεται ότιότι ηη ακρίβειαακρίβεια πλοήγησηςπλοήγησης μεμε DGPSDGPS μέσωμέσω
HEPOSHEPOS είναιείναι πολύπολύ υψηλότερηυψηλότερη απόαπό αυτήαυτή τουτου EGNOS.EGNOS.


