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Ευχαριστήριο Σημείωμα
Θα ήθελα, με αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται, να ευχαριστήσω όλους όσους δημιούργησαν τις απαραίτητες συνθήκες και καταστάσεις για να έρθουν σε πέρας τόσο η πτυχιακή μου εργασία όσο και οι ακαδημαϊκές μου σπουδές. 
Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθύνοντες του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ, μέσω της πτυχιακής εργασίας, με την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μου και το προσωπικό που μου συμπαραστάθηκε καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της εργασίας. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου και ειδικότερα την επιβλέπουσα καθηγήτρια Μαρία Παπαδημητρίου για την σωστή, ακούραστη και λεπτομερή καθοδήγησή της καθώς και για την παροχή των απαραίτητων επιστημονικών εφοδίων με σκοπό την ορθή διεκπεραίωση αυτής της πτυχιακής μελέτης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την αμέριστη οικονομική και συναισθηματική συμπαράστασή της, σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου, που ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση των επιστημονικών μου γνώσεων και αναζητήσεων.
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Εισαγωγή
Είμαι ευτυχής γιατί μου δίνεται η ευκαιρία, μέσα στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας, να ασχοληθώ με την διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ερμούπολης, του τόπου όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. 

Η ιδέα για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά. Από μικρό παιδί θυμάμαι να παίζω ανάμεσα σε ερείπια παλιών εργοστασίων και ξεχασμένες μαούνες των περασμένων χρόνων. Να περπατώ στα στενά σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε νεοκλασικά κτίρια και σε απομεινάρια τοίχων από πέτρα και τούβλο, σε αποθήκες που κοιτούσαν τη θάλασσα με τοξωτές ξύλινες πόρτες και λιγοστά μισοσβησμένα γράμματα στην όψη τους. Τα χρόνια πέρασαν και εγώ έμαθα: έμαθα για την ιστορία και το μεγαλείο του νησιού, έμαθα για πρόσφυγες που μαζεύτηκαν από πολλές γωνιές της Ανατολικής Μεσογείου, από τα Ψαρά, την Χίο, την Κάσο και την Μ. Ασία, ανάμεσά τους και ο προπάππους μου, για να φτιάξουν τον 19ο αιώνα ένα οικονομικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό θαύμα. Η Ερμούπολη διατηρεί, μέχρι και σήμερα, τον ιστορικό πλούτο και το άρωμα του 19ου αιώνα. Ενέργειες για την διάσωση και την ανάδειξη της ιδιαίτερης βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης έχουν ήδη ξεκινήσει από την δεκαετία του ’80. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών και με αφορμή την εκπόνηση της πτυχιακής μου εργασίας, επιθυμία μου είναι να αποτελέσω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το φιλόδοξο και σημαντικό πολιτιστικό έργο.

Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού είναι ο αρμόδιος φορέας για την διάσωση και αξιοποίηση της βιομηχανικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Από τα πρώτα έργα του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού ήταν η δημιουργία του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, ενός Μουσείου για τη ναυτιλία, το εμπόριο και την πόλη, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το Μάιο του 2000 με την έκθεση «Ένα Μουσείο Γεννιέται». 

Η πρώτη κίνηση ήταν να έρθω σε επαφή με τους αρμόδιους του Βιομηχανικού Μουσείου και να συζητήσουμε, ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά μου. Καταλήξαμε στο ότι η βασική λειτουργική προτεραιότητα του μουσείου είναι το μείζον θέμα της αποθήκευσης της συλλογής. Το πρόβλημα επικεντρώνεται, κυρίως, στην ελλιπή επιστημονική οργάνωση και στον ανύπαρκτο σχεδιασμό του παρόντος αποθηκευτικού συστήματος που καθιστούν αδύνατη την οποιαδήποτε μορφή προστασίας και παροχής ασφάλειας στα αντικείμενα, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν και την ίδια την λειτουργία του μουσείου. 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, η πτυχιακή εργασία φέρει τον τίτλο, Η μελέτη και ο σχεδιασμός της αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης (Κτίριο Κατσιμαντή). Στόχος της εργασίας είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος αποθήκευσης με απώτερο σκοπό αφενός την βέλτιστη διατήρηση της συλλογής και αφετέρου την ενίσχυση της λειτουργικότητας του αποθηκευτικού συστήματος. Μέσα από την εργασία γίνεται κατανοητό ότι το παραπάνω είναι εφικτό μόνο μέσω της υιοθέτησης ενός άξονα αρχών και πρακτικών σωστής αποθήκευσης και διαχείρισης συλλογών, διεθνώς εδραιωμένων στο χώρο της προληπτικής συντήρησης και της μουσειολογίας. 

Συγκεκριμένα, η εργασία επεκτείνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο θεωρητικό μέρος διευκρινίζεται ο ρόλος των μουσειακών αποθηκευτικών χώρων και αναπτύσσονται αναλυτικά οι αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την βέλτιστη οργάνωσή τους. Από την άλλη μεριά, στο πρακτικό μέρος, γίνεται προσπάθεια υλοποίησης των θεωρητικών αυτών αρχών με σκοπό την αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου. Πρόθεση είναι, η χρησιμοποίηση των τελευταίων επιστημονικών επιτευγμάτων της προληπτικής συντήρησης και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων για την επιτυχή αποπεράτωση του εγχειρήματος. Σταδιακά οι προαναφερόμενες βλέψεις της πτυχιακής διεκπεραιώνονται ακολούθως:

Στο πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού και Το Βιομηχανικό Μουσείου Ερμούπολης. Η ενότητα ξεκινάει με μία ιστορική αναδρομή στην Βιομηχανική Ερμούπολη των περασμένων αιώνων. Στη συνέχεια παραθέτονται στοιχεία της φυσιογνωμίας, του σκοπού και της δράσης του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού-Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Η ενότητα κλείνει με την παρουσίαση των χώρων αποθήκευσης του Μουσείου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει το θέμα της αποθήκευσης μουσειακών συλλογών. Πρόθεση είναι να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος των αποθηκευτικών συστημάτων και να γίνει κατανοητό το ότι η οργάνωση και η λειτουργία τους–βάσει αρχών και κριτηρίων- διασφαλίζει την διατήρηση και την μετάδοση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Στην συνέχεια της ενότητας αναπτύσσονται αναλυτικά οι θεμελιώδεις αρχές της προληπτικής συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την μελέτη και σχεδίαση ενός αποθηκευτικού συστήματος.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένας μεθοδολογικός οδηγός για την αναβάθμιση των υπαρχόντων αποθηκευτικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα βασικά βήματα και η μεθοδολογία διεκπεραίωσης μιας εργασίας αναβάθμισης αποθηκευτικών συστημάτων. Ο οδηγός αναπτύσσεται βασιζόμενος στις γενικές αρχές αποθήκευσης που ορίζονται από τον κλάδο της προληπτικής συντήρησης καθώς και σε ήδη υπάρχουσες μελέτες οργάνωσης μουσειακών αποθηκευτικών χώρων
-
.

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η μελέτη αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Η μελέτη βασίζεται στο μεθοδολογικό οδηγό αναβάθμισης υπαρχόντων αποθηκευτικών συστημάτων, που παρουσιάζεται και αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. 
Αρχικά πραγματοποιείται εξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του αποθηκευτικού συστήματος του Μουσείου. Στόχος είναι, αφενός η απόκτηση μιας πλήρους εικόνας της δυναμικής που παρουσιάζει το παρόν αποθηκευτικό σύστημα σε τομείς οι οποίοι αφορούν στον αποθηκευτικό χώρο, στην συλλογή, στο περιβάλλον, στην αποθήκευση των αντικειμένων και στην ασφάλεια, και αφετέρου η ταυτοποίηση των πραγματικών και δυνητικών κινδύνων και δυσλειτουργιών του συστήματος.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ογκομετρική ανάλυση του αποθηκευτικού συστήματος και της συλλογής. Στόχος είναι ο ακριβής υπολογισμός του χώρου (σε διαστάσεις) και των αποθηκευτικών μονάδων (σε αριθμό, διαστάσεις και τύπο) που απαιτούνται για την άνετη και ασφαλή αποθήκευση των συλλογών. Η ογκομετρική μελέτη του αποθηκευτικού συστήματος καθώς και η διευθέτηση των αποθηκευτικών μονάδων και των αντικειμένων ολοκληρώνονται παρουσιαστικά μέσω της χρήσης ενός λογισμικού AutoCAD το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της τρισδιάστατης επεξεργασίας των δεδομένων. Η χρήση λογισμικού AutoCAD, για τον σχεδιασμό και την οργάνωση μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων, αποτελεί καινοτομία στο χώρο της προληπτικής συντήρησης και της μουσειολογίας. Έτσι, μέσω της εργασίας, εξετάζεται επιπλέον το εργαλείο AutoCAD ως εναλλακτικό μεθοδολογικό μέσο για την ογκομετρική ανάλυση και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων.
Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των προτάσεων για την αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης και την ογκομετρική ανάλυση του αποθηκευτικού συστήματος. 

Εν κατακλείδι, ο τελικός προορισμός της πτυχιακής εργασίας είναι η συμβολή της στην διατήρηση και στην διαιώνιση του πολιτισμικού μας πλούτου στις μετέπειτα γενεές.

Κεφάλαιο 1
To Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού & Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

1.1 Η Ερμούπολή Tου Περασμένου Αιώνα
Στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων δεσπόζει η Σύρος. Η Ερμούπολη, πρωτεύουσα της Σύρου και του νομού Κυκλάδων, αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μιας ελληνικής πόλης του 19ου αιώνα. Δημιουργήθηκε, μέσα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, από πρόσφυγες διωγμένους από τα παράλια της Μ. Ασίας, τη Χίο, τα Ψαρά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Στη νέα πόλη βρέθηκαν συγκεντρωμένοι μέσα σε λίγα χρόνια άνθρωποι από όλα τα στρώματα των ελληνικών πληθυσμών της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Αναγκασμένοι να επιβιώσουν ανάπτυξαν αμιγώς αστικά επαγγέλματα: εμπόριο, ναυτιλία, βιοτεχνία. Εκτός από κεντρικός εμπορικός σταθμός του Αιγαίου, η Ερμούπολη έγινε ένα δημιουργικό χωνευτήρι τεχνικών δεξιοτήτων
.
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Εικόνα 1: Γεωγραφικός χάρτης Σύρου

Η πρώτη φάση ανάπτυξης της ερμουπολίτικης βιοτεχνίας στηρίχτηκε σε δύο μείζονες τομείς δραστηριότητας: τη ναυτιλία και το εξαγωγικό-διαμετακομιστικό εμπόριο. Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης οργανώθηκε στη δυτική ακτή του λιμανιού της το πιο εκτεταμένο ναυπηγείο της περιοχής, που έφτασε να χτίζει 80 καράβια τον χρόνο και να απασχολεί 2000 ανθρώπους
. Από την άλλη πλευρά, τα εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα των αποίκων εξασφάλισαν διεξόδους στα τοπικά προϊόντα (καλεμκέρια, είδη ζαχαροπλαστικής, κατεργασμένα δέρματα κ.α.) που γρήγορα κατέκτησαν τις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

Στο απόγειο της ανάπτυξης τους, οι βιοτέχνες της πρώτης αυτής φάσης οδηγήθηκαν φυσιολογικά στην εκμηχάνιση. Στις δεκαετίες 1860 και 1870 δημιουργήθηκαν τα πρώτα μηχανικά εργοστάσια – βυρσοδεψεία, αλευρόμυλοι, χρωματοποιεία, σχοινοποιεία, σιδηρουργεία, χυτήρια, τυποβαφία, υαλουργεία, κ.α
. Το μείζον γεγονός που σηματοδότησε το πέρασμα της Ερμούπολης στη βιομηχανική εποχή ήταν η ίδρυση του μηχανουργείου-ναυπηγοεπισκευαστικού σταθμού της Ελληνικής Ατμοπλοΐας, το 1960, που έμελλε να αποτελέσει εστία μαθητείας και διάδοσης των τεχνικών του ατμού σε όλη την Ελλάδα
. Από τα μέσα του 1870 μια σειρά από σημαντικές αλλαγές προσδιόρισαν το πλαίσιο της κρίσης και του μαρασμού που έπληξε την ερμουπολίτικη οικονομία στα επόμενα είκοσι χρόνια, επιβάλλοντας σημαντικές αλλαγές
.
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Εικόνα 2 Υδατογραφία της Ερμούπολης τον 19ο αιώνα.

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με τη συστηματική στροφή στη βιομηχανία. Έτσι, από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και μέσα σε λίγα χρόνια μια βιομηχανική πόλη αναδύθηκε πάνω στις εγκαταλελειμμένες εμπορικές αποθήκες, μια μικρή βαμβακούπολη καθώς τα σαράντα εργοστάσιά της ήταν βαμβακουργία.
Αλλά η ακμή κάποτε σβήνει. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η λειτουργία του καναλιού του Σουέζ και του ισθμού της Κορίνθου, η σταδιακή μεταφορά των βιομηχανιών στην Αττική, η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, η Μικρασιατική Καταστροφή, ανάμεσα στους δυο παγκόσμιους πολέμους, και η αποκοπή των δρόμων της Ανατολής συνέτειναν στην σταδιακή υποβάθμιση της Σύρας και στη συρρίκνωσή της. Οι δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 βρίσκουν την Ερμούπολη να ζει τις δύσκολες μέρες της αποβιομηχάνισης και της ανεργίας και να κινείται στο γνωστό μαρασμό της Ελληνική περιφέρειας. Παρόλα αυτά, αρκετά βαμβακουργικά εργοστάσια επέζησαν και παρέμειναν σε λειτουργία ως το 1960-70
. Όμως η αντοχή στο χρόνο και η συνέχιση της λειτουργίας του Νεωρίου διατήρησαν τον βιομηχανικό χαρακτήρα της πόλης και διέσωσαν ως σήμερα το δυναμικότερο τμήμα των παραδόσεων και των δεξιοτήτων της πόλης. 
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Εικόνα 3: Άποψη της Ερμούπολης και του Νεωρίου Σύρου
1.2 Η Ίδρυση Του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού & Tου Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Τη δεκαετία του 1980, γεννήθηκε η ιδέα της αξιοποίησης της πολιτιστικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης. Η ιδέα της διάσωσης και ανάδειξης της βιομηχανικής αυτής κληρονομιάς πήρε αρχικά τη μορφή της δημιουργίας, στη σύσταση ενός Βιομηχανικού Μουσείου, σε κάποιο από τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της πόλης. Με τον καιρό η αρχική σύλληψη διευρύνθηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πολυδιάστατου φορέα, του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού (Κε.Τε. Πο). 

Η πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς του νησιού, βασίστηκε στο γεγονός ότι τα τεκμήρια της βιομηχανικής ιστορίας της Ερμούπολης (βιομηχανική ζώνη Ερμούπολης) προσφέρουν την δυνατότητα μελέτης όλων των στρωμάτων της βιομηχανικής ιστορίας της Ελλάδος. Η βιομηχανική ζώνη της Ερμούπολης (εικ. 4) που εκτείνεται από την περιοχή του Νεωρίου μέχρι τις ‘Καμάρες’, τα υπολείμματα δηλαδή του εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Υιών Λαδόπουλου, αποτελεί ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα τεκμήριο της βιομηχανικής ιστορίας της χώρας μας και χρήζει επειγόντως καταγραφή, αποτύπωση και προστασία, αλλά συγχρόνως και ευκαιρία αξιοποίησης και προβολής. Ουσιαστικά, η βιομηχανική ζώνη της Ερμούπολης αποτελεί ένα μείγμα παλαιών, εγκαταλελειμμένων εργοστασίων και αποθηκών, αλλά και εγκαταστάσεων εν λειτουργία, τα οποία διατηρούν ανέγγιχτο τον ιστορικό τους πλούτο και χαρακτήρα και συναντούνται  διάχυτα στον ιστό της πόλης. Μέσα σε αυτό τον ιστορικό ιστό εντοπίστηκαν οι χώροι οι οποίοι προορίζονται να στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του πολυδιάστατου Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού.
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Εικόνα 4:Βιομηχανική ζώνη Ερμούπολης

Σαν αρχική κίνηση για την ίδρυση του Κε. Τε. Πο, ο Λευτέρης Πιταούλης, δήμαρχος τότε της Ερμούπολης, και ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ), δημιουργούν το Επιστημονικό & Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ). Για τον σκοπό αυτόν, το ΚΝΕ/ΕΙΕ εκπόνησε, με δική του πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με τις αντίστοιχες προμελέτες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΝΕ/ΕΙΕ με το ΕΜΙΚ, προχώρησε η συγκρότηση της συλλογής παλαιών μηχανημάτων και εργαλείων. Μια εθελοντική ομάδα (Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Τομαής, Χριστίνα Αγριαντώνη, Αγγελική Φενερλή-Παναγιωτόπουλου, Αντώνης Πλυτάς) προσέφερε τις υπηρεσίες της στη συγκρότηση της συλλογής ενώ αξιόλογες δωρεές προσέφερε το Νεώριο, η Κτηματική Τράπεζα, ο κ. Στραύρος Βαφίας, η οικογένεια Γλυνού κ.α. Η συλλογή αυτή σήμερα, μετά από μια εικοσαετία, έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μέγεθος ενός μικρού πυρήνα και αποτελεί πλέον μια από τις πιο αξιόλογες συλλογές ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει κυρίως μηχανές και εργαλεία κλωστοϋφαντουργίας, μηχανουργίας, βυρσοδεψίας, ναυπηγικής, ξυλουργικής, τυπογραφίας, λουκουμοποιίας, συσκευασίας τροφίμων κ.α. τα οποία προέρχονται από τα εργοστάσια και τα εργαστήρια της Ερμούπολης. Παράλληλα, η ιστορική και η τεχνική έρευνα, που πραγματοποιείται όλη αυτή την περίοδο από την ομάδα του Κε.Τε.Πο, έχει οδηγήσει στην καταγραφή μεγάλου τμήματος του σημαντικού πλούτου που κρύβεται τόσο στις ανενεργές βιομηχανικές μονάδες όσο και στις αστικές περιοχές της πόλης, με κορυφαία περίπτωση το Νεώριο. 

1.3 Η Σημερινή Φυσιογνωμία & O Προγραμματισμός Toυ Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού

Το Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού-καρπός μακρόχρονης συνεργασίας του Δήμου της Ερμούπολης με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)-συνδυάζει την ιδέα του Μουσείου με τη μελέτη και την έρευνα «για την τεκμηρίωση του τεχνικού πολιτισμού και της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Αιγαίου». Το Κε. Τε. Πο με τα επιμέρους τμήματα του, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, τη Μονάδα Τεκμηρίωσης, τη Μονάδα Έρευνας και Εργαστηρίων, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολυδύναμο φορέα για την ανάδειξη και αξιοποίηση της βιομηχανική κληρονομιάς της πόλης. Ανώτερος σκοπός του αποτελεί η προστασία και η ένταξη αυτής της μοναδικής κληρονομιάς στο διεθνές δίκτυο των οργανισμών που προωθούν και διασφαλίζουν τον τεχνικό πολιτισμό. 

Πιο αναλυτικά ο σχεδιασμός του Κε. Τε..Πο περιλαμβάνει τις παρακάτω κτιριακές μονάδες:

1.3.1 Κτιριακές μονάδες

Το Κε.Τε.Πο εκτείνεται σε τέσσερα εργοστάσια μέσα στην ιστορική βιομηχανική ζώνη της Ερμούπολης:
Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης που στεγάζεται στο πρώην Χρωματουργείο Κατσιμαντή. Ένα μουσείο για τη Βιομηχανία, τη Ναυτιλία και την πόλη. Το Μουσείο λειτουργεί με μόνιμους εκθεσιακούς χώρους, ανανεούμενες περιοδικές εκθέσεις και οργάνωση επισκέψεων στο δίκτυο των ιστορικών τόπων της Ερμούπολης. Το Εργοστάσιο Κατσιμαντή περιλαμβάνει τον διοικητικό πυρήνα του Κέντρου, τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο, τη βιβλιοθήκη καθώς και χώρους συνεδριάσεων.
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Εικόνα 5: Το πρώην Χρωματουργείο Κατσιμαντή, το σημερινό Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Το Σκαγιοποιείο Αναιρούση. Η μικρή αυτή αλλά πρωτοποριακή για την ελληνική βιομηχανία μονάδα που δημιουργήθηκε το 1889, αγοράστηκε το 1995 από το Δήμο Ερμούπολης και εντάχθηκε στο σχέδιο του Κε. Τε. Πο. Οι επεμβάσεις περιορίστηκαν στις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες στήριξης του πύργου ψύξεως του μολύβδου, στην αντικατάσταση της φθαρμένης στέγης, στη διάσωση του εξοπλισμού και στον καθαρισμό του εσωτερικού χώρου, με σκοπό να αναδειχθεί το κτίριο ως αυτοτελής μουσειακή ενότητα που θα επιδεικνύει στον επισκέπτη τη διαδικασία παραγωγής σκαγιών από μόλυβδο.
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Εικόνα 6: Το Σκαγιοποιείο Αναιρούση

Το Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη/Δενδρινού & Κούτση. Η κτιριακή μονάδα κατασκευάστηκε γύρω στο 1880. Από το 2000 διενεργούνται εργασίες ανακατασκευής στην αρχική του μορφή. Οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Κατά την ολοκλήρωση του έργου το κτιριακό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για να στεγάσει, σε πρώτη φάση, τη μόνιμη έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου, βιβλιοπωλείο και χώρους αναψυχής και σε δεύτερη φάση, εργαστήρια, χώρους έρευνας και διδασκαλίας καθώς και μία  μικρή ξενοδοχειακή μονάδα. (Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη).
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Εικόνα 7: Το Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη/Δενδρινού & Κούτση

Το Υφαντουργείο Βελισσαροπούλου, ανατολικό τμήμα. Το εργοστάσιο, που ιδρύθηκε το 1900-1905, διασώζεται ακέραιο και στεγάζει σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος του, το σούπερ-μάρκετ του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Νεωρίου. Ένα μικρότερο τμήμα του κτιρίου ανήκει στο Δήμο της Ερμούπολης και σήμερα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες αποθήκευσης της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου. Στο χώρο σχεδιάζεται, επίσης, η άμεση εγκατάσταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κε.Τε.Πο καθώς και η εγκατάσταση εργαστηρίων συντήρησης για τις ανάγκες συντήρησης της συλλογής του Μουσείου.
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Εικόνα 8: Το Υφαντουργείο Βελισσαροπούλου.
1.3.2 Δραστηριότητες του Κε.Τε.Πο:

Ο σχεδιασμός του Κε. Τ.ε Πο περιλαμβάνει:

· Τη Μονάδα τεκμηρίωσης που καταγράφει και καθιστά προσιτά στην έρευνα κάθε είδους τεκμήρια για τον τεχνικό πολιτισμό και για την νεώτερη και σύγχρονη ιστορία του Αιγαίου, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
· Τη Μονάδα Εργαστηρίων που επιχειρεί να συνδέσει τις δράσεις του Κε. Τε. Πο. με σημερινές παραγωγικές δραστηριότητες στην πόλη.( Υπό εξέλιξη)
· Τη Μονάδα Υποδοχής Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. (Υπό εξέλιξη)
1.4 Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης (Κτίριο Κατσιμαντή)

1.4.1 Το Κτίριο & Η Συλλογή

Το 1994 εκχωρείται στο Δήμο Ερμούπολης το Χρωματουργείο Κατσιμαντή. Το εργοστάσιο Κατσιμαντή, από το 2000, στεγάζει το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του Κε. Τε. Πο.
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Εικόνα 9: Το Βιομηχανικό Μουσείου Ερμούπολης
Το εργοστάσιο Κατσιμαντή βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης, δίπλα στην πλατεία Ηρώων. Πρόκειται για κεντρικό σημείο της παλιάς βιομηχανικής ζώνης της Ερμούπολης καθώς περιβάλλεται από άλλα εργοστάσια και βιομηχανικούς χώρους. Σε πολύ μικρή απόσταση, το Νεώριο, τα Σφαγεία και οι ενεργοί ταρσανάδες ολοκληρώνουν  την εικόνα της ναυτικής και βιομηχανικής πόλης.

Από το 1888 το κτίριο λειτουργούσε ως σκαγιάδικο του Λύσανδρου Γιαμαλάκη και από το 1894 ως «ατμοκίνητον εργοστάσιον καρφοβελονών, κυνηγετικών σφαιριδίων και ψαρόκολλας» των αδελφών Γ. Βρατσάνου και Λ. Γιαμαλάκη. Περί το 1905 πέρασε στον Ανδρέα Δ. Κατσιμαντή και συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι τη δεκαετία του 1930 ως «ατμοκίνητον εργοστάσιον χρωματοποιίας, ελαιουργίας και υφαλομιλτίνης». Μετά το 1970 πέρασε στην ιδιοκτησία του Νεωρίου.
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Εικόνα 10: Λογότυπό από το «ατμοκίνητον εργοστάσιον χρωματοποιίας, ελαιουργίας και υφαλομιλτίνης», του Ανδρέα Δ. Κατσιμαντή
Το κτίριο έχει ορθογώνια κάτοψη και δύο ορόφους. Ολόκληρο το σύνολο είναι λιθόκτιστο, με εμφανείς τοιχοποιίες. Τα ανοίγματα περιγράφονται με τοξωτά υπέρθυρα που αναπτύσσονται ως προς τις όψεις με απόλυτη συμμετρία. Η στέγη είναι τετράκλινη και αποτελείται από ξύλινα ζευκτά και γαλλικά κεραμίδια. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του κτιρίου είναι ο υψηλός πύργος ψύξεως του μολύβδου για την παρασκευή των σκαγιών.

Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο, το 1984, από τη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ. Το κτίριο βρισκόταν σε ερειπιώδη κατάσταση και ο χαρακτηριστικός του πύργος είχε καταρρεύσει. Ευτυχώς, το κτίριο είχε νωρίτερα αποτυπωθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. 
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Εικόνα 11: Αρχιτεκτονικό σκαρίφημα του εργοστασίου Κατσιμαντή

Η αποκατάσταση του κτιρίου ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου-Υπουργείου Αιγαίου και διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Η αποκατάσταση διατήρησε πιστά την εξωτερική του μορφή, επέφερε όμως απαραίτητες μετατροπές στο εσωτερικό του για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του Μουσείου. 

Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον  Μάιο του 2000. Η έκθεση του Μουσείου, κάτω από τον τίτλο Ένα Μουσείο Γεννιέται’, βρίσκει την αφορμή να μας δώσει ανάγλυφη την εικόνα της Σύρας των περασμένων αιώνων. Στο μουσείο εκθέτονται περίπου 300 σπάνια τεκμήρια της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης. Ανάμεσά τους χάρτες και εικόνες από το τέλος του 17ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα., πρωτότυπα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά σχέδια της δημιουργίας της Νεοκλασικής Ερμούπολης, ζωγραφικοί πίνακες συριανών ζωγράφων του 19ου αιώνα και ομοιώματα πλοίων. Ο βασικός κορμός της έκθεσης αποτελείται από 22 συντηρημένες μηχανές της Συλλογής του Μουσείου που συνοδεύονται από δεκάδες εργαλεία, πρώτες ύλες και προϊόντα της βιομηχανίας. Η ιστορική αναδρομή στην Ερμούπολη των περασμένων αιώνων ξεκινά από τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου (Χρωματουργείο Κατσιμαντή) και πλαισιώνεται με μια επίσκεψη  στο γειτονικό Σκαγιοποιείο Αναιρούση.
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Εικόνα 12: Εσωτερική άποψη του μουσείου, ο χώρος υποδοχής
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Εικόνα 13: Δείγμα από τη συλλογή του μουσείο-συντηρημένος αργαλειός

Οι εκθεσιακοί χώροι του μουσείου καταλαμβάνουν το ισόγειο του κτιρίου. Ο τρόπος προβολής της συλλογής πραγματοποιείται μέσω έξι γενικών θεματικών ενοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε έξι ανάλογα διαμορφωμένες αίθουσες (εικ. 14). Κατά την είσοδο στο πρώην Χρωματουργείο, η αίσθηση του παλιού μπερδεύεται γλυκά με την καθαρότητα του σύγχρονου. Οι μουσειακοί χώροι είναι σαφείς, με προσωπικότητα, διαμορφωμένοι με υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που όμως δεν προδίδουν, ούτε εκφυλίζουν τον ιστορικό χαρακτήρα του κτίσματος ούτε και τον σκοπό του σημερινού προορισμού του. 
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Εικόνα 14: Κάτοψη των εκθεσιακών χώρων του μουσείου
Η πρώτη αίθουσα ονομάζεται Η Πόλη Των Προσφύγων. Το μάτι μας πλανιέται γύρω από λιθογραφίες,  από τη Σφαγή της Χίου μέχρι το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Σύρου. Από την πρόσοψη που σχεδίασε ο Τσίλλερ για το Δημαρχείο μέχρι το αρχαιότερο έκθεμα του μουσείου, το χάρτη που σχεδίασε ο Vicenzo Maria Coronelli για το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου και εκδόθηκε στη Βενετία κατά την διάρκεια των ετών 1689-1697.
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Εικόνα 15  Αρχιτεκτονικά σχέδια από την πρόσοψη που σχεδίασε ο αρχιτέκτων Τσίλλερ για το Δημαρχείο Ερμούπολης.

Η δεύτερη ενότητα ονομάζεται Άνοιγμα Στον Κόσμο. Η αίθουσα αυτή, πιο μικρή, περιλαμβάνει φωτογραφίες με απόψεις του λιμανιού, εμπορικά εγχειρίδια, μητρώα δημοτών, κ.λπ. Στους τοίχους μια αφίσα της ατμοπλοϊκής εταιρίας Messageries Maritimes του 1925. Στην ίδια αίθουσα, εκτίθεται και ένα ολόκληρο κατάστημα γυναικείων νεωτερισμών των αρχών του 20ου αιώνα.
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Εικόνα 16: Εμπορικά εγχειρίδια και μητρώα συριανών πολιτών.
Τέχνες της Θάλασσας, είναι ο τίτλος της ενότητας που περιλαμβάνει η τρίτη αίθουσα και που σαφώς έχει να μας διηγηθεί πολλά. Στη μέση της αίθουσας μια πετρελαιομηχανή που μπορεί να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή. Πιο πέρα συναντούμε τη μακέτα ενός σύγχρονου ντιζελοκίνητου φορτηγού και ένα παραδοσιακό τρεχαντήρι. Στην απέναντι γωνία, το ξύλινο ομοίωμα ιστιοφόρου, κατασκευασμένο στα Ναυπηγεία Κουκουδάκη το 1905 και στον τοίχο τα βραβεία που απέσπασε όταν παρουσιάστηκε στην έκθεση Bordeaux το 1907.
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Εικόνα 17: Ξύλινο ομοίωμα ιστιοφόρου κατασκευασμένο στα Ναυπηγεία Κουκουδάκη, το 1905
Ελληνική Ατμοπλοΐα- Νεώριο, είναι το θέμα της τέταρτης αίθουσας του μουσείου. Τα πορτραίτα των πρώτων ιδιοκτητών του Νεωρίου κοσμούν την αίθουσα. Το πιο εντυπωσιακό έκθεμα είναι η άκρη της πρύμης ενός ρυμουλκού που, όπως είναι αναρτημένο ψηλά, εμφανίζει εντυπωσιακά την πριτσινωτή συνδεσμολογία των μεταλλικών ελασμάτων της (εικ. 18) (μια μέθοδο συρραφής μετάλλων που για την εποχή της θεωρήθηκε επαναστατική καινοτομία).
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Εικόνα 18: Πρύμη ρυμουλκού με χαρακτηριστική πριτσινωτή συνδεσμολογία
Βιομηχανική Απογείωση, είναι το θέμα της πέμπτης αίθουσας. Το μάτι, όπου και να κοιτάξει, θα συναντήσει παλιές μηχανές, αργαλειούς, τόρνους, καλτσομηχανές, πρέσες πολυδράπανα κτλ. και, ανάμεσα τους, λογιστικά κιτάπια, σφραγίδες, δειγματολόγια υφασμάτων, βιβλία ταμείων και καταστάσεις προσωπικού.

Τέλος, στην αίθουσα Ένα Μουσείο Γεννιέται παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία από τα έργα και τις μελέτες που έχουν γίνει ή σχεδιάζονται να γίνουν στα πλαίσια της δημιουργίας του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού και του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. 
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Εικόνα 19: Καλτσομηχανές και πρέσες από εργοστάσια της Σύρου
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Εικόνα 20: Αργαλειός από το εργοστάσιο Μπαρμπέτα

Παράλληλα, στις οθόνες της έκθεσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει εικόνες του λιμανιού της εποχής του ατμού και των ιστίων, να παρακολουθήσει σκηνές βιομηχανικών εργασιών και να δει μια εικονική συλλογή επιστημονικών οργάνων του 19ου αιώνα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το ψηφιακό αρχείο εικόνας και ήχου, με καταγραφές προφορικών μαρτυριών παλαιών εργατών και τεχνιτών, όπως επίσης και η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση δημόσιων και βιομηχανικών κτιρίων. 

1.4.2 Οι Αποθηκευτικοί Χώροι Του Βιομηχανικού Μουσείου
Η αποθήκευση της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου πραγματοποιείται σε τρεις ξεχωριστούς κτιριακούς χώρους. 

Ο πρώτος εξ αυτών στεγάζεται στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Βιομηχανικού Μουσείου (Κτίριο Κατσιμαντή) (βλ. εικ.5,9). Πρόκειται για έναν αποθηκευτικό χώρο σχετικά μικρών διαστάσεων. Ο συγκεκριμένος χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες αποθήκευσης των ευαίσθητων και των σχετικά μικρών διαστάσεων αντικειμένων της συλλογής. 
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Εικόνα 21: Εσωτερικό αποθηκευτικού χώρου στο Κτίριο Κατσιμαντή

Η δεύτερη αποθήκη στεγάζεται στο ανατολικό τμήμα του πρώην Υφαντουργείου Βελισσαροπούλου (βλ.εικ.8,22). Στο χώρο αυτό βρίσκονται αποθηκευμένα αντικείμενα αρκετά μεγάλων διαστάσεων διαφόρων κατηγοριών, τύπων και υλικών. 
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Εικόνα 22: Σχεδιαστική απόδοση του Εργοστασίου Βελισσαροπούλου

Στον χώρο δεν ακολουθείται συγκεκριμένο πλάνο αποθήκευσης. Ο χώρος αποτελεί προσωρινό χώρο συγκέντρωσης των εκθεμάτων του Μουσείου μέχρι ωσότου ολοκληρωθεί το τρίτο κτίριο του Κε. Τε. Πο (Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη, βλ. εικ. 7), όπου και θα στεγαστεί και θα εκτεθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αντικειμένων. Στο σχέδιο δράσης του Κε. Τε. Πο. το Υφαντουργείο Βελισσαροπούλου προβλέπεται να φιλοξενήσει τις ογκώδης μηχανολογικές μονάδες βαριάς βιομηχανίας, ενώ σχεδιάζεται η εγκατάσταση εργαστηρίων συντήρησης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κε. Τε. Πο.
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Εικόνα 23: Εσωτερικό αποθήκης Βελλισσαροπούλου

Ο τρίτος αποθηκευτικός χώρους του Μουσείου στεγάζεται στο πρώην εργοστάσιο νηματουργικής Α.Κ.E.Σ. Το κτίριο βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης της Ερμούπολης και αρκετά κοντά στο Μουσείο. Στο μουσείο έχει παραχωρηθεί προσωρινά ένα τμήμα του κτιρίου για αποθηκευτικούς σκοπούς, ενώ στον υπόλοιπο χώρο στεγάζεται μια μονάδα σιδηρουργίας εν ενεργεία. Η κατάσταση αποθήκευσης χαρακτηρίζεται από ακατάλληλη ως χαοτική. Στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη συσσώρευση αντικειμένων, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στο χώρο. Η πλειονότητα των αντικειμένων προέρχεται από τον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας. Στα μελλοντικά σχέδια του Μουσείου είναι η αποσυμφόρηση και οργάνωση του χώρου, καθώς και η συντήρηση των μηχανημάτων. Αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση του τρίτου κτιρίου του Μουσείου (βλ. εικ.7) στο οποίο θα μεταφερθεί και θα εκτεθεί μέρος από αυτά τα αντικείμενα.

Η απόφαση να ασχοληθώ μόνο με τον αποθηκευτικό χώρο που στεγάζεται στο κτίριο του Βιομηχανικού Μουσείου (Κτίριο Κατσιμαντή) (βλ. εικ.9, 21), ήταν απόρριμμα των συζητήσεών μου με τους αρμόδιους φορείς του Μουσείου. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι δύο μεγαλύτερες αποθήκες, την παρούσα στιγμή, χρησιμοποιούνται ως προσωρινοί χώροι αποθήκευσης της συλλογής. Οι χώροι αυτοί διευκολύνουν το στάδιο περισυλλογής και δημιουργίας της συλλογής του Μουσείου. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα προβλέπεται να συντηρηθούν και να εκτεθούν στο εκθεσιακό χώρο που προβλέπεται να δημιουργηθεί, στο άμεσο μέλλον, στο Εργοστάσιο Κορνηλάκη (βλ. εικ. 7). Ως εκ τούτου, θα ήταν άσκοπο να διεξαχθεί μελέτη για την αποθήκευση των συγκεκριμένων αντικείμενων όταν αυτά δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν στους συγκεκριμένους χώρους. Από την άλλη μεριά, το είδος και το μέγεθος των αντικειμένων θέτει επιπλέον εμπόδια στην διεξαγωγή της εργασίας στους χώρους αυτούς. Τα περισσότερα αντικείμενα είναι μηχανήματα και εξαρτήματα βαριάς βιομηχανίας, μεγάλων διαστάσεων και πολύ μεγάλου βάρους. Πολλά από αυτά είναι αποσυναρμολογημένα, σπασμένα, ξεβιδωμένα και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του καθενός. Επίσης, για τη σωστή προσέγγιση του συγκεκριμένου είδους συλλογών κρίνονται απαραίτητες, εκτός από γνώσεις συντήρησης έργων τέχνης, και γνώσεις μηχανολογίας. Επιπλέον, είναι αναγκαία η σύσταση μιας ομάδας, με τον απαραίτητο μηχανικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και η λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας για την αναδιοργάνωση των συγκεκριμένων αποθηκευτικών χώρων.

Για τους παραπάνω λόγους εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα πραγματοποίησης της μελέτης αναδιοργάνωσης και των τριών αποθηκευτικών χώρων του μουσείου και αποφασίστηκε η ενασχόλησή μου με τον χώρο που χρησιμεύει για την αποθήκευση των μικρών και ευαίσθητων αντικειμένων. Αν και ο χώρος είναι μικρότερος από τους άλλους δύο, παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη της ποικιλομορφίας, σε είδος και υλικό κατασκευής, των αντικειμένων της συλλογής. Στο χώρο αποθηκεύονται από όργανα ναυσιπλοΐας, τυπογραφίας μέχρι κινηματογραφικά υλικά, φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής. Η ποικιλία αυτή έχει ενδιαφέρον για τον λόγο ότι το κάθε υλικό προϋποθέτει διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης και συνεπώς διαφορετική διαχείριση. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο χώρος είναι μικρός και περιορισμένος δυσχεραίνει την μελέτη αναδιοργάνωσής του και απαιτεί περισσότερη προσοχή και σχολαστικότητα στη σχεδίασή του.

Τέλος, για την αναδιοργάνωση των άλλων δυο αποθηκευτικών χώρων, το μουσείο μπορεί να υποβοηθηθεί από την μεθοδολογία προσέγγισης που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία για την αναδιοργάνωση του συστήματος αποθήκευσης του μικρότερου χώρου. Σε αυτό το σημείο, κρίνω σκόπιμο να τονίσω ότι η ενασχόληση του μουσείου και με τους άλλους δύο χώρους πρέπει να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον αν θελήσει να υπηρετεί τον σκοπό του που δεν είναι άλλος από την διάσωση, την προστασία και την αξιοποίηση της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.

Κεφάλαιο 2
Η Αποθήκευση Των Μουσειακών Συλλογών

2.1 O Προσδιορισμός Του Ρόλου Tων Αποθηκευτικών Χώρων Στη Λειτουργία Του Μουσείου

Από την στιγμή που ένα αντικείμενο εισάγεται στην κυριότητα ενός μουσείου αποκτά «ιδιαίτερη αξία» πέρα από το οικονομικό του αντίτιμο. Ο όρος  «αξία» ενός ιστορικού ή πολιτιστικού τεκμηρίου ερμηνεύεται σε σχέση με την αξία του ως αποδεικτικό στοιχείο του παρελθόντος, ως έκθεμα ή ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης
. Επομένως, κάθε αντικείμενο της συλλογής, είτε βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο είτε στην αποθήκη, είναι αντικείμενο μελέτης και προβολής και χρήζει την ίδια μεταχείριση και επιμέλεια. Η παραπάνω άποψη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, αν κανείς αναλογιστεί, ότι η πλειονότητα των αντικειμένων ενός μουσείου παραμένει για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της αποθηκευμένη και ότι, ουσιαστικά, οι αποθήκες αποτελούν τον πυρήνα του μουσείου. Με την έννοια αυτή, οι αποθήκες αντικείμενων αποτελούν το επίκεντρο της μουσειακής λειτουργίας. Παραδόξως, οι αποθήκες συχνά αντιμετωπίζονται ως νεκροί, ανενεργοί χώροι και βρίσκονται έξω από το γενικό ενδιαφέρον και πλαίσιο δράσης των αρμόδιων φορέων. Στην πλειονότητά τους τα αποθηκευτικά συστήματα των μουσείων αδυνατούν να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν τις συλλογές τους εξαιτίας της ελλιπής επιστημονικής οργάνωσης και του ανύπαρκτου σχεδιασμού τους. 
Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ακριβή ορισμό του μουσείου, ο οποίος είναι σύμφυτος με την έννοια της διαφύλαξης και της διατήρησης των υλικών τεκμηρίων του πολιτισμού μας και της ανθρώπινης δραστηριότητας εν γένει. Ενδεικτικοί είναι οι ορισμοί του μουσείου, όπως διατυπώθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) και την Ένωση Μουσείων Βρετανίας: 

Ο ορισμός του μουσείου στον οποίο κατέληξαν τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων το 1974
, μετά από πολυετείς συζητήσεις, διαμάχες και διεθνής συνέδρια, έχει ως εξής: «Το μουσείο είναι ένας οργανισμός μόνιμος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υποταγμένος στην υπηρεσία της κοινωνίας και ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, μελετά κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.» 

Tο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ανανεώνει τον ορισμό για το Μουσείο το 2004: «Το μουσείο αποτελεί έναν ανιδιοτελή μόνιμο θεσμό στην διάθεση της κοινωνίας και της ανάπτυξής της. Είναι ανοιχτό στο κοινό, κάνει έρευνες που αφορούν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Αποκτά υλικό, το διατηρεί, το διαθέτει, και το εκθέτει με σκοπό να βοηθάει μελέτες, να διαπαιδαγωγεί και να διασκεδάζει.»

Επίσης, σύμφωνα με την Ένωση Μουσείων της Βρετανίας και τον ορισμό που εγκρίθηκε από το συνέδριο του 1984: «Το μουσείο είναι ένας οργανισμός που συλλέγει, τεκμηριώνει, διαφυλάττει, εκθέτει και ερμηνεύει υλικές μαρτυρίες και σχετικές πληροφορίες για το δημόσιο όφελος»
.

Το 1988, ο ορισμός της Ένωσης Μουσείων Βρετανίας για την έννοια του Μουσείου επαναπροσδιορίστηκε ως εξής: «Τα μουσεία επιτρέπουν στους ανθρώπους να εξερευνούν συλλογές για έμπνευση, μάθηση και ψυχαγωγία. Κάνουν προσιτά αντικείμενα του φυσικού κόσμου, τα οποία διαφυλάσσουν για την κοινωνία».

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, συμπεραίνεται ότι τρεις θεμελιακοί κανόνες παραμένουν πάντα σταθεροί. Πρώτον, ο κανόνας της προστασίας και της διαφύλαξης των συλλογών για τις επερχόμενες γενιές, δεύτερον αυτός της μελέτης και της τεκμηρίωσής τους και τρίτον αυτός της κοινοποίησης και προβολής τους στο κοινό. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν εγγενείς σκοπούς του μουσείου και αφορούν όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. 

Ακολούθως, και οι αποθήκες ενός μουσείου έχουν σκοπό την διαφύλαξη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως πηγές πληροφοριών, μάθησης και έκθεσης για τις μετέπειτα γενεές
. Έτσι, σε οποιοδήποτε, μεγάλο ή μικρό, μουσείο καθώς και σε κάθε οργανισμό που θέλει να πληροί τις προϋποθέσεις για να αποκαλείται μουσείο, η έννοια της αποθήκευσης ταυτίζεται σημασιολογικά με την έννοια της επιστημονικής οργάνωσης των συλλογών και την προσπάθεια για την εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την διατήρηση και διαφύλαξη τους. Ένα μουσείο χωρίς οργανωμένες αποθήκες, χωρίς δηλαδή επιστημονικά οργανωμένες συλλογές, που να πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές φύλαξης και διατήρησης, αφενός καταδικάζει τα αντικείμενα ιδιαίτερης σημασίας, για την ιστορία ή τον πολιτισμό, σε αργό θάνατο, προσφέροντας αρνητικές υπηρεσίες στην επιστήμη και στον πολιτισμό
, και αφετέρου αυτοαναιρεί την ίδια την ύπαρξή του. 
Συνεπώς, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων πρέπει vα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του γενικού πολιτιστικού και επιστημονικού προγράμματος ενός μουσείου και να αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή και μεθοδικότητα που αντιμετωπίζονται οι εκθεσιακοί χώροι. Τέλος, οι καλά σχεδιασμένες και σωστά οργανωμένες αποθήκες μειώνουν, στο ελάχιστο, τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή της φυσικής φθοράς των αντικειμένων, ενώ ταυτόχρονα μεταβάλουν οποιοδήποτε πολιτιστικό τεκμήριο σε επιστημονικό εργαλείο, εύχρηστο και αποτελεσματικό
.
2.2 Γενικές Αρχές Για Την Αποθήκευση Μουσειακών Συλλογών

Η αποθήκευση των μουσειακών συλλογών είναι ένα μακροχρόνιο, «αφανές» και συχνά εξαντλητικό έργο, που έχει πρωταρχικό σκοπό την μακροχρόνια διατήρηση του πολιτισμικού μας πλούτου. Ουσιαστικό φως σε αυτό το γεμάτο εμπόδια έργο ήρθε να δώσει η επιστήμη της προληπτικής συντήρησης
, θεσπίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης του θέματος. Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο συνίσταται από αρχές και κανόνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην λειτουργία των μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων. Οι γενικές αυτές αρχές αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων θα πρέπει να σχεδιάζεται, να λειτουργεί και να αναπτύσσεται ένα αποθηκευτικό σύστημα.

Το σύνολο των αρχών και των παραγόντων  που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την βέλτιστη σχεδίαση ή αναμόρφωση των αποθηκευτικών συστημάτων  συνοψίζεται στα παρακάτω:

2.2.1 Ο Χώρος

Το κτίριο, γενικά, αποτελεί το κύριο προστατευτικό κέλυφος της συλλογής. Είναι αυτό που την απομονώνει από το εξωτερικό περιβάλλον και την ασφαλίζει από εξωγενείς και ενδογενείς κινδύνους. Συνεπώς, προϋπόθεση για την δημιουργία σωστών αποθηκών είναι η επιλογή κατάλληλου χώρου. Γενικά, τα κριτήρια που εξετάζονται κατά την επιλογή ενός χώρου είναι: το μέγεθός του, οι κατασκευαστικές του αρετές καθώς και η θέση του και η σχέση του με τα άλλα τμήματα του μουσείου.

Έτσι, ο χώρος που θα επιλεγεί ως αποθήκη θα πρέπει να είναι επαρκής (σε διαστάσεις) ώστε να φιλοξενήσει, με άνεση και ασφάλεια, την εκάστοτε συλλογή με την ενδεχόμενη μελλοντική της αύξηση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι κατάλληλα δομικά κατασκευασμένος. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου θα πρέπει να είναι συμβατά, ως προς την φυσική και χημική τους σύσταση, με τα έργα τέχνης. Η δομική κατασκευή θα πρέπει να επιτρέπει την διατήρηση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών και να προστατεύει τις συλλογές από φυσικές καταστροφές και εξωγενείς κινδύνους. 

Αντίστοιχα, πολύ σημαντική παράμετρο, για την επιλογή κατάλληλου χώρου, αποτελεί η θέση του στο κτίριο. Η  χωροθέτηση του αποθηκευτικού χώρου έχει ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών διατήρησης των αντικειμένων και στην καλύτερη δυνατή λειτουργική σύνδεση της αποθήκης με άλλους χώρους που ταυτίζονται με την αποθήκευση των έργων τέχνης.

Κατασκευαστικές προδιαγραφές και υλικά κατασκευής

Γενικά, ως αποθηκευτικοί χώροι προτιμώνται ενιαίοι χώροι. Ιδανικό ύψος για τους χώρους αποθήκευσης, γενικότερα, θεωρείται ένα ύψος από 2,5 έως 3 μέτρα, εκτός αν τα αντικείμενα της συλλογής έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αντίστοιχο ύψος θα πρέπει να έχουν οι θύρες, οι διάδρομοι προς την αποθήκη και οι ενδεχόμενοι ανελκυστήρες για την άνετη και ασφαλή μεταφορά των αντικειμένων
. 

Οι πόρτες των χώρων αποθήκευσης πρέπει να σχεδιάζονται με διπλό άνοιγμα, με ένα φύλλο σταθερό και ένα κινητό. Τα φύλλα της πόρτας πρέπει να έχουν δυνατότητα περιστροφής 180° προς την εσωτερική ή εξωτερική πλευρά του χώρου. Τόσο τα φύλλα όσο και η κάσα της πόρτας πρέπει να κατασκευάζονται, για λόγους ασφαλείας, (κλοπή-πυρκαγιά) από πυρίμαχο μέταλλο και να έχουν κλειδαριές ασφαλείας. Από το ίδιο υλικό πρέπει να είναι κατασκευασμένα και τα παράθυρα. Επιπλέον, τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν διπλά αντικλεπτικά τζάμια, ενώ εξωτερικά θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά κάγκελα για  την αποτροπή κλοπής. 

Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου θα πρέπει να είναι συμβατά, ως προς την φυσική και χημική τους σύσταση με τα έργα τέχνης
. Τα ακατάλληλα υλικά κατασκευής εκκρίνουν βλαβερές ουσίες, σε μορφή σκόνης ή αερίων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων. Επιπλέον, το κτίριο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά ώστε να αποφεύγεται αλλά και να περιορίζεται η εξάπλωση ενδεχόμενης φωτιάς. Εκτός από περιπτώσεις ανακαίνισης ή επανάχρησης κτιρίου, η βασική κατασκευή καθώς και το πάτωμα θα πρέπει να είναι από μπετόν. Εναλλακτικά, οι τοίχοι μπορεί να είναι από μπετόν και από τούβλα με τελική επικάλυψη (π.χ. ασβεστοκονίαμα). Με τη χρήση των επικαλύψεων αποφεύγεται και η εξαγωγή σκόνης, από τα κατασκευαστικά υλικά, η οποία είναι επιβλαβής για τα αντικείμενα. Το τελικό χρώμα θα πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση εντόμων και τη διατήρηση της καθαρότητας του χώρου.
 Είναι πολύ σημαντικό τα υλικά του κτιρίου να διασφαλίζουν την αδιαπερατότητα της τοιχοποιίας και του εδάφους στην υγρασία. Επίσης, οι επιφάνειες του κτιρίου πρέπει να είναι μονωμένες ώστε  να επιτρέπουν την διατήρηση  των απαιτούμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Αν το μουσείο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή, θα ήταν επιθυμητό το κτίριο να έχει αντισεισμική κατασκευή, να φέρει ειδικούς μηχανισμούς στήριξης, όπως συστήματα σεισμικής μόνωσης, οι οποίοι βέβαια είναι υψηλού κόστους και απαιτούν ειδική μελέτη κατασκευής και εγκατάστασης. 

Τέλος, στην περίπτωση που το μουσείο βρίσκεται σε πλημμυρογενή περιοχή, κρίνεται απαραίτητη η στεγανοποίηση τόσο της τοιχοποιίας, όσο και των υαλοστασίων και των θυρών με ειδικά μονωτικά υλικά (vapors & water barriers).

Χωροθέτηση

Η θέση του αποθηκευτικού χώρου στο κτίριο θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να συμβάλλει στην διατήρηση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών και να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στις συλλογές σε φωτιά, πλημμύρα, κλοπή. Έτσι ο χώρος δεν θα πρέπει να είναι σε θέσεις του κτιρίου οι οποίες χαρακτηρίζονται από ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. υψηλές τιμές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας). Τέτοιες θέσεις μπορεί να είναι το υπόγειο ή οι σοφίτες ενός κτιρίου. Επίσης, ο χώρος θα πρέπει να έχει τόσα παράθυρα και θύρες ώστε να μην απειλείται η ασφάλεια της συλλογής και να μην επηρεάζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο εσωτερικό του. Επιπρόσθετα, ο χώρος που θα επιλεγεί για αποθήκη θα πρέπει να είναι ελεύθερος από:
· Ηλεκτρικούς πίνακες ή μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την αποφυγή ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Εξαίρεση αποτελούν τα συστήματα κλιματισμού και πυρασφάλειας. 

· Υποδοχές όμβριων υδάτων ή αποχετεύσεων έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πλημμύρας. Στην περίπτωση που προϋπάρχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις στο χώρο, θα πρέπει να προηγείται συστηματική και λεπτομερής εξέταση του βαθμού στεγανότητάς τους και εν συνεχεία να γίνεται επικάλυψη με κατάλληλα μονωτικά υλικά (π.χ. φύλλα πολυαιθυλενίου) 
Παρόλα αυτά, η χωροθέτηση των αποθηκευτικών χώρων σε ένα μουσείο τις περισσότερες φορές είναι προκαθορισμένη, χωρίς δυνατότητα επιλογής και αλλαγής, λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου και οικονομικών παροχών. Συνήθως, βρίσκονται στο υπόγειο ή στο τελευταίο όροφο του μουσείου. Η εγκατάσταση των αποθηκευτικών χώρων σε ακραίες περιοχές παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Έτσι, αφενός, υπάρχει δυνατότητα καλύτερου ελέγχου από την πλευρά της ασφάλειας, εφόσον τα αντικείμενα βρίσκονται απομακρυσμένα από το ευρύ κοινό. Αφετέρου, στις ακραίες περιοχές ενός κτιρίου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρουσίας ανερχόμενης υγρασίας ή κίνδυνος εισροής νερού κατόπιν δυνατών βροχοπτώσεων
. Αποτέλεσμα είναι η άνοδος των τιμών σχετικής υγρασίας, η ενδεχόμενη πλημμύρα ή η διαβροχή των αντικειμένων με νερό.

Έτσι, στην περίπτωση χρήσης ακραίων περιοχών ως αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να προηγείται: μελέτη των υλικών δόμησης και προσδιορισμός της διαπερατότητάς τους, προετοιμασία του χώρου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στεγανοποίηση τόσο της τοιχοποιίας όσο και των υαλοστασίων και των θυρών με ειδικά μονωτικά υλικά.

Λειτουργική σύνδεση

Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να έχουν λογική αλληλουχία και λειτουργική σύνδεση με τους υπόλοιπους χώρους και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτούς (εργαστήριο συντήρησης, δωμάτιο υποδοχής ή καραντίνας, χώρος φωτογράφησης κτλ.). Η  λειτουργική σύνδεση αυτών των χώρων διευκολύνει την κίνηση του προσωπικού του μουσείου ενώ αυτόματα προστατεύει τα αντικείμενα από άσκοπες μετακινήσεις και λάθος χειρισμούς
. Για παράδειγμα, αν η αποθήκη ενός μουσείου βρίσκεται κοντά στο εργαστήριο συντήρησης καθίσταται πολύ πιο εύκολη και ασφαλέστερη η μεταφορά ενός μεγάλου βάρους και εύθραυστου αντικείμενου στο εργαστήριο και εν συνεχεία ξανά στην αποθήκη.

2.2.2 Η Πρόσβαση Προς & Εντός Του Αποθηκευτικού Χώρου

Ο αποθηκευτικός χώρος  θα πρέπει να συνδέεται με εύκολες διαδρομές με τους συναφείς λειτουργικούς χώρους του μουσείου. Με τον όρο «εύκολες διαδρομές» νοούνται διαδρομές στις οποίες δεν παρατηρούνται κατασκευαστικά εμπόδια, όπως: στένεμα διαδρόμων, πόρτες με μικρότερο ύψος ή άνοιγμα, υψομετρικές διαφορές στο επίπεδο του πατώματος κλπ
. Επαρκή ανοίγματα, επικλινείς ράμπες και διπλές πόρτες είναι στοιχεία που συντελούν στην άνετη και ασφαλή διακίνηση προς και εντός των αποθηκευτικών χώρων. 
Με την ίδια λογική και η κίνηση εντός της αποθήκης θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η πρόβλεψη διαδρόμων και περιοχών κυκλοφορίας είναι απαραίτητα για την άνετη και ασφαλή μετακίνηση τόσο των αντικειμένων όσο και του προσωπικού. Οι περιοχές κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε λογής συσσώρευση πραγμάτων. Διάδρομοι κυκλοφορίας διαστάσεων μικρότερων των 80 εκ. κρίνονται ακατάλληλοι. Η εσωτερική οργάνωση του αποθηκευτικού χώρου θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την ασφαλή και εύκολη προσπέλαση στις αποθηκευτικές μονάδες και στα αντικείμενα. Τέλος, οι μονάδες αποθήκευσης θα πρέπει να επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση και ορατότητα στα αντικείμενα ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις και ακατάλληλοι χειρισμοί.
2.2.3. H Xρήση Του Χώρου Αποθήκευσης
Είναι πολύ σημαντικό ο χώρος της αποθήκης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση των συλλογών του μουσείου. Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες του μουσείου θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε άλλους χώρους. Έτσι, εργαστήρια, γραφεία και χώροι μελέτης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την αποθήκη. Επίσης, επιβάλλεται η δημιουργία ξεχωριστών αποθηκευτικών χώρων για φύλαξη αναλώσιμων υλικών και αντικειμένων εκτός συλλογής
. Περιληπτικά, η χρήση της αποθήκης για άλλους σκοπούς και δραστηριότητες θα πρέπει να αποφεύγεται για τους εξής λόγους:

· Η αυξημένη χρήση της αποθήκης επηρεάζει άμεσα τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Έτσι, συχνά παρατηρούνται εναλλαγές στις τιμές σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας και αύξηση, εντός του χώρου, της κίνησης εξωγενών σωματιδίων -σκόνης- που στη συνέχεια εναποτίθενται στην επιφάνεια των αντικειμένων.
· Η χρήση του χώρου για εργασιακούς σκοπούς απαιτεί διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτισμού, θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, που πολλές φορές δεν είναι συμβατά με τα επίπεδα που απαιτούνται για την διατήρηση των  συλλογών.
· Η χρήση του χώρου και για άλλους σκοπούς επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των αντικειμένων. Η εκτεταμένη και μη ελεγχόμενη κίνηση ανθρώπινου δυναμικού, εντός των αποθηκευτικών χώρων, θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της συλλογής: οι πιθανότητες κλοπής, βανδαλισμού και πυρκαγιάς αυξάνονται αυτόματα.

2.2.4 Οι Περιβαλλοντικές Παράμετροι

Η κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων επηρεάζεται και εξαρτάται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο όπου αποθηκεύονται ή εκτίθενται
. Χρόνιες μελέτες, στο χώρο της συντήρησης, αποδεικνύουν ότι οι κατάλληλες περιβαλλοντικές παράμετροι μειώνουν τον ρυθμό διάβρωσης των αντικειμένων και συνεισφέρουν στην μακροχρόνια διατήρησή τους. Γενικά, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι: η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, το φως (ορατή, υπεριώδης και υπέρυθρη ακτινοβολία), οι αέριοι ρυπαντές, οι βιολογικοί παράγοντες και τέλος οι κίνδυνοι προερχόμενοι από δονήσεις και κραδασμούς.

Όπως συμβαίνει και στους εκθεσιακούς χώρους, έτσι και  ο αποθηκευτικός χώρος ενός μουσείου θα πρέπει να έχει και να διατηρεί συγκεκριμένο περιβάλλον ανάλογο του είδους και των αναγκών των συλλογών του
. Ένα ορθό περιβάλλον αποθήκης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

· Την ρύθμιση κατάλληλων τιμών σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αποφεύγοντας τις απότομες θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις.
· Την εξάλειψη ή τον περιορισμό της UV, ορατής και IR ακτινοβολίας.
· Τον περιορισμό της ρύπανσης και της βιολογικής προσβολής.
· Την αποτροπή κινδύνων από δονήσεις και κραδασμούς.

Θερμοκρασία &  σχετική υγρασία

Γενικά, ο αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αδράνεια στις εξωτερικές διακυμάνσεις των τιμών σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Οι τιμές της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, για κάθε κατηγορία αντικειμένου, πρέπει να διατηρούνται σταθερές αποφεύγοντας τις απότομες διακυμάνσεις οι οποίες δεν πρέπει να αποκλίνουν  από τα επιτρεπτά όρια
. Τα όρια αυτά ορίζονται από τη φύση των υλικών των αντικειμένων και την κατάσταση διατήρησής τους. 

Κατά την μελέτη των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε μουσειακούς χώρους, η θερμοκρασία βασικά ενδιαφέρει στο βαθμό που επηρεάζει τη σχετική υγρασία, καθώς οι δύο παράγοντες βρίσκονται σε μια δυναμική σχέση μεταξύ τους. Στην περίπτωση που την εξετάζουμε ανεξάρτητα της σχετικής υγρασίας, η θερμοκρασία δεν επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα για τον άνθρωπο (19-22°C)
. 

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες βοηθούν την εξέλιξη και την επιτάχυνση χημικών αντιδράσεων και συνεπώς η διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών, στον περιβάλλοντα χώρο, είναι επιθυμητή. Παρόλα αυτά, η διαφορά στο βαθμό επιτάχυνσης μίας χημικής αντίδρασης μεταξύ των 20 °C ή 24 °C δεν αξίζει να σημειωθεί όταν άλλοι παράγοντες όπως η άνετη διαβίωση του προσωπικού και των επισκεπτών λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας μέσης τιμής. 

Επίσης, οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν, σε ένα βαθμό, τις διαστάσεις των αντικειμένων. Σε καμία όμως περίπτωση, οι αλλαγές μεγέθους δεν έχουν τη βαρύτητα με αυτές που μπορούν να προκαλέσουν οι διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας. Για αυτό το λόγο, είναι σημαντικότερη η εξασφάλιση συγκεκριμένων και σταθερών τιμών σχετικής υγρασίας παρά θερμοκρασίας
. 

Οι Hilbery και Weinberg επισημαίνουν τη σημασία διατήρησης μίας σταθερής θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να κυμανθεί σε όποιο επιθυμητό επίπεδο μεταξύ 17°C και 22°C, με περιθώριο διακύμανσης ±2°C
. Ο Craddock σημειώνει ότι μια θερμοκρασία μεταξύ 19-22°C θεωρείται αποδεκτή τιμή, και αυτό όχι για τον απόλυτα αυστηρό έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, αλλά για το λόγο ότι θέτει τις προϋποθέσεις για ευκολότερο έλεγχο της σχετικής υγρασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια ικανοποιητική τιμή για τον ανθρώπινο παράγοντα
.

Από την άλλη πλευρά, η σχετική υγρασία είναι ένας παράγοντας κλειδί στη διάβρωση των αντικειμένων. Το είδος και το μέγεθος της φθοράς που προκαλείται από ακατάλληλες τιμές  σχετικής υγρασίας εξαρτώνται αφενός από το είδος του υλικού των αντικειμένων (οργανικό-ανόργανο) και αφετέρου από την κατάσταση διατήρησής τους την εκάστοτε χρονική στιγμή
. 
Στα οργανικά υλικά –ξύλο, χαρτί, ύφασμα, δέρμα κ.λπ.- οι διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στο μέγεθος των αντικειμένων. Οι αυξομειώσεις στο μέγεθος μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμες παραμορφώσεις. Γενικά, σε τιμές σχετικής υγρασίας πάνω του 50% παρατηρούνται, σε οργανικά υλικά, φουσκώματα, μούχλιασμα και ανάπτυξη μικροοργανισμών, ενώ οι τιμές κάτω του 30%, για μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγούν σε μείωση του βαθμού ελαστικότητας των υλικών των αντικειμένων
.
Στα ανόργανα υλικά-μέταλλο, γυαλί, κεραμικό, πέτρα κ.λπ.- οι διακυμάνσεις στις τιμές της σχετικής υγρασίας δεν οδηγεί σε αλλαγή του μεγέθους των αντικειμένων. Εκτός, βέβαια, της περίπτωσης μεταλλικών αντικειμένων όπου, εξαιτίας της  αυξημένης τιμής της σχετικής υγρασίας, επιταχύνεται ο ρυθμός διάβρωσης-οξείδωσης του υλικού και παρατηρείται το φαινόμενο όπου τα προϊόντα διάβρωσης του μετάλλου ξεπερνούν κατά πολύ τον όγκο του καθαρού μετάλλου
.

Σύμφωνα με τον Craddock, η σχετική υγρασία για όλα τα είδη των υλικών θα πρέπει να διατηρείται  μεταξύ των τιμών 45-65%, ενώ τονίζει ότι ιδανικές τιμές RH και Τ για μεικτές συλλογές είναι 50%±5 και 20°C ±1 αντίστοιχα
. Επισημαίνει ότι σε τιμές σχετικής υγρασίας μικρότερης του 45% ξεκινά συνήθως η φθορά των οργανικών υλικών, ενώ σε τιμές πάνω του 65% ξεκίνα η φθορά των ανόργανων υλικών παράλληλα με την  παρουσία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Για τον Murray Frost μια ιδανική τιμή σχετικής υγρασίας είναι 50%± 3 ετησίως
. 

Σε περίπτωση που για κάποια ομάδα αντικειμένων απαιτούνται ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, το μουσείο οφείλει να δημιουργήσει ένα μικροκλίμα που θα έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές  για την διατήρηση αυτών των αντικειμένων.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται καθημερινός έλεγχος και καταγραφή των επιπέδων υγρασίας και θερμοκρασίας στην αποθήκη. 

Οι τιμές της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας που θα υιοθετηθούν, σε κάθε περίπτωση, εξαρτώνται άμεσα από το είδος των αντικειμένων, την κατάσταση διατήρησής τους και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εντός και εκτός του κτιρίου. Γενικά, η δυσκολία δεν εντοπίζεται στην δημιουργία των κατάλληλων θερμοϋγρομετρικών τιμών  αλλά στη διατήρησή τους σε σταθερά επίπεδα ετησίως
. Για παράδειγμα, δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με τιμές σχετικής υγρασίας 30% ή 50% αλλά να διατηρήσουμε αυτές τις τιμές ετησίως με αποκλίσεις 2-3 βαθμών.

Τα κλιματιστικά συστήματα αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο του κλίματος στο εσωτερικό ενός χώρου. Τα συστήματα αυτά διοχετεύουν κατάλληλα προετοιμασμένο αέρα, δηλαδή αέρα από τον οποίο έχουν απομακρυνθεί οι αέριοι ρύποι και η σκόνη, και ο οποίος έχει σταθερή σχετική υγρασία και θερμοκρασία. Το κόστος εγκατάστασης και ιδιαιτέρως το κόστος λειτουργίας ετησίως είναι πάρα πολύ υψηλό και τα περισσότερα μουσεία, πολλές φορές, δεν διαθέτουν τόσο υψηλά κονδύλια.
Εάν δεν είναι εφικτή η λύση του κλιματιστικού συστήματος, για την διατήρηση  σε οριακά και συγχρόνως σταθερά επίπεδα των τιμών σχετικής υγρασίας, απαιτείται η χρήση ειδικών συσκευών, όπως αφυγραντών ή υγραντών, που λειτουργούν με υγροστάτη ή η χρήση ρυθμιστικών υλικών, όπως το silica gel
 ή Art-Sorb.
,
. Το Art-Sorb απορροφά πέντε φορές περισσότερη υγρασία και είναι ακόμα πιο αποδοτικό σε υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας
.

Μια ακόμα εναλλακτική λύση μπορεί να είναι τα πολλαπλά στρώματα προστασίας. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην χρήση υλικών συσκευασίας, μονάδων αποθήκευσης και ειδικών ρυθμιστικών υλικών. Για παράδειγμα, με την τοποθέτηση ευαίσθητων αντικειμένων σε κουτιά με ειδικό ρυθμιστικό υλικό (πχ silica gel ή Art-Sorb) και την αποθήκευση αυτών σε κατάλληλες μονάδες δημιουργείται ένα προστατευτικό κέλυφος που εμποδίζει την άμεση αντίδραση περιβάλλοντος και αντικειμένων. Το ρυθμιστικό υλικό έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ή/και να διατηρεί το απαιτούμενο μικροκλίμα εντός του κιβωτίου.
 Φωτισμός

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αποθηκευτικοί χώροι δεν πρέπει να έχουν πολλά παράθυρα τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για λόγους διατήρησης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε αντίθεση με τους εκθεσιακούς χώρους, στους αποθηκευτικούς χώρους έχουμε την δυνατότητα της πλήρους αποκοπής του φυσικού φωτισμού και, κατά συνέπεια, την αποκοπή της αρνητικής δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Έτσι, ο φωτισμός στους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να είναι αποκλειστικά τεχνητός. Η ένταση φωτισμού πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εμποδίζεται η πρόκληση ατυχημάτων κατά τον χειρισμό των αντικειμένων, να εξασφαλίζεται η άνετη κίνηση του προσωπικού, να πραγματοποιείται η περιοδική επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων καθώς και η επιστημονική έρευνα και μελέτη αυτών
. 
Οι φωτιστικές πηγές αποτελούν πηγή φθοράς, για τα οργανικά υλικά, καθώς εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία που προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις αλλά και υπέρυθρη που αυξάνει τη θερμοκρασία με την συνεπαγόμενη επιρροή στις τιμές της σχετικής υγρασίας
. Ο περιορισμός της υπεριώδους ακτινοβολίας επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών τεχνητών φωτιστικών πηγών anti-UV και με την κατάργηση του φυσικού φωτισμού. Τα προστατευτικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε στην περίπτωση της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι η χρήση φωτιστικών πηγών ‘ψυχρής δέσμης’ καθώς και η χρήση ειδικών φίλτρων αποκοπής της υπέρυθρης ακτινοβολίας
. 

Ως κατάλληλες φωτιστικές πηγές, για έναν αποθηκευτικό χώρο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι λάμπες φθορισμού με κατάλληλα φίλτρα αποκοπής της UV ακτινοβολίας. Οι λάμπες αυτές έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι οικονομικές και παράγουν ελάχιστη υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία (η οποία αντιμετωπίζεται με τη χρήση φίλτρων)
.

Καθώς για τους αποθηκευτικούς χώρους απαιτείται, όπως ειπώθηκε, ικανοποιητική ένταση φωτισμού και επειδή ο τεχνητός φωτισμός χρησιμοποιείται για μικρά χρονικά διαστήματα, το επίπεδο φωτεινότητας μπορεί να φτάσει τα 150 lux (ακόμα και στην περίπτωση της αποθήκευσης φωτοευαίσθητων υλικών)
, με μέγιστη έκθεση φωτεινότητας 3.000.000 lux/hours τον χρόνο από την στιγμή που η πλειονότητα των αντικειμένων ανήκει στην κατηγορία της μικρής ευαισθησίας
. Το όριο για την UV ακτινοβολία πρέπει να μην ξεπερνά τα 75mWatt/lumen. 
Πέραν όλων, στην αποθήκη θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση φωτισμού έκτακτης ανάγκης, τροφοδοτούμενου από μπαταρία, έτσι ώστε, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, οι εργαζόμενοι στο χώρο να έχουν τη δυνατότητα εξόδου χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού ή των  αντικειμένων
.

Ατμοσφαιρικοί Ρύποι

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, στον εσωτερικό χώρο του μουσείου ευρύτερα, και των αποθηκών ειδικότερα, αποτελούν ισχυρούς διαβρωτικούς παράγοντες για τα αντικείμενα της  συλλογής. Οι ρύποι αυτοί μπορεί να είναι εξωτερικής προέλευσης, η λεγόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος, ή να είναι «ενδογενείς», προερχόμενοι από το εσωτερικό περιβάλλον του μουσείου και εκλυόμενοι, κυρίως, από ακατάλληλα κατασκευαστικά υλικά
.  Το αίτιο που τα κατασκευαστικά υλικά εκλύουν αυτούς τους ρύπους οφείλεται στα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών υλικών που λαμβάνουν μέρος στη σύνθεσή τους
. Πιο συγκεκριμένα,  στη φυσική γήρανση και στην αποικοδόμηση των πρωτογενών υλικών, καθώς και στη χημική αστάθεια αυτών σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, φωτισμός). Οι πιο κοινοί ενδογενείς ρύποι είναι οργανικές ενώσεις, όπως το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ και η φορμαλδεϋδη, οι οποίες αντιδρούν με τη χημική σύσταση των αντικείμενων με αποτέλεσμα την διάβρωσή τους
. 

Η εξωτερική ρύπανση του περιβάλλοντος εντοπίζεται σε δύο μορφές: αυτή των αιωρούμενων σωματιδίων και αυτή των αέριων χημικών ρυπαντών
. Τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας έχουν την ιδιότητα να μεταφέρονται με τον αέρα και να επικάθονται στην επιφάνεια των αντικειμένων. Τα σωματίδια αυτά ποικίλουν σε μορφολογία, σε χημική σύσταση και μέγεθος (από 0,1 μm έως και μεγαλύτερα από 2 μm). Τέτοια στοιχεία είναι το χώμα, η σκόνη από το δρόμο ή τα δομικά υλικά (π.χ. το τσιμέντο), το θαλασσινό αλάτι, η αιθάλη κ.λπ.
,
.  Από την άλλη μεριά, τα χημικά στοιχεία του ατμοσφαιρικού αέρα- το διοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον- αντιδρούν με τα υλικά κατασκευής των οργανικών και ανόργανων αντικειμένων με αποτέλεσμα την αποικοδόμησή τους
. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρνητικές επιπτώσεις, στην κατάστασή διατήρησης των αντικειμένων, μπορεί να μην εντοπιστούν αμέσως. Όμως, η μακροχρόνια δράση τους σε συνδυασμό με υψηλές τιμές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας είναι σε θέση να επιβαρύνει ανεπανόρθωτα την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων. 

Έτσι, στο πλαίσιο ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών σε έναν αποθηκευτικό χώρο, κρίνεται απαραίτητος στο μέγιστο δυνατό ο περιορισμός της εισόδου τους. Ο αποκλεισμός τους μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και ειδικών φίλτρων συγκράτησης ρύπων
, καθώς επίσης και με την στεγανοποίηση των εκάστοτε ανοιγμάτων στο χώρο
. Γενικά, τα ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού και φιλτραρίσματος του αέρα αποτελούν μια καλή λύση, αν και παρουσιάζουν υψηλό κόστος τοποθέτησης και συντήρησης, καθώς και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Οικονομικότερο μέτρο πρόληψης είναι η τοποθέτηση των αντικειμένων σε κλειστές αεροστεγείς αποθηκευτικές μονάδες ή η επικάλυψη των αντικειμένων σε ανοιχτά ράφια με κατάλληλα υλικά συσκευασίας (π.χ. φύλλα πολυαιθυλενίου, βαμβακερά υφάσματα). 

Γενικά, για την αποφυγή συσσώρευσης ενδογενών ρύπων, θα πρέπει:

· Να επιλέγονται υλικά που να μην εκπέμπουν οργανικές πτητικές ουσίες για την κατασκευή του κτιρίου καθώς και για τον εξοπλισμό των αποθηκών.
· Να απομονώνονται περιοχές, όπως γραφεία και εργαστήρια συντήρησης, στις οποίες λαμβάνουν χώρα ρυπαντικές δράσεις.
· Να προστίθενται, κατά την ανακύκλωση του αέρα, χημικά απορροφητικά υλικά.
· Να αυξηθεί ο βαθμός εξαερισμού με παράλληλη τοποθέτηση φίλτρων συγκράτησης αέριων ρυπαντών, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ενδεχόμενη αύξηση των εξωτερικών ρυπαντών.
· Να πραγματοποιείται τακτική καθαριότητα των χώρων και τακτικός επιφανειακός καθαρισμός της σκόνης από τα αντικείμενα.
· Να τηρούνται οι κανόνες απαγόρευσης του καπνίσματος.

Βιολογική Προσβολή

Η μαζική βιολογική προσβολή των αντικειμένων μιας συλλογής ενισχύεται από τις ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης που επικρατούν στον χώρο αυτό. Γενικά, οι υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αλλά και η επικάθιση σωματιδίων σκόνης στην επιφάνεια των αντικειμένων δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και δράση επιβλαβών μικροοργανισμών
. 

Γενικά, ο χώρος θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να πραγματοποιείται τακτική επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης τόσο του χώρου όσο και των αντικείμενων με σκοπό τον εντοπισμό ενδείξεων εισόδου τρωκτικών και ανάπτυξης μικροοργανισμών. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος της σχετικής υγρασίας και να διατηρείται σταθερή στα επιτρεπτά όρια. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος προσβεβλημένων αντικειμένων στους χώρους αποθήκευσης, εάν αυτά δεν έχουν συντηρηθεί, για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της μόλυνσης.

Δονήσεις-Κραδασμοί

Τα αντικείμενα της συλλογής ενός μουσείου μπορούν να υποστούν μηχανικές καταπονήσεις, κυρίως από σεισμούς. Λιγότερες είναι οι πιθανότητες πρόκλησης φθοράς από μετατοπίσεις προερχόμενες από υψηλά επίπεδα θορύβου. Αυτό βέβαια εξαρτάται από την ιδιαίτερη ευαισθησία που παρουσιάζει το κάθε αντικείμενο στο θόρυβο. Πηγές θορύβου μπορεί να αποτελέσουν: εργοτάξια, κτιριολογικά έργα, κίνηση αεροσκαφών και βαρέων οχημάτων κ.λπ.. Παρόλα αυτά, πρέπει να τηρούνται οι μουσειακές προδιαγραφές που επιβάλλουν την διατήρηση του επιπέδου της στάθμης του ήχου μεταξύ 35-45 db
-
.
Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, ο εξοπλισμός της αποθήκης (ράφια-ντουλάπια κ.λπ.) πρέπει να παρουσιάζει ευστάθεια , να στηρίζεται καλά στο δάπεδο ή στα φέροντα στοιχεία του κτιρίου (π.χ. με μεταλλικούς πίρους). Στην περίπτωση χρήσης ραφιών, η επιφάνεια τους δεν πρέπει να παρουσιάζει ολισθηρότητα ενώ στις ελεύθερες πλευρές τους πρέπει να τοποθετείται προστατευτικό γείσο ύψους 2-3 εκ., ή  να τυλίγεται περιμετρικά κατάλληλο υλικό όπως ακρυλική ίνα που να μειώνει τον κίνδυνο πτώσης
-
. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης μικρών αντικειμένων σε συρτάρια, για την αποφυγή μετατόπισής τους, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από φύλλο πολυαιθυλενίου ή acid free χαρτί.
Ειδικοί μηχανισμοί στήριξης, όπως συστήματα σεισμικής μόνωσης, οι οποίοι είναι υψηλού κόστους και απαιτούν ειδική μελέτη κατασκευής και εγκατάστασης, δεν κρίνονται απαραίτητα αν το μουσείο δεν βρίσκεται σε περιοχή με συχνά σεισμικά φαινόμενα.

2.2.5 Η Ασφάλεια

Η ασφάλεια της συλλογής κινδυνεύει καθημερινά από πλήθος παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να εντοπιστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: κλοπή, πυρκαγιά και πλημμύρα. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη και ολοκληρωτική ζημία στα αντικείμενα. Το γεγονός ότι στους αποθηκευτικούς χώρους του μουσείου βρίσκεται συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός αντικειμένων, κάνει την ανάγκη για προστασία στους χώρους αυτούς επιτακτική.  Η πρόληψη αυτών των κινδύνων μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση τεχνολογικών εξοπλισμών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εφαρμογή σωστών καθημερινών λειτουργιών  από το μουσείο.

Κλοπή
Η ασφάλεια, για την αποτροπή κλοπής, ξεκινά ήδη από το κατασκευαστικό μέρος του αποθηκευτικού χώρου.  Η χρήση έτοιμου σκυροδέματος, για την κατασκευή του κτιρίου, και ανοξείδωτου ατσαλιού, για την πόρτα, παρεμποδίζει ως ένα βαθμό την διάτρηση της κατασκευής. Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός θυρών και παραθύρων στους αποθηκευτικούς χώρους αυξάνει την ασφάλεια των αντικειμένων. Όλα τα ανοίγματα που υπάρχουν στο χώρο θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα ώστε να περιορίζουν την είσοδο ανεπιθύμητων εισβολέων (κλειδαριές ασφαλείας, αντικλεπτικά τζάμια, κάγκελα). 
Τα μέτρα για την ασφάλεια επεκτείνονται στους κανόνες που τηρούνται στην προσπέλαση ανθρώπινου δυναμικού στην αποθήκη. Τέτοιοι κανόνες είναι, για παράδειγμα, η συνοδεία ενός μελετητή ή ερευνητή από άτομο του προσωπικού του μουσείου, ο περιορισμένος αριθμός ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στην αποθήκη, η τήρηση βιβλίου εισόδου-εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού. κ.λπ.. Τέλος, η ασφάλεια της συλλογής ολοκληρώνεται με τα συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού που χρησιμοποιούνται από το μουσείο
. 
Στην αγορά διατίθεται μεγάλη ποικιλία από συστήματα ασφάλειας, όπως κλειστά συστήματα παρακολούθησης, συστήματα ανίχνευσης με υπεριώδεις ακτίνες, μαγνητικές κλειδαριές κ.λπ., καθώς και συστήματα παρακολούθησης των χώρων επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σύνδεση του σήματος κινδύνου με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Η λύση, που θα επιλεγεί, εξαρτάται από το γενικότερο σύστημα ασφάλειας του μουσείου, και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις εγκατάστασης και συντήρησης
. Οικονομικότερο μέτρο πρόληψης αποτελεί η περιορισμένη και ελεγχόμενη είσοδος- έξοδος του ανθρώπινου δυναμικού στους αποθηκευτικούς χώρους και η τήρηση τετραδίου εισόδου-εξόδου των αντικειμένων στους αποθηκευτικούς χώρους, το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά.
Πυρκαγιά
Η πυρκαγιά σε έναν αποθηκευτικό χώρο, όπου ο αριθμός των αντικειμένων είναι μεγάλος και η πυκνότητα τοποθέτησης τους είναι επίσης αυξημένη, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο τον οποίο ένα μουσείο οφείλει, στο μέτρο του δυνατού, να εξαλείψει. Ένα από τα αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς σε έναν αποθηκευτικό χώρο μπορεί να είναι ένα βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ή στο σύστημα θέρμανσης. Συνεπώς, οι ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται εκτός των αποθηκών και οι χώροι στους οποίους βρίσκονται αυτές να μονώνονται με άφλεκτα διαχωριστικά τοιχώματα
. Επίσης, εύφλεκτα υλικά, όπως χρώματα, διαλύτες, βερνίκια, πρέπει να κλείνονται σε ειδικά μεταλλικά ντουλάπια, με κατάλληλες προδιαγραφές, μακριά από την αποθήκη των αντικειμένων
. Είναι αυτονόητη η αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος τόσο στον χώρο αποθήκευσης όσο και στους κοντινούς, σε αυτόν, χώρους. 

Τα συστήματα πυρασφάλειας αποτελούνται από το σύστημα πυρανίχνευσης και το σύστημα πυρόσβεσης. 

Αναφορικά με τα συστήματα πυρανίχνευσης, στην αγορά διατίθενται τρία είδη: α. σύστημα ανίχνευσης θερμότητας, β. σύστημα ανίχνευσης καπνού και γ. σύστημα ανίχνευσης ιόντων.

Το πρώτο σύστημα, δηλαδή, η ανίχνευση της φωτιάς με αισθητήρες θερμότητας, παρότι έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και είναι οικονομικό στη συντήρηση, δεν συνιστάται για τους μουσειακούς χώρους γιατί ανιχνεύει τη φωτιά όταν αυτή έχει ήδη εξελιχθεί. Προτιμότερη είναι λοιπόν η συνδυασμένη χρήση των συστημάτων με αισθητήρες ιόντων και καπνού που ανιχνεύουν τη φωτιά στη γέννησή της και έτσι θεωρούνται ως τα πλέον αποτελεσματικά
. 
Ως προς τα συστήματα πυρόσβεσης, υπάρχουν αναφορικά δύο τύποι αυτόματων συστημάτων: α. σύστημα ψεκασμού με νερό, σε δύο παραλλαγές υγρού και στεγνού σωλήνα, β. σύστημα παροχής διοξειδίου του άνθρακα. Το πρώτο σύστημα είναι οικονομικό και αποτελεσματικό στην κατάσβεση της φωτιάς. Παρόλα αυτά, το σύστημα αυτό, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του νερού στα μουσειακά αντικείμενα, δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την χρησιμοποίησή του σε μουσειακούς χώρους

. Το δεύτερο σύστημα από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο.

Παρότι ο Nathan Stolow, μαζί και πολλοί άλλοι, αποκλείει, χωρίς δεύτερη συζήτηση, τη χρήση πυρόσβεσης με σύστημα ψεκασμού νερού, θα πρέπει μάλλον να συμφωνήσουμε με τους Hilberry & Weinberg που λένε ότι ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα ψεκασμού νερού είναι προτιμότερο ακόμα και για αποθηκευτικούς χώρους. Ο λόγος είναι ότι ο βαθμός φθοράς και  απώλειας που θα συνέβαινε σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν μπορεί να συγκριθεί, σε καμία περίπτωση, με τη περιορισμένη φθορά που μπορεί να προκληθεί από τη διαβροχή των αντικειμένων με νερό.

Στο χώρο της αποθήκης θα πρέπει να βρίσκονται, επίσης, χειροκίνητοι πυροσβεστήρες με ξηρό διοξείδιο του άνθρακα. Το προσωπικό οφείλει να είναι εκπαιδευμένο στο χειρισμό τους. Επιπλέον προστασία μπορεί να παρέχει η συμπληρωματική εγκατάσταση, σε διάφορα σημεία εντός του μουσείου και της αποθήκης, αντλιών πυρόσβεσης
.

Πλημμύρα
Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης ζημιών σε περιπτώσεις πλημμύρας είναι η πρόληψη. Στο πλαίσιο της πρόληψης, θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση αποθηκών σε χώρους όπου υπάρχουν παροχές νερού, αγωγοί και σωληνώσεις ύδρευσης ή παρατηρούνται φαινόμενα λίμνασματος νερού στο εδάφους. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής των παραπάνω περιπτώσεων, το μουσείο θα πρέπει να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους της κατάστασης διατήρησης των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να προλαμβάνει ενδεχόμενους κινδύνους προερχόμενους από αυτές τις πηγές. Επιπλέον, τα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο πάτωμα: συνιστάται η τοποθέτηση τους 10 εκ. από το έδαφος για την αποφυγή φθοράς σε περίπτωση πλημμύρας. Τέλος, το ίδρυμα θα πρέπει να έχει αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να μπορεί να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά
,
.

2.2.6 Η Οργάνωση & Η Ταξινόμηση της Συλλογής

Βασική παράμετρος κατά τον σχεδιασμό μιας αποθήκης είναι η προσεκτική εξέταση και οργάνωση της συλλογής. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή των αντικειμένων που πρόκειται να αποθηκευτούν στους συγκεκριμένους χώρους
. Η καταγραφή της συλλογής είναι βασική προτεραιότητα του μουσείου. Για τις ανάγκες της καταγραφής των αντικειμένων, το κάθε μουσείο δημιουργεί μια φόρμα καταγραφής στην οποία εντάσσει όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την περιγραφή της ταυτότητας των αντικειμένων. Συνήθως, αναφέρεται το είδος, οι διαστάσεις, η χρονολογία, η ποσότητα,  το υλικό κατασκευής, η κατάσταση διατήρησης του αντικειμένου κ.λπ.. Στη συνέχεια, το κάθε αντικείμενο αποκτά έναν χαρακτηριστικό αριθμό καταγραφής ο οποίος χρησιμεύει στην εύκολη ανεύρεση τόσο των αντικειμένων όσο και των αντίστοιχων πληροφοριών τους
. 

Σκόπιμο, επίσης, θεωρείται να πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση της συλλογής. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει ανά: είδος, μέγεθος, βάρος, ευαισθησία υλικού, σχήμα (επίπεδο-τρισδιάστατο), χρήση και πολιτιστική-γεωγραφική-ιστορική προέλευση. Συνήθως, η ταξινόμηση της συλλογής ακολουθεί το ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο αντίστοιχος μουσειακός φορέας. Με την ταξινόμηση της συλλογής μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της συλλογής προς αποθήκευση. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των αντικειμένων αποτελούν τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στη σωστή ογκομετρική ανάλυση και διευθέτηση του χώρου και στην επιλογή των αντίστοιχων αποθηκευτικών μονάδων, ενώ η ευαισθησία των υλικών της συλλογής οδηγεί στην επιλογή των τιμών που θα κυμανθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι στους χώρους αποθήκευσης.
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2.2.7 Ο Εντοπισμός Των Αντικειμένων

Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Γνώση της ύπαρξης των αντικειμένων: Κάθε αντικείμενο που εισάγεται στην αποθήκη (μόνιμα ή προσωρινά) θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα τετράδιο (εισόδου-εξόδου) για να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστή η ύπαρξή του. Κάθε φορά που εξέρχεται ένα αντικείμενο για μελέτη, δανεισμό ή έκθεση πρέπει το τετράδιο εισόδου-εξόδου να ενημερώνεται.

Εντοπισμός και αναγνώριση των αντικειμένων: Κάθε αντικείμενο της συλλογής θα πρέπει να βρίσκεται εύκολα με την βοήθεια μιας σειράς πληροφοριών όπως όνομα αποθήκης, διάδρομος, μονάδα, συρτάρι, κουτί συσκευασίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τοποθετούνται καρτελάκια-ετικέτες, με τα στοιχεία του αποθηκευμένου αντικειμένου, πάνω στα ράφια, συρτάρια ή μέσα στα σακουλάκια συσκευασίας. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται και επάνω στις συσκευασίες. Επιπλέον σήμανση πρέπει να φέρουν οι μονάδες και οι διάδρομοι εντός της αποθήκης ώστε να μπορεί να εντοπίζεται εύκολα το κάθε αντικείμενο της συλλογής. Εν συνεχεία, η αποθήκη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία αναλυτική καρτέλα περιγραφής της ακριβούς θέσης του κάθε αντικειμένου στον αποθηκευτικό χώρο. 
2.2.8 Οι Μονάδες & Τα Υλικά Αποθήκευσης

Βασική αρχή της προληπτικής συντήρησης αποτελεί η αποθήκευση των αντικειμένων σε σωστές αποθηκευτικές μονάδες καθώς και η χρήση κατάλληλων υλικών συσκευασίας, περιτυλίγματος και υποστήριξης των αντικειμένων. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό της αποθήκης, τα αντικείμενα απομονώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον ενώ, παράλληλα, ενισχύεται η προστασία τους από φυσική, χημική και μηχανική φθορά
. Επίσης, η σωστή και μελετημένη επιλογή αποθηκευτικών μονάδων συνεισφέρει στην ορθολογική διευθέτηση του χώρου και των αντικειμένων και διευκολύνει την πρόσβαση στα αντικείμενα
. 

Η επιλογή του είδους των μονάδων αποθήκευσης πρέπει να γίνεται συναρτήσει του είδους, του μεγέθους, του βάρους και της ευαισθησίας του αντικειμένου. Στην εποχή μας, η αγορά παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεγάλης ποικιλίας κατάλληλων αποθηκευτικών μονάδων ανάλογα με τον προϋπολογισμό του μουσείου και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάθε περίπτωση. Αναφορικά με την εκμετάλλευση του χώρου, υπάρχουν τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης και τα κινητά, δηλαδή συρόμενες μονάδες οι οποίες προτείνονται για δεδομένους χώρους κτιρίων σε επανάχρηση, όπου υπάρχει ανεπάρκεια χώρου. Στα κινητά συστήματα, οι αποθηκευτικές μονάδες κινούνται πάνω σε σταθερά τοποθετημένες στο πάτωμα ράγες. Με τα συστήματα αυτά εξοικονομείται χώρος, αφού απαιτείται η ύπαρξη ενός μόνο διαδρόμου για την πραγματοποίηση εργασιών. Το μειονέκτημα τους, ωστόσο, είναι ότι δεν επιτρέπουν την επαρκή κυκλοφορία του αέρα και άρα τη δυνατότητα ελέγχου και διατήρησης των περιβαλλοντικών συνθηκών
. Επιπλέον, κατά την μετακίνηση των αποθηκευτικών μονάδων μπορεί να προκληθούν μηχανικές καταπονήσεις στα ευαίσθητα αντικείμενα. 

Στον εξοπλισμό του αποθηκευτικού χώρου μπορεί να περιλαμβάνονται μονάδες ανοιχτού τύπου, όπως σειρές ραφιών, ή κλειστού τύπου όπως ντουλάπια και συρτάρια. Προτιμότερη είναι η χρήση ντουλαπιών και συρταριών που κλείνουν αεροστεγώς έτσι ώστε τα αντικείμενα να προφυλάσσονται καλύτερα από τη σκόνη. Στην περίπτωση χρήσης ραφιών, τα αντικείμενα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ειδικά κουτιά πολυστυρενίου ή σακούλες πολυαιθυλενίου ή να καλύπτονται με φύλλα πολυαιθυλενίου, βαμβακερά υφάσματα ή άλλα κατάλληλα υλικά
. Μπορεί επίσης, γύρω από τα ράφια να τοποθετείται προστατευτική κουρτίνα από ύφασμα πολυαιθυλενίου (Tyvek).

Γενικά, ο στόχος των μονάδων αποθήκευσης είναι να προστατεύουν τα αντικείμενα από μηχανικές φθορές (τριβή, θραύση, παραμόρφωση), δονήσεις, σκόνη, βιολογική προσβολή, νερό, εξάπλωση φωτιάς
. Συνεπώς, οι μονάδες αποθήκευσης πρέπει να πληρούν μια σειρά προδιαγραφών όπως
:

· Να είναι ευσταθείς και ανθεκτικές,
· Να μην παραμορφώνονται με το βάρος των αντικειμένων,
· Να επιτρέπουν την ασφαλή μεταχείριση- μετακίνηση των αντικειμένων,
· Να είναι συμβατά τα υλικά κατασκευής τους, ως προς την σύσταση, με αυτά των αντικειμένων,
· Σε περίπτωση χρήσης ραφιών, τα ράφια θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πλαίσιο προστασίας για την αποφυγή  ενδεχόμενης πτώσης των αντικειμένων.
Τα υλικά κατασκευής των μονάδων αποθήκευσης, στήριξης και συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν σημαντική πηγή διάβρωσης, ιδιαιτέρως για τα μέταλλα αλλά και τα οργανικά υλικά, λόγω της απελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών (οργανικά οξέα, φορμαλδεΰδη, αμμωνία κ.α)
 
 
. Γενικά, τα κριτήρια για την επιλογή των υλικών είναι:

· Να διατηρούν σταθερές τις χημικές, φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες,
· Να είναι συμβατά, ως προς την σύσταση, με τα υλικά των αντικειμένων,
· Να έχουν λεία επιφάνεια για την αποφυγή εκδορών,
· Να είναι ανθεκτικά για να αντέχουν το βάρος των αντικειμένων,
· Να αντέχουν σε διάφορους παράγοντες φθοράς, 
· Να απορροφούν τους κραδασμούς, 
· Να μην εκπέμπουν επικίνδυνες πτητικές ουσίες (οξικό οξύ, μυρμηκικό οξύ, φορμαλδεΰδη),
· Να μην είναι ηλεκτροστατικά,
· Να μην προκαλούν μηχανικές καταπονήσεις και συνεπώς μη αντιστρεπτές παραμορφώσεις.
Ως προς το υλικό κατασκευής των αποθηκευτικών μονάδων, προτείνονται οι μεταλλικές κατασκευές από ανοδιομένο αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου ή επισμαλτωμένο ατσάλι
,
. Οι μεταλλικές κατασκευές (ράφια-ντουλάπια-συρτάρια) οφείλουν να είναι γερές, σταθερές και να έχουν αντοχή στη συγκράτηση βάρους. Πρέπει να έχουν επαρκές πάχος και κατασκευαστική ποιότητα έτσι ώστε να μην λυγίζουν ή σκεβρώνουν και να μην ταλαντεύονται. Τυχόν αιχμηρές απολήξεις ή προεξοχές (π.χ. σύρτες, βίδες), πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλη μαλακή επίστρωση για να μη προκαλούνται μηχανικές φθορές στα αντικείμενα 
Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγονται τα πολύ ψηλά ή μεγάλου βάθους ράφια γιατί η πρόσβαση στα αντικείμενα καθίσταται δύσκολη και οι χειρισμοί γίνονται επικίνδυνοι. Η επιφάνεια των ραφιών δεν πρέπει να είναι πολύ λεία για λόγους ολίσθησης ή μετατόπισης. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη αντιολισθητική επίστρωση (φύλλα πολυαιθυλενίου ή φελλού)
.
Ένα σύστημα συρταριών, με επίπεδα πλατιά  συρτάρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων, δημιουργώντας στο εσωτερικό τους χωρίσματα. Τα συρτάρια θα πρέπει να έχουν μηχανισμό ώστε να ανοιγοκλείνουν απαλά.
Τέλος, ενδεικτικά, κατάλληλα υλικά για την συσκευασία και την αποθήκευση των αντικειμένων είναι:

I. Υλικά περιτυλίγματος και υποστήριξης

· Αφρός πολυαιθυλενίου σε φύλλα.

· Αντιόξινα χαρτιά.

· Φύλλο πολυαιθυλενίου.

· Φύλλα διογκωμένου πολυστυρενίου.

II. Υλικά συσκευασίας και αποθήκευσης

· Διαφανή κουτιά από πολυστυρένιο με ασφαλές κλείσιμο.

· Κουτιά πολυαιθυλενίου με αεροστεγές καπάκι (Taper ware).
· Σακούλες πολυαιθυλενίου με κλείσιμο.

· Αρχειακά κουτιά από αντιόξινο χαρτόνι.

III. Υλικά για τη δημιουργία μικροκλίματος κατά τη συσκευασία

· Κρυσταλλικό προϊόν ένωσης πυριτίου-οξυγόνου (SiO2), με άλατα κολβατίου: silica gel με δείκτη.
2.2.9 Η Διευθέτηση Των Αντικειμένων 

Η διευθέτηση των αντικειμένων στους αποθηκευτικούς χώρους ενός μουσείου προϋποθέτει την αυστηρή εφαρμογή ενός συστήματος συμβατού με τη φύση και τις ανάγκες των συλλογών και του μουσείου.

Ειδικότερα, η επιλογή της θέσης και της σειράς που θα τοποθετηθούν τα αντικείμενα στις αποθηκευτικές μονάδες εξαρτάται από την συχνότητα μετακίνησης (εκπαιδευτικά προγράμματα, περιοδικές εκθέσεις), ελέγχου και εξέτασης των αντικειμένων. Επιπλέον, η τοποθέτηση των αντικειμένων θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτά και η περιοδική εξέταση τους χωρίς μετακινήσεις και άσκοπους χειρισμούς. 

Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 10 εκ. από το δάπεδο για την αποφυγή φθορών από ενδεχόμενη πλημμύρα
.

Θα πρέπει, επίσης, να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων στους διαδρόμους και στις διόδους κίνησης για την εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία του προσωπικού εντός του αποθηκευτικού χώρου και, παράλληλα, για τον αποκλεισμό της πιθανότητας θραύσης κάποιου αντικειμένου.

Τα αντικείμενα με βιολογική προσβολή πρέπει να αποθηκεύονται σε χωριστές μονάδες του αποθηκευτικού χώρου- αν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση τους σε άλλο χώρο- ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών και η αποφυγή μετάδοσης της μόλυνσης στα παρακείμενα αντικείμενα
.

Tα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται κατευθείαν πάνω στα μεταλλικά ράφια: απαιτείται η επίστρωση των ραφιών με αφρό πολυαιθυλενίου (Ethafoam, PolyPlank, Plastazote, Nalgene). Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αντικείμενα προστατεύονται από δονήσεις-κραδασμούς και τυχόν εκδορές
 και παράλληλα εμποδίζεται η άμεση επαφή αντικείμενων και ραφιών, ειδικά στην περίπτωση μεταλλικών αντικειμένων που υπάρχει κίνδυνος γαλβανικής διάβρωσης.

Κάθε αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, στο ράφι ή στο συρτάρι, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να προκαλέσει φθορά στα παρακείμενα αντικείμενα και το βάρος του να στηρίζεται ικανοποιητικά. Επιπλέον, αρχή αποτελεί η τοποθέτηση αντικειμένων μεγάλου βάρους στα χαμηλά τμήματα των μονάδων καθώς επίσης και η τοποθέτηση ευαίσθητων αντικειμένων σε σταθερές αποθηκευτικές μονάδες για την αποφυγή φθορών από μετατόπιση ή κραδασμούς
. Το στοίβαγμα των αντικειμένων δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων αποθήκευσης αρχειακού υλικού ή υφάσματος.

Για τα μικρά αντικείμενα που τοποθετούνται σε συρτάρια, προτιμότερο είναι να τοποθετείται παραγέμισμα από acid-free χαρτί ή αφρός πολυαιθυλενίου, μεταξύ του κάθε αντικειμένου, έτσι ώστε να εμποδίζεται η μετατόπιση τους κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του συρταριού. Εναλλακτικά, ατομικά στηρίγματα μπορούν να κατασκευαστούν σμιλεύοντας και διαμορφώνοντας κατάλληλα ένα παχύ τεμάχιο αφρού πολυαιθυλενίου
.

2.2.10 Επιπλέον Κανόνες Κατά Την Αποθήκευση Μουσειακών Συλλογών 

Η παραδοχή και η εφαρμογή των παραπάνω αρχών  αποτελούν το πρώτο βήμα προς την σωστή και ασφαλή αποθήκευση μουσειακών συλλογών. Οι αρχές αυτές καθορίζουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις πάνω στις οποίες το κάθε ίδρυμα θα πρέπει να οργανώνει και να διαχειρίζεται τους αποθηκευτικούς χώρους. Η προστασία και η διατήρηση των αντικειμένων είναι μία συνεχής διαδικασία και δεν εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, μόνο με την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ή με την αγορά κατάλληλων αποθηκευτικών μονάδων. Ο έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης και της ορθής λειτουργίας των αποθηκών πρέπει να συγκαταλέγεται στην καθημερινή λειτουργία ενός μουσείου. Έτσι, κάθε μουσείο, μικρό ή μεγάλο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητες του τις ακόλουθες λειτουργίες:

· Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του κτιρίου, του εξοπλισμού, και της καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο).
· Περιοδικό έλεγχο των συστημάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας.
· Τακτικό έλεγχο της κατάστασης διατήρησης της συλλογής.

· Τακτικό και περιοδικό έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στον χώρο.
· Τακτική καθαριότητα των χώρων και τακτικό επιφανειακό καθαρισμό της σκόνης από τα αντικείμενα.
· Έλεγχο και τακτική ενημέρωση των πινάκων ενδείξεων θέσεως των αντικειμένων στις αποθήκες. Οι πίνακες θα πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά που γίνεται αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου, ώστε να είναι εύκολος ο εκ νέου εντοπισμός και η εύρεσή του.
· Επιμελημένη ενημέρωση του τετραδίου εισόδου-εξόδου των αντικειμένων, ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το κάθε αντικείμενο της συλλογής.
· Απόκτηση σωστών συνηθειών: ενέργειες που πρέπει να γίνονται με συνήθη και μηχανικό τρόπο όπως π.χ. τήρηση κανόνων απαγόρευσης του καπνίσματος και της τροφής, σβήσιμο των φωτιστικών πηγών, ρίψη του κάλαθου των άχρηστών, αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών (θέρμανσης, υπολογιστή) που δεν χρησιμοποιούνται και λοιπών συσκευών κ.τ.λ.
Η υιοθέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας ενός μουσείου δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε την δαπάνη υπέρογκων χρηματικών ποσών. Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται στην κοινή λογική με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αποθηκευτικοί χώροι ενός μουσείου. Τέλος, η παραμέληση των χώρων αυτών συνεπάγεται την καταστροφή της πολιτισμικής μας κληρονομιάς

Κεφάλαιο 3
Μεθοδολογικός Οδηγός Για Την Αναδιοργάνωση Υπαρχόντων Μουσειακών Αποθηκευτικών Συστημάτων
3.1 Η Μελέτη & Η Σχεδίαση Μουσειακών Αποθηκευτικών Συστημάτων

Η μελέτη και η σχεδίαση μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων αποτελεί μια αυτόνομη εργασία που έχει σκοπό την «επιστημονική» οργάνωση των συλλογών όπως και την δημιουργία και την διατήρηση των προϋποθέσεων για την βέλτιστη διατήρηση και διαφύλαξη των αντικειμένων της συλλογής
. Γενικά, η μελέτη και η σχεδίαση μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων κρίνεται απαραίτητη είτε στην αρχή της κατασκευής ενός νέου κτιρίου είτε στην περίπτωση αναβάθμισης ενός ήδη υπάρχοντος αποθηκευτικού συστήματος.

Η σχεδίαση μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Η δυσκολία της εντοπίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει πλήθος αρχών και παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της μελέτης. Γενικά, η εργασία αναφέρεται στην αναδιοργάνωση και στην τακτοποίηση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού αντικειμένων διαφορετικής σύστασης σε έναν δεδομένο-και ίσως περιορισμένο-χώρο με γνώμονα αρχές και κριτήρια που ορίζει η προληπτική συντήρηση, αξιώνοντας την βέλτιστη αποθήκευση τους και την μακροχρόνια διατήρηση τους. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός γενικού πλαισίου δράσης το οποίο θα υποστηρίζεται από μια διεξοδική μελέτη όλων των απαιτούμενων στοιχείων που ορίζει μια τέτοια εργασία
. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η σύσταση μίας ομάδας εργασίας η οποία θα στελεχώνεται από επιμελητές του μουσείου, συντηρητές, επιστήμονες και τεχνικούς (π.χ. σε θέματα πυρασφάλειας, κλιματισμού, συναγερμού κ.α.) οι οποίοι θα συνεργάζονται καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης. Είναι πολύ σημαντικό η κάθε απόφαση να λαμβάνεται με σύνεση και γνώση. Η αυθαίρετη λήψη αποφάσεων και η παραβίαση βασικών αρχών και κανόνων μπορούν πολύ εύκολα να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την διατήρηση της συλλογής. Η οργανωμένη και μεθοδολογική αντιμετώπιση της εργασίας συνιστά και την επιτυχία της. 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα βασικά βήματα και η μεθοδολογία διεκπεραίωσης μιας εργασίας αναβάθμισης υπαρχόντων αποθηκευτικών συστημάτων. 

Ακολουθώντας τις μεθοδολογικές αυτές αρχές, θα διεξαχθεί και η μελέτη της αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης που αποτελεί την μελέτη περίπτωσης (case study) της πτυχιακής εργασίας.
3.2 Τα Βασικά Βήματα Για Την Μελέτη Αναβάθμισης Υπάρχοντος Μουσειακών  Αποθηκευτικών Συστημάτων

Η εργασία αναβάθμισης ενός υπάρχοντος αποθηκευτικού συστήματος αποτελείται από τρία βασικά μεθοδολογικά βήματα. Στην συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται το κάθε βήμα ξεχωριστά και παράλληλα αναλύονται τα μεθοδολογικά στοιχεία που τα συνιστούν.


Πίνακας 1: Βασικά μεθοδολογικά διαβήματα για την αναβάθμιση υπαρχόντων μουσειακών αποθηκευτικών συστημάτων
1ο ΒΗΜΑ: Εξέταση & Αξιολόγηση Της Υφιστάμενης Κατάστασης Του Αποθηκευτικού Συστήματος
Το πρώτο βήμα της μελέτης αφιερώνεται στην εξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αποθήκευσης. Αναλυτικά το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

I. Εξέταση & αξιολόγηση του αποθηκευτικού χώρου,

II. Κατανόηση της συλλογής και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής της, 

III. Εξέταση & αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων,

IV. Εξέταση & αξιολόγηση του συστήματος ασφάλειας κατά της κλοπής,

V. Εξέταση & αξιολόγηση του συστήματος πυρασφάλειας,
VI. Εξέταση & αξιολόγηση του συστήματος ενάντια στην πλημμύρα,

VII. Εξέταση & αξιολόγηση των αποθηκευτικών μονάδων, των υλικών συσκευασίας και στήριξης,

VIII. Εξέταση & αξιολόγηση των συνθηκών και των τεχνικών αποθήκευσης της συλλογής.

Η σφαιρική εξέταση των παραπάνω οχτώ σημείων σκοπεύει: 

· Στην απόκτηση μιας πλήρους εικόνας της δυναμικής που παρουσιάζει το παρόν αποθηκευτικό σύστημα σε τομείς οι οποίοι αφορούν στον αποθηκευτικό χώρο, στην συλλογή, στο περιβάλλον, στην αποθήκευση των αντικειμένων και στην ασφάλεια, 

· Στην ταυτοποίηση των πραγματικών και δυνητικών κινδύνων,

· Στην ταυτοποίηση των φθορών, ατελειών, δυσλειτουργιών,

· Στην κατάδειξη, ποσοτικά των οφελών από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν.

Η αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν περισυλλεχθεί από την σφαιρική εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης στόχο έχει:

· Την ταυτοποίηση των αναγκών και των επειγουσών περιπτώσεων με σειρά προτεραιότητας,
· Την ταυτοποίηση των απαραίτητων ενεργειών πρόληψης που απαιτούνται (είδος και εύρος ενεργειών) για την μείωση ή εξάλειψη των κινδύνων και συνεπώς για την καλυτέρευση των συνθηκών,

· Την ιεράρχηση των ενεργειών πρόληψης βάσει αντίκτυπου, επείγουσας κατάστασης και ευκολίας εφαρμογής λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες όπως ανθρώπινους παράγοντες και υλικούς πόρους, πολιτική του μουσείου, συχνότητα χρήσης της συλλογής, χρόνος, κ.λπ.

Εξέταση Της Υφιστάμενης Κατάστασης Του Αποθηκευτικού Συστήματος

I. Εξέταση του αποθηκευτικού χώρου
Η επισκόπηση του χώρου αποθήκευσης ξεκινά με την εξέταση της χωροθέτησης της αποθήκης στο κτίριο και της λειτουργικής της σύνδεσης με τους υπόλοιπους χώρους δραστηριότητας του Μουσείου. Εν συνεχεία, εξετάζονται τα κατασκευαστικά υλικά του κτιρίου και αξιολογείται η γενική κατάσταση διατήρησής του. Η επισκόπηση ολοκληρώνεται με μια λεπτομερή περιγραφή και εξέταση του χώρου και των δομικών και τεχνικών στοιχείων που τον συμπληρώνουν (παράθυρα, θύρες, σκάλες, ήλεκτρο-μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κτλ.). Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

· Εξέταση και καταγραφή της θέσης που κατέχει ο αποθηκευτικός χώρος στο κτίριο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε πιο επίπεδο του κτιρίου στεγάζεται η αποθήκη, αν είναι εγκατεστημένη σε ακραίες περιοχές (υπόγεια, σοφίτες), αν κατέχει κεντρική θέση εντός του κτιρίου κ.λπ..
· Εξέταση και καταγραφή της σχέσης εγγύτητας ή και απόστασης που έχει ο αποθηκευτικός χώρος με τους υπόλοιπους χώρους δραστηριότητας του μουσείου (εργαστήριο συντήρησης, δωμάτιο υποδοχής-καραντίνας, εκθεσιακούς χώρους, γραφεία κ.λπ.) 
· Καταγραφή των υλικών κατασκευής του οικοδομήματος και εξέταση όσον αφορά στην καταλληλότητά τους για τα έργα τέχνης. Δηλαδή εξετάζεται αν τα κατασκευαστικά υλικά του κτιρίου είναι εύφλεκτα ή εκκρίνουν οργανικές πτητικές ουσίες, βλαβερές για τα αντικείμενα, αν τα υλικά μόνωσης και κατεργασίας των επιφανειών των κτιρίου διασφαλίζουν την αδιαπερατότητα της τοιχοποιίας και του εδάφους στην υγρασία και την σταθερότητα στις θερμοϋγρομετρικές εξωτερικές διακυμάνσεις κ.λπ..
· Καταγραφή των ακριβών διαστάσεων του χώρου.
· Καταγραφή του αριθμού, των διαστάσεων και των υλικών κατασκευής των θυρών και των παραθύρων. 
· Καταγραφή των ενδεχόμενων δομικών κατασκευών εντός και προς τον αποθηκευτικό χώρο, όπως σκάλες, δοκοί, στενά περάσματα κ.α.
· Καταγραφή των ενδεχόμενων ηλεκτρικών, μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο χώρο.
Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν σχεδιαστικά σε μία κάτοψη του επιπέδου που βρίσκεται ο αποθηκευτικός χώρος και σε μια κάτοψη του χώρου. Έτσι η κάτοψη θα παρουσιάζει: 

· Την θέση-επίπεδο της αποθήκης στο κτίριο.

· Τις διαστάσεις και την διάταξη του χώρου συμπεριλαμβανομένου των κατασκευαστικών στοιχείων που επηρεάζουν την διευθέτηση του χώρου (σκάλες, δοκοί, αγωγοί,  κ.τ.λ.).

· Την θέση θυρών και παραθύρων με τις διαστάσεις τους.

· Την θέση ενδεχόμενων ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (αγωγούς, πρίζες, ηλεκτρικούς πίνακες, σωλήνες, αποχετεύσεις κ.α.).
II. Κατανόηση της συλλογής και εξέταση της κατάστασης διατήρησής της
Με τον όρο κατανόηση της συλλογής εννοείται η πλήρης γνώση των στοιχείων ταυτότητας των αντικειμένων προς αποθήκευση. Τα στοιχεία ταυτότητας των αντικειμένων λαμβάνονται μέσω της καταγραφής της συλλογής. Μια πλήρης καταγραφή εμπεριέχει στοιχεία όπως: αριθμό, είδος, διαστάσεις, βάρος, χρονολογία, υλικό και ευαισθησία αντικειμένου. Αν το μουσείο δεν έχει πραγματοποιήσει την καταγραφή των αντικειμένων είναι αδύνατον να προχωρήσει η μελέτη. 
Από την άλλη πλευρά, με την εξέταση της κατάστασης διατήρησης της συλλογής εντοπίζονται οι φθορές, χαρακτηρίζεται η έκταση και ο βαθμός φθοράς και ενδεχομένως ταυτοποιούνται οι αιτίες που μπορεί να την έχουν βλάψει. 

Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για: 

· Την ορθολογική οργάνωση και διευθέτηση της συλλογής. 
· Την απόκτηση πλήρους εικόνας της φύσης και της κατάστασης διατήρησής της με σκοπό τον σχεδιασμό ενός προγράμματος συντήρησης βάσει προτεραιοτήτων διάσωσης και την εύρεση ενδεχόμενων αιτιών φθοράς. 
· Την επιλογή κατάλληλων τιμών για τις διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους. 
· Τον εντοπισμό αντικειμένων που χρίζουν ιδιαίτερη μεταχείριση και αποθήκευση (π.χ. ειδική στήριξη κατά την αποθήκευση, δημιουργία μικροκλίματος για μια κατηγορία αντικειμένων).
· Την ογκομετρική ανάλυση, της συλλογής και του χώρου, που πραγματοποιείται στο δεύτερο βήμα, αφού γνωρίζουμε λεπτομερώς τον αριθμό και τις διαστάσεις των αντικειμένων
· Την πρόληψη κατά της κλοπής, γιατί τα αντικείμενα αποκτούν ταυτότητα, δηλαδή ένα σημαντικό στοιχείο ότι ανήκουν στην κυριότητα του Μουσείου. 
Έτσι, κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται:
· Έλεγχος κατά πόσο η συλλογή είναι καταγεγραμμένη: πλήρως, μερικώς καταγεγραμμένη, δεν έχει καταγραφεί καθόλου.
· Έλεγχος εάν η συλλογή εξετάζεται ως προς την κατάσταση διατήρησής της.
III. Εξέταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων έχει σκοπό την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο και την παράλληλη μελέτη και αξιολόγησή τους σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων προς αποθήκευση.

Οι περιβαλλοντικές παράμετροι σε έναν αποθηκευτικό χώρο κατηγοριοποιούνται  στις δυο παρακάτω περιπτώσεις:

A. Στην περίπτωση που αυτές ρυθμίζονται και ενδεχομένως ελέγχονται, πραγματοποιείται:
· Καταγραφή των τεχνολογικών εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών στον αποθηκευτικό χώρο (κεντρικό σύστημα κλιματισμού, αφυγραντές, ανεμιστήρες, φίλτρα αποκοπής ακτινοβολίας, φίλτρα συγκράτησης αέριων ρυπαντών, κ.λπ..)
· Καταγραφή του εξοπλισμού για τη μέτρηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων ( είδος οργάνων-ώρες λειτουργίας).
· Έλεγχος για το αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχονται και αξιολογούνται.
· Εξέταση για το αν εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά πρόγραμμα διαχείρισης βιολογικής προσβολής.
· Εξέταση για το αν εφαρμόζονται σωστά και αποτελεσματικά τα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων από δονήσεις-κραδασμούς.
· Αξιολόγηση και εξακρίβωση για το αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την αποθήκευση των αντικειμένων.
B. Στην περίπτωση που οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν ρυθμίζονται και δεν ελέγχονται πραγματοποιούνται τα παρακάτω στάδια:
· Λήψη ενδεικτικών μετρήσεων των διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων για την εύρεση των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, φωτισμός, ρύποι). 
· Καταγραφή του είδους του φωτισμού στο χώρο (φυσικός -τεχνητός).
· Εξακρίβωση προβλημάτων βιολογικής προσβολής.
· Εντοπισμός κινδύνων από δονήσεις κραδασμούς.
· Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μετρήσεων συναρτήσει του είδους και των αναγκών της συλλογής προς αποθήκευση.
IV. Εξέταση του συστήματος ασφάλειας κατά της κλοπής 
Η επισκόπηση του συστήματος ασφάλειας κατά της κλοπής έχει σκοπό την εξέταση και την αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων και των μέτρων πρόληψης που υιοθετεί το μουσείο για την ασφάλεια της συλλογής. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

· Καταγραφή του συστήματος ασφάλειας και του συναγερμού που υπάρχει στο κτίριο (π.χ. κλειστά συστήματα παρακολούθησης, συστήματα ανίχνευσης με υπεριώδεις ακτίνες, μαγνητικές κλειδαριές κ.λπ.).
· Καταγραφή των υλικών κατασκευής θυρών και παραθύρων και του συστήματος ασφάλειάς τους (κλειδαριές ασφάλειας, αντικλεπτικά τζάμια, μεταλλικές μπάρες, κάγκελα κ.λπ.).
· Καταγραφή των εργασιών και δραστηριοτήτων που ενδεχομένως να πραγματοποιούνται στους χώρους αποθήκευσης και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αντικειμένων (εργασίες συντήρησης, αποθήκευση αναλώσιμων υλικών κ.α)
· Εξέταση για το αν πραγματοποιείται έλεγχος εισόδου–εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού στον αποθηκευτικό χώρο.
· Εξέταση για το αν χρησιμοποιείται τετράδιο ενημέρωσης εισόδου–εξόδου των αντικειμένων στον αποθηκευτικό χώρο και έλεγχος για το αν αυτό ενημερώνεται τακτικά.

V. Εξέταση του συστήματος πυρασφάλειας

Η επισκόπηση του συστήματος ασφάλειας κατά της φωτιάς έχει σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων και των μέτρων πρόληψης που υιοθετεί το μουσείο για την ασφάλεια της συλλογής ενάντια στη φωτιά. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

· Καταγραφή του συστήματος πυρασφάλειας που χρησιμοποιεί το μουσείο (σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρόσβεσης).
· Έλεγχο ύπαρξης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον χώρο αποθήκευσης και καταγραφή τους (ηλεκτρικοί πίνακες κ.α.).
· Έλεγχο των κατασκευαστικών υλικών του κτιρίου (π.χ. εύφλεκτα υλικά).
· Έλεγχο ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στον χώρο αποθήκευσης.
· Καταγραφή των εργασιών και δραστηριοτήτων που ενδεχομένως να πραγματοποιούνται στους χώρους αποθήκευσης και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αντικειμένων (εργασίες συντήρησης, αποθήκευση αναλώσιμων υλικών κ.α.).

VI. Εξέταση Του Συστήματος Ασφάλειας Κατά Της Πλημμύρας

Η επισκόπηση του συστήματος ασφάλειας κατά της πλημμύρας έχει σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης  που υιοθετεί το μουσείο για την ασφάλεια της συλλογής ενάντια σε ενδεχόμενη πλημμύρα. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

· Εξέταση για την ύπαρξη μέτρων πρόληψης σε μια ενδεχόμενη πλημμύρα,  ειδικά αν το κτίριο βρίσκεται σε πλημμυρογενή περιοχή ή σε περιοχή που παρατηρούνται φαινόμενα λιμνάσματος νερού στο έδαφος. Αξιολόγηση αυτών των μέτρων στην περίπτωση που υπάρχουν.
· Έλεγχο ύπαρξης υδραυλικών εγκαταστάσεων στον χώρο αποθήκευσης και καταγραφή τους (σωληνώσεις, αποχέτευση, αγωγοί νερού κ.α.)
· Εξέταση για το αν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της κατάστασης διατήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων στον αποθηκευτικό χώρο.
VII. Εξέταση  των  μονάδων αποθήκευσης και των υλικών συσκευασίας-στήριξης

Το στάδιο αυτό αναφέρεται στις μονάδες αποθήκευσης και στα υλικά στήριξης- συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των συλλογών. Στόχος είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αποθηκευτικών μονάδων και των υλικών συσκευασίας- στήριξης όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές τους και στην καταλληλότητά τους για την ασφαλή και άνετη αποθήκευση των αντικειμένων. 

 Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται:

· Καταγραφή του είδους και του αριθμού των αποθηκευτικών μονάδων.
· Καταγραφή των υλικών κατασκευής και των κατασκευαστικών προδιαγραφών των αποθηκευτικών μονάδων.
· Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης τους. 
· Αξιολόγηση των αποθηκευτικών μονάδων όσον αφορά στην αντοχή τους σε συγκράτηση βάρους.
· Εντοπισμός των αποθηκευτικών μονάδων που δεν τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και χρίζουν άμεση αντικατάσταση.
· Καταγραφή των υλικών συσκευασίας και στήριξης και αξιολόγηση της καταλληλότητας τους σε σχέση με το είδος και τα υλικά των αντικειμένων καθώς και με τις αρχές που ορίζει η προληπτική συντήρηση.
VIII. Εξέταση των συνθηκών και των τεχνικών αποθήκευσης της συλλογής 

Στο συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται γενική επισκόπηση της λειτουργικότητας του αποθηκευτικού συστήματος καθώς και των αρχών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των αντικειμένων. Οι κύριες κατηγορίες που εξετάζονται είναι:

· Η λειτουργικότητα του χώρου, όσον αφορά  στην οργάνωση και στην διευθέτηση των μονάδων αποθήκευσης στον χώρο.
· Ο τρόπος τοποθέτησης των αντικειμένων στις μονάδες αποθήκευσης.
· Η δυνατότητα πρόσβασης στους αποθηκευτικούς χώρους και στα αντικείμενα. 
· Η αναζήτηση πληροφοριών για κάθε αντικείμενο. 
Συνεπώς 

· Εξετάζεται η διευθέτηση των μονάδων στον χώρο 
· Εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης εντός των αποθηκευτικών χώρων (π.χ. επαρκείς διάδρομοι κυκλοφορίας)
· Εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης στις μονάδες αποθήκευσης. Δηλαδή κατά πόσο διασφαλίζεται ο άνετος και ασφαλής χειρισμός των αντικειμένων (π.χ. ψηλά και στενά ράφια) 
· Εξετάζεται η σειρά και ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα πάνω στις αποθηκευτικές μονάδες. 
· Εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα αντικείμενα της συλλογής, δηλαδή το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε άνετη πρόσβαση και ορατότητα στα αντικείμενα σε περιπτώσεις ελέγχου ή μετακίνησής τους.
· Εξετάζεται η δυναμικότητα του συστήματος ανεύρεσης πληροφοριών για τα αντικείμενα της συλλογής.

Αξιολόγηση Της Υφιστάμενης Κατάστασης

Με την ολοκλήρωση της σφαιρικής εξέτασης έχουμε στην διάθεσή μας τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του αποθηκευτικού συστήματος. Η ορθολογική ανάλυση και αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος. 

Για την διευκόλυνση της υλοποίησης της αξιολόγησης του αποθηκευτικού συστήματος, στα πλαίσια της εργασίας, αναπτύσσεται ένα  φυλλάδιο αξιολόγησης αποθηκευτικών συστημάτων. Αναλυτικά, το φυλλάδιο βασίζεται στην αξιολόγηση  23 τομέων που αφορούν στον αποθηκευτικό χώρο, στην συλλογή, στην αποθήκευση των αντικειμένων, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια. Η απονομή αξίας σε κάθε τομέα διαχωρίζεται μεταξύ των διακυμάνσεων-καλός, μέτριος, κακός ,χείριστος- που αντιστοιχούν σε έναν δείκτη αξιολόγηση 1,2,3 και 4 αντίστοιχα. Οι διαφορετικές βαθμολογίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εκδοχές και περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται για κάθε τομέα αναλυτικά στη συνέχεια. Με την συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης μπορούμε να έχουμε μία σαφή εικόνα της κατάστασης που παρουσιάζει ο κάθε εξεταζόμενος παράγοντας του αποθηκευτικού συστήματος, ξεχωριστά αλλά και συγκεντρωτικά, έχοντας πάντα ένα πάγιο και σαφές σημείο αναφοράς .

	Δείκτης Απονομής Αξίας

	Καλός
	1

	Μέτριος
	2

	Κακός
	3

	Χείριστος
	4


Ο αποθηκευτικός χώρος
Μορφολογία χώρου (γεωμετρία)

1. Η γεωμετρία του χώρου είναι απλή και επιτρέπει την άνετη και ασφαλή  αποθήκευση των αντικειμένων.

2. Η γεωμετρία του χώρου δεν είναι απλή αλλά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμπόδια κατά την αποθήκευση των αντικειμένων. 

3. Η γεωμετρία του χώρου είναι πολύπλοκη και δυσκολεύει την αποθήκευση των αντικειμένων (σκάλες, στενά περάσματα, δοκοί κ.α)

4. Η γεωμετρία του χώρου παρουσιάζει κατασκευαστικά εμπόδια και δεν επιτρέπει τη χρήση του χώρου για αποθηκευτικούς σκοπούς.

Η χωροθέτηση του αποθηκευτικού χώρου

1. Η θέση που κατέχει ο αποθηκευτικός χώρος εντός του κτιρίου περιορίζει  τις θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις ενώ βρίσκεται σε απόλυτη λειτουργική σύνδεση με τις δραστηριότητες, συναφείς με την αποθήκη.

2. Τοποθέτηση σε ακραίες περιοχές (σοφίτες-υπόγεια). Τα   κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του χώρου περιορίζουν τις  θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις (αδιαπερατότητα τοίχων, μόνωση, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη ροή νερού, κ.λπ.). Επιπλέον, στον χώρο δεν παρατηρούνται ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Λειτουργική σύνδεση με τις δραστηριότητες συναφείς, με την αποθήκη (πχ. εργαστήριο συντήρησης κ.λπ)

3. Τοποθέτηση σε ακραίες περιοχές (σοφίτες –υπόγεια). Ο χώρος χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Ύπαρξη ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο χώρο. Λειτουργική σύνδεση με τις δραστηριότητες, συναφείς με την αποθήκη. 

4. Χώρος με έντονες θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις. Χώρος που δίνει σε περιοχές με έντονη βλάστηση, και σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Μη λειτουργική σύνδεση με τις δραστηριότητες, συναφείς με την αποθήκη και παρουσία ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Πρόσβαση προς τις αποθήκες (Θύρες εισόδου-διαδρομή προς την αποθήκη)
1. Το σχέδιο διαδρομής προς την αποθήκη και οι θύρες εισόδου επιτρέπουν την άνετη μετακίνηση των αντικειμένων.

2. Το σχέδιο διαδρομής προς την αποθήκη και οι θύρες εισόδου επιτρέπουν την άνετη μετακίνηση των αντικειμένων  αλλά με λήψη προφυλάξεων (επικλινείς ράμπες, περιστροφή των ογκώδη αντικειμένων κλπ).

3. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες εισόδου έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε απαιτείται η περιστροφή των αντικειμένων κατά την μετακίνηση ή/ και είσοδο-έξοδο των αντικειμένων.

4. Το σχέδιο διαδρομής προς την αποθήκη παρουσιάζει εμπόδια (στενά περάσματα, σκαλοπάτια, ελικοειδής διαδρομή κ.λπ.). Οι θύρες εισόδου δεν επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των αποθηκευμένων αντικειμένων.

Κυκλοφορία και διακίνηση εντός του αποθηκευτικού χώρου 

1. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των αντικειμένων και του ανθρώπινου δυναμικού.

2. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας υφίστανται αλλά σε ορισμένες περιοχές το φάρδος τους περιορίζεται, λόγω συσσώρευσης αντικειμένων στο πάτωμα, και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται η άνετη και ασφαλή μετακίνηση των αντικειμένων και του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Η κυκλοφορία εντός της αποθήκης είναι δύσκολη (στενοί διάδρομοι, συσσώρευση αντικειμένων στο πάτωμα)

4. Μερικές ζώνες εντός της αποθήκης είναι απρόσιτες.
Η Συλλογή 
Η καταγραφή της συλλογής 

1. Η συλλογή είναι πλήρως καταγεγραμμένη και φωτογραφικά τεκμηριωμένη.  Τα δελτία καταγραφής περιγράφουν λεπτομερώς τα στοιχεία  ταυτότητας κάθε αντικειμένου.

2. Μόνο ένα μέρος της συλλογής έχει καταγραφεί και φωτογραφικά τεκμηριωθεί: η διαδικασία καταγραφής της συλλογής είναι υπό εξέλιξη. 

3. Η συλλογή είναι καταγεγραμμένη αλλά σημαντικά στοιχεία της ταυτότητας των αντικειμένων παραλείπονται (π.χ. διαστάσεις, κατάσταση διατήρησης). Η καταγραφή δεν συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση.

4. Η συλλογή δεν είναι καταγεγραμμένη.
Η κατάσταση διατήρησης της συλλογής 

1. Η κατάσταση διατήρησης της συλλογής έχει αξιολογηθεί και ακολουθείται πρόγραμμα συντήρησης.

2. Η συλλογή ελέγχεται όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης της, αλλά  δεν έχει γίνει συστηματική και συνολική αξιολόγηση.

3. Η κατάσταση διατήρησης της συλλογής δεν έχει εξεταστεί ούτε αξιολογηθεί συνολικά, αλλά προβλέπεται άμεσα να αξιολογηθεί και να ακολουθηθεί συστηματικό πρόγραμμα συντήρησης βάσει προτεραιοτήτων διάσωσης.

4. Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της συλλογής και ο συστηματικός προγραμματισμός επεμβάσεων συντήρησης δεν υπάγεται στις προτεραιότητες και δραστηριότητες του μουσείου.
Το Περιβάλλον

Σχετική υγρασία-Θερμοκρασία

1. Ρύθμιση, μέτρηση και έλεγχος της σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Θερμική και υγρομετρική σταθερότητα στο χώρο.

2. Ρύθμιση και έλεγχος της σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας, αλλά η καταγραφή των μετρήσεων δεν αξιολογείται. Τα ανοίγματα δεν είναι στεγανά. Πιθανόν θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις.

3. Μη ελεγχόμενες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Στεγανότητα χώρου και ανοιγμάτων. Θερμοϋγρομετρικές διακυμάνσεις κάτω του 10%.

4. Μη ελεγχόμενες συνθήκες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας- έντονες θερμουγρομετρικές διακυμάνσεις που ακολουθούν τις εξωτερικές περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. Απουσία θερμικής και υγρομετρικής σταθερότητας του χώρου.
Φωτισμός

1. Πλήρης αποκοπή ορατής ακτινοβολίας. Χρήση μόνο τεχνητού φωτισμού, με αποκοπή UV και IR ακτινοβολίας (χρήση ειδικών φίλτρων). Ικανοποιητικό επίπεδο έντασης φωτεινότητας (150 lux).

2. Αποκλειστική χρήση τεχνητού φωτισμού. Δεν χρησιμοποιούνται όμως φίλτρα αποκοπής UV και IR ακτινοβολίας στις τεχνητές φωτιστικές πηγές. Τα φώτα παραμένουν σβηστά όταν δεν γίνεται χρήση του χώρου. Τήρηση επιτρεπτού επιπέδου έντασης φωτεινότητας, γύρω στα 150 lux.

3. Χρήση φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Μη ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού. Τα φώτα παραμένουν σβηστά όταν δεν γίνεται χρήση του χώρου.  

4. Χρήση φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Μη ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού. Επίπεδο έντασης φωτεινότητας πάνω από 150 lux. Τα φώτα παραμένουν ανοιχτά και όταν η αποθήκη δεν χρησιμοποιείται.

Ρύπανση

1. Η ατμόσφαιρα φιλτράρεται: απουσία σκόνης και ρύπανσης. Ύπαρξη υλικών κατασκευής που δεν εκπέμπουν επικίνδυνες πτητικές ουσίες.

2. Ύπαρξη συστήματος συγκράτησης ρυπαντών αλλά αμέλεια στην συντήρησή του (απουσία τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας, μη αντικατάσταση φίλτρων)

3. Απουσία μέτρων πρόληψης κατά των ρυπαντών. Έλλειψη τακτικής καθαριότητας χώρου και αντικειμένων. 

4. Απουσία μέτρων πρόληψης κατά των ρυπαντών. Ύπαρξη επικίνδυνων υλικών (εκπομπή οργανικών οξέων) σε επαφή με τα αντικείμενα. Μη στεγανότητα ανοιγμάτων-ελεύθερο κάπνισμα στους χώρους)

Βιολογική προσβολή
1. Ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα τα αντικείμενα ελέγχονται για ενδείξεις βιολογικής προσβολής πριν εισέλθουν στον αποθηκευτικό χώρο. Τα προσβεβλημένα αντικείμενα αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο με κατάλληλο διαμορφωμένο μικροκλίμα. Το μουσείο ακολουθεί τακτικό πρόγραμμα ελέγχου για βιολογική προσβολή.

2. Ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα τα αντικείμενα ελέγχονται για ενδείξεις βιολογικής προσβολής πριν εισέλθουν στον αποθηκευτικό χώρο. Δεν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος για την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων.

3. Μη ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.  Δεν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος για την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων.

4. Μη ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.  Πολύ υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Τα αντικείμενα δεν ελέγχονται κατά την είσοδό τους στην αποθήκη. Δεν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος για την κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων.

Δονήσεις-Κραδασμοί
1. Το κτίριο βρίσκεται σε μη σεισμογενή περιοχή. Ο εξοπλισμός της αποθήκης παρουσιάζει ευστάθεια και ακολουθεί όλα τα μέτρα για την πρόληψη φθορών από δονήσεις ή κραδασμούς (π.χ. προστατευτικό γείσο περιμετρικά των ραφιών, τοποθέτηση ευαίσθητων αντικειμένων σε σταθερές κλειστές μονάδες κ.λπ.). Τα επίπεδα στάθμης του ήχου κυμαίνονται μεταξύ 35-45db, όπως επιβάλουν οι μουσειακές προδιαγραφές.

2. Το κτίριο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή αλλά φέρει αντισεισμική μόνωση. Ο εξοπλισμός της αποθήκης παρουσιάζει ευστάθεια και ακολουθεί όλα τα μέτρα για την πρόληψη φθορών από δονήσεις ή κραδασμούς.

3. Το κτίριο δεν βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Ο εξοπλισμός της αποθήκης παρουσιάζει ευστάθεια αλλά δεν ακολουθεί επιπλέον μέτρα για την πρόληψη φθορών από δονήσεις ή κραδασμούς. Οι αποθηκευτικές μονάδες είναι υπερφορτωμένες από αντικείμενα.

4. Ο εξοπλισμός της αποθήκης δεν παρουσιάζει ευστάθεια και δεν ακολουθεί μέτρα για την πρόληψη φθορών από δονήσεις ή κραδασμούς. Οι αποθηκευτικές μονάδες είναι υπερφορτωμένες από αντικείμενα τα οποία στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Τα επίπεδα στάθμης του ήχου ξεπερνούν τα όρια που επιβάλουν οι μουσειακές προδιαγραφές (35-45db).

Η αποθήκευση των αντικειμένων

Οργάνωση του χώρου
1. Βέλτιστη εκμετάλλευση και πληρότητα  χώρου.

2. Ορθολογική διευθέτηση των μονάδων αποθήκευσης, αλλά υπάρχει ακόμα δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων ζωνών εντός του χώρου.

3. Η διευθέτηση των αποθηκευτικών μονάδων και η ακατάστατη ταξινόμηση των αντικειμένων εμποδίζει την βέλτιστη οργάνωση του χώρου.

4. Αταξία στο χώρο: αντικείμενα στο έδαφος, ασυμβατότητα αποθηκευτικών μονάδων με τις διαστάσεις του χώρου, δυσλειτουργία αποθήκης.
Επίπλωση της αποθήκης
1. Η αποθήκη είναι εξοπλισμένη εξ ολοκλήρου από κατάλληλες αποθηκευτικές μονάδες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συλλογών (κατάλληλα υλικά, επαρκές ύψος ανάμεσα στα ράφια, ευστάθεια, προστασία από δονήσεις και κραδασμούς, κ.λπ.)

2. Η αποθήκη είναι εν μέρει εξοπλισμένη από κατάλληλες αποθηκευτικές μονάδες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συλλογών.

3. Η αποθήκη  είναι εξοπλισμένη από ακατάλληλες αποθηκευτικές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης.

4. Δεν υπάρχει επίπλωση ή υπάρχει ελάχιστη ή δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συλλογών.

Χρήση υπαρχόντων στοιχείων τακτοποίησης (αποθήκευσης- στήριξης-συσκευασίας)

1. Όλα τα υλικά των στοιχείων τακτοποίησης τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές που ορίζει η προληπτική συντήρηση και χρησιμοποιούνται με ορθολογικό τρόπο.

2. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα στοιχεία τακτοποίησης, αλλά όχι με τον   καλύτερο τρόπο. Τα αντικείμενα δεν υποστηρίζονται καλά, συνωστισμός αντικειμένων σε κουτιά, ράφια κ.λπ..

3. Χρησιμοποιούνται, εν μέρει, κατάλληλα στοιχεία τακτοποίησης. 

4. Δεν χρησιμοποιούνται στοιχεία τακτοποίησης. Όσα υλικά συσκευασίας χρησιμοποιούνται είναι ακατάλληλα για την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων (χαρτόκουτα, νάιλον τσάντες εμπορίου κ.λπ.). Επιπλέον, τα εύθραυστα αντικείμενα δεν υποστηρίζονται, πολλά αντικείμενα είναι στοιβαγμένα στο πάτωμα, δεν υπάρχει καμία οργάνωση στο χώρο.

Πρόσβαση στα αντικείμενα

1. Όλα τα αντικείμενα είναι εύκολα προσβάσιμα χωρίς πρόκληση φθοράς (σωστή τοποθέτηση, ορατότητα, εύκολος εντοπισμός)

2. Τα αντικείμενα κατέχουν τον δικό τους χώρο αλλά είναι απαραίτητη η μετακίνηση ενός τουλάχιστον αντικειμένου για την πρόσβαση σε αυτά.

3. Είναι απαραίτητο να μετακινηθούν αρκετά αντικείμενα για να έχουμε πρόσβαση σε κάποια άλλα. Συσσώρευση αντικειμένων στα ράφια, στα συρτάρια, στο πάτωμα κ.λπ..

4. Τα περισσότερα  αντικείμενα είναι απρόσιτα.

Χειρισμός αντικειμένων

1. Τα αντικείμενα μπορούν να χειρισθούν χωρίς κινδύνους ή τραυματισμούς

2. Οι χώροι κίνησης για τον χειρισμό των αντικειμένων είναι πολλές φορές ανεπαρκείς

3. Οι χώροι κίνησης για τον χειρισμό των αντικειμένων είναι πολύ στενοί και συνεπώς οι χειρισμοί πραγματοποιούνται με κινδύνους για τα αντικείμενα και το προσωπικό.

4. Οι χειρισμοί των αντικειμένων είναι αδύνατοι

Αντικείμενα τοποθετημένα στο έδαφος
1. Κανένα αντικείμενο στο έδαφος

2. Μερικά αντικείμενα στο έδαφος

3. Η πλειονότητα των αντικειμένων βρίσκεται στο έδαφος

4. Όλα τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος.

Ποσοστιαία απόδοση των αντικειμένων που βρίσκονται τοποθετημένα ορθολογικά στις μονάδες αποθήκευσης
1. 100% Όλα τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα σωστά και με ασφαλή τρόπο σε κατάλληλες αποθηκευτικές μονάδες.

2. 60%

3. 30%

4. 0% 

Αποθήκευση αντικειμένων που δεν ανήκουν στη συλλογή
1. Η αποθήκη δεν περιέχει αντικείμενα εκτός συλλογής

2. Μερικά αντικείμενα δεν ανήκουν στη συλλογή

3. Πολλά αντικείμενα δεν ανήκουν στη συλλογή

4. Η αποθήκη κατέχει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αντικείμενα που δεν ανήκουν στη συλλογή

Σύστημα ανεύρεσης πληροφοριών
1. Σήμανση διαδρόμων, αποθηκευτικών μονάδων, ραφιών, μονάδων συσκευασίας. Σύνταξη καταλόγου με την ακριβή θέση των αντικειμένων στο χώρο.

2. Σήμανση διαδρόμων, αποθηκευτικών μονάδων, ραφιών, μονάδων συσκευασίας. Σύνταξη καταλόγου με την ακριβή θέση των αντικειμένων στο χώρο. Ο κατάλογος δεν ενημερώνεται τακτικά στις περιπτώσεις αλλαγής της θέσης των αντικειμένων.

3. Τα αντικείμενα είναι καταγεγραμμένα (φέρουν νούμερο καταγραφής) αλλά δεν υπάρχει σύστημα για την ανεύρεση τους στο χώρο.

4. Τα αντικείμενα δεν έχουν καταγραφεί, είναι στοιβαγμένα και αυθαίρετα τοποθετημένα στο χώρο. Συνεπώς, η εύρεση κάποιου αντικειμένου είναι ανέφικτη. 

Η Ασφάλεια

Κίνδυνος πυρκαγιάς
1. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον αποθηκευτικό χώρο. Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (π.χ σύστημα ανίχνευσης καπνού ή ιόντων, σύστημα ψεκασμού με νερό, πυροσβεστήρες κ.α). Σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

2. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον αποθηκευτικό χώρο. Ύπαρξη συστήματος πυρανίχνευσής και πυρόσβεσης. Απουσία σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Φύλαξη εύφλεκτων αναλώσιμων υλικών εντός της αποθήκης. 

3. Απουσία προγράμματος πυρασφάλειας. Φύλαξη εύφλεκτων αναλώσιμων υλικών εντός της αποθήκης. Στην αποθήκη λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα αντικείμενα.

4. Αυξημένοι κίνδυνοι: το κτίριο είναι κατασκευασμένο από εύφλεκτα υλικά, απουσία προγράμματος πυρασφάλειας, κεντρικό σύστημα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσα στον αποθηκευτικό χώρο, προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο κ.λπ.

Κίνδυνος κλοπής
1. Χρήση σύγχρονου συστήματος συναγερμού, αντικλεπτικών τζαμιών και κλειδαριών ασφαλείας, μεταλλικές μπάρες και κάγκελα στα παράθυρα. Ύπαρξη κανονισμού εισόδου-εξόδου στην αποθήκη (περιορισμός ατόμων, βιβλίο εισόδου-εξόδου, νυχτοφύλακας, οργανόγραμμα κλειδιών).

2. Χρήση συστήματος συναγερμού. Απουσία ανοιγμάτων στο χώρο. Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στην αποθήκη. Αλλά απουσία βιβλίου εισόδου-εξόδου ατόμων και αντικειμένων.

3. Απουσία συστήματος συναγερμού αλλά ύπαρξη κανονισμού εισόδου-εξόδου στην αποθήκη (περιορισμός ατόμων, βιβλίο εισόδου-εξόδου, νυχτοφύλακας, κλειδαριές ασφαλείας).

4. Πολλά παράθυρα χωρίς ασφάλεια και προστασία, με εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικούς εισβολείς. Απουσία συστήματος συναγερμού και αντικλεπτικών προφυλάξεων, μη καταγεγραμμένη συλλογή, ανεξέλεγκτη είσοδος προσωπικού. 

Κίνδυνος πλημμύρας
1. Το κτίριο δεν βρίσκεται σε πλημμυρογενή περιοχή. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου παρουσιάζουν στεγανότητα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. Εντός της αποθήκης δεν υπάρχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις ή παροχές νερού. 

2. Το κτίριο δεν βρίσκεται σε πλημμυρογενή περιοχή. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου παρουσιάζουν στεγανότητα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων. Τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα 10 εκ. πάνω από το έδαφος. Εντός της αποθήκης δεν υπάρχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις ή παροχές νερού. Το μουσείο δεν ακολουθεί πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πλημμύρας.

3. Εντός της αποθήκης υπάρχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις ή παροχές νερού αλλά το μουσείο πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την καλή τους λειτουργία, την κατάσταση διατήρησής τους και την στεγανότητά τους. Το μουσείο δεν ακολουθεί πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πλημμύρας.

4. Αυξημένοι κίνδυνοι πλημμύρας, συχνή παρουσία νερού εξαιτίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, παροχών νερού, βροχοπτώσεων, υπόγειων διαρροών. Το μουσείο δεν πραγματοποιεί ελέγχους για την κατάσταση διατήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το μουσείο δεν ακολουθεί πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πλημμύρας.
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	Κακός
	3

	Χείριστος
	4


	Τομέας -Αποθηκευτικός χώρος
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Μορφολογία αποθηκευτικού χώρου (γεωμετρία)
	
	
	
	

	Χωροθέτηση του αποθηκευτικού χώρου
	
	
	
	

	Πρόσβαση προς τις αποθήκες(θύρες εισόδου-διαδρομή προς την αποθήκη)
	
	
	
	

	Κυκλοφορία & διακίνηση εντός του αποθηκευτικού χώρου
	
	
	
	


	Άθροισμα
	   
	
	
	


	Τομέας- Συλλογή 
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Καταγραφή της συλλογής
	
	
	
	

	Κατάσταση διατήρησης της συλλογής
	
	
	
	


	Άθροισμα
	   
	
	
	


	Τομέας Περιβάλλον
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Σχετική υγρασία- θερμοκρασία
	
	
	
	

	Φωτισμός
	
	
	
	

	Ρύπανση
	
	
	
	

	Βιολογική προσβολή
	
	
	
	

	Δονήσεις -κραδασμοί
	
	
	
	


	Άθροισμα
	   
	
	
	


	Τομέας Ασφάλεια
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Κίνδυνος πυρκαγιάς
	
	
	
	

	Κίνδυνος κλοπής
	
	
	
	

	Κίνδυνος πλημμύρας
	
	
	
	


	Άθροισμα
	   
	
	
	


	Τομέας -Αποθήκευση αντικειμένων
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Οργάνωση αποθηκευτικού χώρου
	
	
	
	

	Επίπλωση αποθήκης
	
	
	
	

	Χρήση στοιχείων τακτοποίησης
	
	
	
	

	Πρόσβαση στα αντικείμενα
	
	
	
	

	Χειρισμός αντικειμένων
	
	
	
	

	Αντικείμενα τοποθετημένα στο έδαφος
	
	
	
	

	Ποσοστιαία απόδοση των αντικειμένων που βρίσκονται τοποθετημένα ορθολογικά στις μονάδες αποθήκευσης
	
	
	
	

	Αποθήκευση αντικειμένων που δεν ανήκουν  στη συλλογή
	
	
	
	

	Σύστημα ανεύρεσης πληροφοριών
	
	
	
	


	Άθροισμα
	   
	
	
	


	
	
	
	


Τελικό Άθροισμα
2ο ΒΗΜΑ: Εκτίμηση & Υπολογισμός Των Αποθηκευτικών Αναγκών Της Συλλογής Σε Χώρο & Αποθηκευτικές Μονάδες
Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας, εξετάζεται η δυνατότητα του παρόντος χώρου και των αποθηκευτικών μονάδων στο να φιλοξενούν με άνεση και ασφάλεια το εύρος της συλλογής ενώ παράλληλα πιστοποιείται η πραγματική πληρότητα του χώρου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται εάν ο αποθηκευτικός χώρος και οι αποθηκευτικές μονάδες είναι επαρκείς για την αποθήκευση των συλλογών ή υπάρχει ανάγκη για απόκτηση επιπλέον χώρου ή μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, διερευνάται το πώς ο υπάρχον χώρος μπορεί να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την βέλτιστη αποθήκευση της συλλογής. Για παράδειγμα, με τη χρήση νέων ή επιπλέον μονάδων αποθήκευσης,  με την αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης των αντικειμένων ή τέλος με την τοποθέτηση  μονάδων αποθήκευσης με διαφορετικό τρόπο.

Αναλυτικά, η ογκομετρική ανάλυση του αποθηκευτικού συστήματος πραγματοποιείται μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων- που προκύπτουν από τις ογκομετρικές μετρήσεις τόσο του χώρου όσο και των αποθηκευτικών μονάδων- αναλογικά με τις διαστάσεις και τον αριθμό των αντικείμενων που προβλέπεται να αποθηκευτούν. Στις παραπάνω ογκομετρικές μετρήσεις συνυπολογίζεται ένας συντελεστής πλήρωσης. Ο συντελεστής αυτός δηλώνει τον όγκο που καταλαμβάνουν τα υλικά συσκευασίας και στήριξης και την απαιτούμενη απόσταση που θα πρέπει να έχει το ένα αντικείμενο από το άλλο (για την ασφαλή μεταχείρισή τους, την κυκλοφορία του αέρα κλπ). Επίσης, συνυπολογίζεται και ένας συντελεστής ο οποίος δηλώνει την πιθανολογούμενη αύξηση της συλλογής στο εύρος χρόνου μίας εικοσαετίας. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, η ογκομετρική ανάλυση του χώρου και της συλλογής,  ολοκληρώνεται παρουσιαστικά μέσω της χρήσης του λογισμικού AutoCAD το οποίο παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης επεξεργασίας των δεδομένων. Το εργαλείο AutoCAD βασίζεται στην τρισδιάστατη αναπαράσταση και επεξεργασία του χώρου, των αποθηκευτικών μονάδων αλλά και των αντικειμένων. Για να γίνει βέβαια αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις και την κατασκευαστική μορφολογία τόσο του χώρου όσο και των αποθηκευτικών μονάδων. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος, τον αριθμό αλλά και τις διαστάσεις των αντικειμένων. Η μεθοδολογία είναι απλή και βατή. Αρχικά σχεδιάζουμε το δωμάτιο και τις αποθηκευτικές μονάδες. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τους όγκους των αντικειμένων της συλλογής. Τέλος, τοποθετούμε το καθένα αντικείμενο στις αποθηκευτικές μονάδες και εν συνεχεία αυτές στο χώρο της αποθήκης. Με το σύστημα αυτό και δουλεύοντας σε κλίμακα 1:1, μπορούμε να εξετάσουμε αν ο δεδομένος χώρος και οι υπάρχουσες αποθηκευτικές μονάδες είναι επαρκείς ώστε να αποθηκευτούν τα αντικείμενα της συλλογής. Επιπλέον, μπορούμε να διερευνήσουμε για την πιο συμφέρουσα διευθέτηση των αντικειμένων στις μονάδες αποθήκευσης ώστε να επιτύχουμε τον ασφαλή χειρισμό τους και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου έχουμε τη πλήρη αναπαράσταση του χώρου και την ακριβή θέση του κάθε αντικειμένου. Η δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου εντοπίζεται στην ακριβή ογκομετρική ανάλυση των δεδομένων του αποθηκευτικού συστήματος, στην δυνατότητα ανασχεδίασης αλλά και στην δυνατότητα εντοπισμού των ακριβών θέσεων των αντικειμένων.

3ο ΒΗΜΑ: Προτάσεις Για Την Αναβάθμιση Του Αποθηκευτικού Συστήματος
Το τελευταίο στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει τις προτάσεις για την αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος. Οι προτάσεις βασίζονται στις πληροφορίες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα δύο προηγούμενα βήματα. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων παίζει και το ίδιο το μουσείο. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις προσαρμόζονται βάσει της πολιτικής, των αναγκών και ιδιαίτερα των οικονομικών δυνατοτήτων του μουσείου. Γενικά, οι προτάσεις αφορούν:

· Στην μελέτη και οργάνωση του υπάρχοντος χώρου για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του.
· Στην επιλογή των κατάλληλων αποθηκευτικών μονάδων, σε είδος, υλικό κατασκευής και αριθμό για την καλύτερη δυνατή προστασία, ασφάλεια και αποθήκευση των αντικειμένων.
· Στον τρόπο ταξινόμησης και τοποθέτησης των αντικειμένων.
· Στην επιλογή των κατάλληλων υλικών συσκευασίας και στήριξης.
· Στην δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών για την μακροχρόνια διατήρηση των αντικειμένων.
· Στην αναβάθμιση του συστήματος πυρασφάλειας και ασφάλειας κατά της κλοπής, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.
· Στην προστασία κατά της πλημμύρας.
· Στην ενίσχυση του συστήματος αναζήτησης πληροφοριών για τα αντικείμενα.
Έχοντας ολοκληρώσει την εργασία, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση του απόλυτου ρόλου ενός αποθηκευτικού συστήματος, που δεν είναι άλλος, από την προστασία και την διάσωση του πολιτισμικού μας πλούτου και κληρονομιάς 

Κεφάλαιο 4
Η Αναβάθμιση του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

4.1 Η Μελέτη Αναβάθμισης του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Το τέταρτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας αφιερώνεται στην μελέτη αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης (Κτίριο Κατσιμαντή, βλ.φωτ.5,9). Η μελέτη διεξάγεται βασιζόμενη στο μεθοδολογικό οδηγό αναβάθμισης υπάρχοντος αποθηκευτικών συστημάτων, που παρουσιάζεται και αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας (βλ. Πιν. 1). Ο οδηγός ακολουθεί τρία βασικά μεθοδολογικά βήματα στηριζόμενα στις αρχές και τα κριτήρια που ορίζει η επιστήμη της προληπτικής συντήρησης για την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία μουσειακών αποθηκευτικών χώρων. Κατά την διάρκεια της μελέτης, γίνεται προσπάθεια συγκερασμού των τελευταίων επιστημονικών επιτευγμάτων του κλάδου της προληπτικής συντήρησης και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων με σκοπό την επιτυχή αποπεράτωση του εγχειρήματος. 

4.1.1  1ο ΒΗΜΑ: Εξέταση & Αξιολόγηση Της Υφιστάμενης Κατάστασης Του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

Α. Εξέταση του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

Η εξέταση του αποθηκευτικού συστήματος στηρίχτηκε πρωταρχικά στην μακροσκοπική παρατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Η παρατήρηση συμπληρώθηκε από τις πληροφορίες που προέκυψαν από συνεντεύξεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς του Μουσείου. 

Εξέταση του αποθηκευτικού χώρου

Ο αποθηκευτικός χώρος στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου (εικ.25). Η πρόσβαση προς τον αποθηκευτικό χώρο πραγματοποιείται από τη σκάλα (πλάτους 1.20μ) ή τον ανελκυστήρα (διαστάσεις θύρας 2.20 x 0.90μ). 
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Εικόνα 25: Κάτοψη του υπογείου του Βιομηχανικού Μουσείου.
Ο διάδρομος κίνησης προς τον αποθηκευτικό χώρο έχει πλάτος 1,20μ. και δεν παρουσιάζει δομικά μορφολογικά εμπόδια.

Η είσοδος στην αποθήκη πραγματοποιείται μέσω μίας μεταλλικής πυράντοχης μονόφυλλης θύρας διαστάσεων 1,00 x 2,20 μ. Στο χώρο δεν υπάρχουν παράθυρα ή άλλες θύρες.

Ο αποθηκευτικός χώρος αποτελείται από δύο δωμάτια: ένα μικρό προθάλαμο διαστάσεων 2,85 x 3,00 x 2,90μ και τον κύριο αποθηκευτικό χώρο διαστάσεων 6,93 x 4,77 x 2,65μ.(εικ.26). Ο προθάλαμος και το κύριο δωμάτιο συνδέονται με μία θύρα διαστάσεων 0,92 x 2,20μ. Επιπλέον, ο κύριος χώρος βρίσκεται ένα επίπεδο χαμηλότερα από τον προθάλαμο. 

Ο χώρος είναι κατασκευασμένος με έτοιμο σκυρόδεμα, τούβλα και επικάλυψη ασβεστοκονίας. Το δάπεδο είναι από μπετόν επικαλυμμένο με τσιμεντοπλακίδια. Οι τοίχοι είναι βαμμένοι με λευκό ακρυλικό χρώμα ενώ οι οροφές με υδρόχρωμα τσίγκου. 

Στην αποθήκη δεν υπάρχουν ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις, εκτός από το σύστημα ψύξης-θέρμανσης και τις αντλίες νερού για το σύστημα πυρόσβεσης. 
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Εικόνα 26: Ο προθάλαμος και το κύριο δωμάτιο στο βάθος
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Εικόνα 27: Ο κύριος αποθηκευτικός χώρος

Κατανόηση της συλλογής και εξέταση της κατάστασης διατήρησής της

Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα που παρουσιάζουν ποικιλομορφία σε είδος, μέγεθος και υλικό κατασκευής. Πρόκειται για αντικείμενα εξοπλισμού βυρσοδεψίας, μηχανουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, τυπογραφίας, ναυπηγικής, λουκουμοποιίας, συσκευασίας τροφίμων κ.λπ.. Χρονολογικά κατατάσσονται από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. 

Τα υλικά κατασκευής τους είναι ποικίλα: μέταλλο, κεραμικό, γυαλί, χαρτί, μουσαμάς, φωτογραφικά και κινηματογραφικά υλικά. 

Η συλλογή δεν είναι καταγεγραμμένη και δεν έχει εξεταστεί ως προς την κατάσταση διατήρησής της. Επιπλέον, κανένα αντικείμενο δεν έχει συντηρηθεί.
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Εικόνα 28: Διάφορα αντικείμενα της συλλογής, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές κ.α
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Εικόνα 29: Οι πίνακες της συλλογής
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Εικόνα 30: Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη συλλογή
Εξέταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων
Στον χώρο αποθήκευσης δεν έχει προβλεφτεί πρόγραμμα ρύθμισης και ελέγχου των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Θερμοκρασία

Ο αποθηκευτικός χώρος εξυπηρετείται από το κεντρικό σύστημα ψύξης-θέρμανσης του μουσείου, το οποίο λειτουργεί περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού. Έτσι δεν υπάρχει η σταθερή θερμοκρασία που απαιτείται για την διατήρηση των αντικειμένων. 

Σχετική Υγρασία
Δεν χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την ρύθμιση και τον έλεγχο της σχετικής υγρασίας στον χώρο.
Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται όργανα που να καταγράφουν καθημερινά και επί εικοσιτετραώρου βάσεως τις τιμές σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Για τις ανάγκες της μελέτης πραγματοποιήθηκαν περιοδικά κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις, για το χρονικό διάστημα ενός μήνα (μέσα Φεβρουαρίου-μέσα Μαρτίου 2004), μέσω ενός ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης σχετικής υγρασίας-θερμοκρασίας. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις, ενδεικτικά η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17-20 °C, ενώ η σχετική υγρασία μεταξύ 44-65%. 

Πρέπει να τονισθεί ότι για την πλήρη εικόνα των θερμουγρομετρικών συνθηκών στον χώρο θα έπρεπε να γίνει καταγραφή της Τ και της RH για ένα ολόκληρο έτος με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων διακυμάνσεων σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και των εποχιακών αλλαγών. Οι τιμές δίνονται συγκεντρωτικά στα παρακάτω γραφήματα:
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Πίνακας 2: Γράφημα των τιμών θερμοκρασίας σε διάστημα ενός μήνα(Φεβρ.- Μαρτ. 2004)
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Πίνακας 3: Γράφημα των τιμών σχετικής υγρασίας σε διάστημα ενός μήνα (Φεβρ.- Μαρτ. 2004)

Φωτισμός

Ο φωτισμός της αποθήκης είναι αποκλειστικά τεχνητός. Ως φωτιστικές πηγές χρησιμοποιούνται κοινές λάμπες φθορισμού. Δεν χρησιμοποιούνται φίλτρα αποκοπής UV και IR ακτινοβολίας. Δεν ήταν δυνατή η μέτρηση της UV ακτινοβολίας και του επιπέδου έντασης φωτεινότητας λόγω έλλειψης των κατάλληλων οργάνων.

Ρύπανση

Όσον αφορά στους εξωγενείς ρύπους, το μουσείο δεν χρησιμοποιεί σύστημα εξαερισμού ή φίλτρα συγκράτησης ρύπων. Αναφορικά με τους ενδογενείς ρύπους, δεν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υλικά κατασκευής του χώρου και των αποθηκευτικών μονάδων (στον χώρο υπάρχουν ακατάλληλες αποθηκευτικές μονάδες -ξύλινες- αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τοποθέτηση αντικειμένων άσχετων με την συλλογή). Επιπρόσθετα, δεν πραγματοποιείται τακτική καθαριότητα στον χώρο αποθήκευσης με αποτέλεσμα στρώμα σκόνης να καλύπτει την επιφάνεια των αντικειμένων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο επειδή τα αντικείμενα δεν είναι αποθηκευμένα σε αεροστεγείς αποθηκευτικές μονάδες ή δεν καλύπτονται με κατάλληλα υλικά συσκευασίας.

Βιολογική προσβολή

Το μουσείο δεν ακολουθεί πρόγραμμα διαχείρισης βιολογικής προσβολής. Τα αντικείμενα εισάγονται στον αποθηκευτικό χώρο χωρίς να προηγείται εξέταση της κατάστασης διατήρησής τους. Από την μακροσκοπική παρατήρηση της συλλογής δεν εντοπίσθηκαν δείγματα βιολογικής προσβολής στα αντικείμενα.

Δονήσεις-Κραδασμοί

Το μουσείο δεν βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Στον περιβάλλοντα χώρο δεν παρατηρούνται δραστηριότητες που να αυξάνουν τα επίπεδα θορύβου (κίνηση βαρέων οχημάτων, αεροσκαφών, εργοτάξια κ.λπ.). Επίσης, ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται υπόγεια οπότε εξασφαλίζεται η απομόνωση του χώρου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τηρούνται ιδιαίτερα μέτρα για την πρόληψη φθορών από δονήσεις ή κραδασμούς.

Εξέταση του συστήματος ασφάλειας κατά της κλοπής
Η ασφάλεια της συλλογής κατά της κλοπής εξασφαλίζεται μέσω του κεντρικού συστήματος συναγερμού και ασφάλειας του Μουσείου. Δεν χρησιμοποιείται ξεχωριστό σύστημα συναγερμού για τον αποθηκευτικό χώρο.

Στο χώρο δεν υπάρχουν παράθυρα. Η πόρτα της αποθήκης κλειδώνει με κοινή κλειδαριά και παραμένει κλειδωμένη κατά τα χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται. Το μουσείο ακολουθεί πρόγραμμα διαχείρισης κλειδιών και οι επισκέψεις στην αποθήκη (ερευνητές-επισκέπτες) πραγματοποιούνται με συνοδεία του προσωπικού. Παρόλα αυτά, δεν τηρείται βιβλίο εισόδου- εξόδου των αντικειμένων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού στον αποθηκευτικό χώρο. 

Επιπλέον, επειδή στο χώρο διενεργούνται εργασίες συντήρησης και αποθηκεύονται εργαλεία και αναλώσιμα υλικά παρατηρείται καθημερινή κίνηση ανθρώπων οι οποίοι ίσως και να μην ανήκουν στο προσωπικό. Αυτή η αυξημένη κίνηση προς και εκτός της αποθήκης θέτει σε κίνδυνο τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ξεχάσει ξεκλείδωτη την πόρτα, να μετακινήσει κάποια αντικείμενα κατά λάθος ή και ακόμα να καταστρέψει ή να αφαιρέσει αντικείμενα της συλλογής. 
Εξέταση του συστήματος πυρασφάλειας
To σύστημα πυρασφάλειας του Μουσείου λειτουργεί με σύστημα ανιχνευτών καπνού. Ενισχύεται, επίσης, με την εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών σε διάφορα σημεία του κτιρίου, ενώ στο μηχανοστάσιο βρίσκεται η κεντρική αντλία νερού. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, ενώ στο χώρο της αποθήκης δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά (μπετόν). Η θύρα εισόδου της αποθήκης είναι από πυράντοχο μέταλλο. Στο χώρο της αποθήκης δεν υπάρχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

Από την άλλη πλευρά, στον χώρο υπάρχουν εύφλεκτα αναλώσιμα υλικά (π.χ. διάφοροι διαλύτες) τα οποία εγκυμονούν κινδύνους ανάφλεξης σε περίπτωση φωτιάς. Επιπλέον, στο αποθηκευτικό χώρο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των αντικειμένων (πρόκληση φωτιάς) όσο και την διατήρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ενδογενείς ρύποι, δονήσεις-κραδασμοί κ.λπ..)

Εξέταση του συστήματος ασφάλειας κατά της πλημμύρας
Το μουσείο δεν βρίσκεται σε πλημμυρογενή περιοχή ή σε περιοχή που παρατηρούνται φαινόμενα λιμνάσματος νερού στο έδαφος. Για το λόγο αυτό, το μουσείο δεν έχει αναπτύξει κάποιο σχέδιο δράσης για την άμεση αντιμετώπιση κινδύνων σε περίπτωση πλημμύρας. Επιπλέον, στον αποθηκευτικό χώρο δεν υπάρχουν υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.χ. σωληνώσεις, αγωγοί νερού, αποχέτευση κ.λπ.) 
Εξέταση των αποθηκευτικών μονάδων και των υλικών συσκευασίας-στήριξης
Ως αποθηκευτικές μονάδες χρησιμοποιούνται μονάδες ανοιχτού τύπου, ράφια, τοποθετημένα στον ανατολικό και νότιο τοίχο του κύριου δωματίου. Τα ράφια είναι διαστάσεων Ραφιέρα Α: 4,58 x 1,85x 0,76μ. και  Ραφιέρα Β: 3.54 x 1.85 x 0,93μ. και είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου (τύπου Dexion)(εικ.31). Ως κατασκευές, είναι ευσταθείς και ανθεκτικές σε μηχανικές καταπονήσεις και μεγάλο βάρος. Η κατάσταση διατήρησής τους είναι πολύ καλή. 
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Εικόνα 31: Μεταλλικές αποθηκευτικές μονάδες (τύπου Dexion)

Στον δυτικό και βόρειο τοίχο υπάρχουν ξύλινες ραφιέρες (εικ. 32,33) οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των αντικειμένων της συλλογής. Οι ξύλινες αποθηκευτικές μονάδες εξυπηρετούν την αποθήκευση αναλώσιμων υλικών και αντικειμένων άσχετων με την συλλογή. 
Τα ογκώδη αντικείμενα της συλλογής είναι τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος.
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Εικόνα 32: Ξύλινες μονάδες αποθήκευσης
Τα περισσότερα αντικείμενα δεν είναι συσκευασμένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση των αντικειμένων σε φυσικές και μηχανικές αιτίες φθοράς. Από την άλλη, για την αποθήκευση των μικροαντικειμένων χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υλικά συσκευασίας, όπως κοινά χαρτόκουτα και νάιλον τσάντες του εμπορίου. Τα εύθραυστα αντικείμενα δεν συσκευάζονται κατάλληλα ή δεν συσκευάζονται καθόλου και έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θραύσης τους. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται καλυπτικά υλικά στα ράφια (π.χ. φύλλα πολυαιθυλενίου ή βαμβακερά υφάσματα) για την προστασία των αντικείμενων από την σκόνη.
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Εικόνα 33: Ξύλινες μονάδες αποθήκευσης
Εξέταση των συνθηκών και των τεχνικών αποθήκευσης της συλλογής
Το μουσείο δεν ακολουθεί ολοκληρωμένη μελέτη όσον αφορά στην αποθήκευση των αντικειμένων. Η αποθήκευσή τους κρίνεται από πρόχειρη ως ακατάλληλη. Τα αντικείμενα έχουν απλά τοποθετηθεί στα ράφια, έτσι όπως παραδόθηκαν από τους δωρητές. Γενικά, δεν τηρείται καμία οργάνωση στην σειρά με την οποία τοποθετούνται τα αντικείμενα στα ράφια (π.χ. αντικείμενα που χρίζουν τακτική εξέταση της κατάστασης διατήρησής τους πρέπει να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα ή τα βαριά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στις χαμηλότερες μονάδες κ.λπ.). 
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Εικόνα 34: Ενδεικτικός τρόπος αποθήκευσης των αντικειμένων της συλλογής.

Η διευθέτηση των αποθηκευτικών μονάδων και η τοποθέτηση των αντικειμένων δεν επιτρέπει την άνετη πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα και την βέλτιστη διευθέτηση του χώρου.

Για την πρόσβαση των αντικείμενων που βρίσκονται στο επάνω ράφι των μεταλλικών μονάδων απαιτείται η χρήση μικρή σκάλας. Επίσης, οι ραφιέρες είναι προσπελάσιμες μόνο από την μία πλευρά. Έτσι, για να έχουμε πρόσβαση στα αντικείμενα που είναι τοποθετημένα στο βάθος του ραφιού απαιτείται η μετακίνηση τουλάχιστον δύο αντικειμένων κάθε φορά.
Επιπροσθέτως, πολλά αντικείμενα είναι τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος. Αυτό γίνεται εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων και βάρους διαφόρων αντικειμένων (π.χ. κινηματογραφικές μηχανές, τιμόνι πλοίου κ.λπ.). Η τυχαία τοποθέτηση αυτών των αντικειμένων στο χώρο καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες ζώνες στο χώρο. 
Β. Αξιολόγηση του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Η αξιολόγηση του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου υλοποιείται μέσω της συμπλήρωσης του φυλλαδίου αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης αποθηκευτικών συστημάτων. Η συμπλήρωση του φυλλαδίου αξιολόγησης βασίζεται στα δεδομένα και στις πληροφορίες που προκύπτουν από την προαναφερόμενη εξέταση του αποθηκευτικού συστήματος του Μουσείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του αποθηκευτικού συστήματος:
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αξιολόγησης Της Υφιστάμενης Κατάστασης Του Αποθηκευτικού Συστήματος
	Δείκτης Απονομής Αξίας

	Καλός
	1

	Μέτριος
	2

	Κακός
	3

	Χείριστος
	4


	Τομέας -Αποθηκευτικός χώρος
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Μορφολογία αποθηκευτικού χώρου (γεωμετρία)
	
	 Χ
	
	

	Χωροθέτηση του αποθηκευτικού χώρου
	
	 Χ
	
	

	Πρόσβαση προς τις αποθήκες (θύρες εισόδου-διαδρομή προς την αποθήκη)
	
	
	Χ
	

	Κυκλοφορία & διακίνηση εντός του αποθηκευτικού χώρου
	
	 Χ
	
	


	Άθροισμα
	   
	3
	1
	


	Τομέας- Συλλογή 
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Καταγραφή της συλλογής
	
	
	
	Χ

	Κατάσταση διατήρησης της συλλογής
	
	
	 Χ
	


	Άθροισμα
	   
	
	1
	1


	Τομέας Περιβάλλον
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Σχετική υγρασία- θερμοκρασία
	
	
	Χ
	

	Φωτισμός
	
	Χ
	
	

	Ρύπανση
	
	
	Χ
	

	Βιολογική προσβολή
	
	
	Χ
	

	Δονήσεις -κραδασμοί
	
	
	  Χ
	


	Άθροισμα
	   
	1
	4
	


	Τομέας Ασφάλεια
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Κίνδυνος πυρκαγιάς
	
	Χ
	
	

	Κίνδυνος κλοπής
	
	Χ
	
	

	Κίνδυνος πλημμύρας
	
	Χ
	
	


	Άθροισμα
	   
	3
	
	


	Τομέας -Αποθήκευση αντικειμένων
	Δείκτης αξιολόγησης

	
	1
	2
	3
	4

	Οργάνωση αποθηκευτικού χώρου
	
	
	Χ
	

	Επίπλωση αποθήκης
	
	Χ
	
	

	Χρήση στοιχείων τακτοποίησης
	
	
	
	Χ

	Πρόσβαση στα αντικείμενα
	
	
	Χ
	

	Χειρισμός αντικειμένων
	
	Χ
	
	

	Αντικείμενα τοποθετημένα στο έδαφος
	
	Χ
	
	

	Ποσοστιαία απόδοση των αντικειμένων που βρίσκονται τοποθετημένα ορθολογικά στις μονάδες αποθήκευσης
	
	
	Χ
	

	Αποθήκευση αντικειμένων που δεν ανήκουν  στη συλλογή
	
	Χ
	
	

	Σύστημα ανεύρεσης πληροφοριών
	
	
	
	Χ


	Άθροισμα
	   
	4
	3
	2


	
	8
	12
	3


Τελικό Άθροισμα
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του αποθηκευτικού συστήματος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω γράφημα:
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Από τις τιμές του γραφήματος φαίνεται ότι η υφιστάμενη κατάσταση του αποθηκευτικού συστήματος του μουσείου χαρακτηρίζεται κακή : η συλλογή δεν είναι καταγεγραμμένη και δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν ελέγχονται, δεν υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας εντός της αποθήκης, χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υλικά συσκευασίας, υπάρχει έλλειψη σε αποθηκευτικές μονάδες, γίνεται κακή οργάνωση του χώρου, η πρόσβαση στα αντικείμενα καθίσταται δύσκολη λόγω της άτακτης διευθέτησης των αποθηκευτικών μονάδων και των αντικειμένων, κ.α. 

Γενικά, οι τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος ως κακή και οι οποίοι θα είναι το επίκεντρο συζήτησης στις προτάσεις αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος, είναι επιγραμματικά οι παρακάτω:
· Η καταγραφή της συλλογής και η εξέταση της κατάστασης διατήρησής της.
· Η οργάνωση του χώρου.
· Οι αποθηκευτικές μονάδες και τα στοιχεία τακτοποίησης.
· Οι συνθήκες και οι τεχνικές αποθήκευσης των αντικειμένων.

· Η ρύθμιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων στον χώρο.
· Το σύστημα πυρασφάλειας
4.1.2. 2ο ΒΗΜΑ: Εκτίμηση και υπολογισμός των αποθηκευτικών αναγκών της συλλογής σε χώρο και αποθηκευτικές μονάδες
Η ογκομετρική ανάλυση του αποθηκευτικού συστήματος βασίζεται στην επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τις ογκομετρικές μετρήσεις, τόσο του χώρου όσο και των αποθηκευτικών μονάδων, αναλογικά με τις διαστάσεις και τον αριθμό των αντικείμενων προς αποθήκευση
.

Από τις μετρήσεις προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα:

Αποθηκευτικός χώρος:
Οι διαστάσεις του αποθηκευτικού χώρου είναι: 4.80 x 6.93= 33.26 m2
Αποθηκευτικές μονάδες:

Οι διαστάσεις των υπαρχόντων μεταλλικών αποθηκευτικών μονάδων είναι:

Ραφιέρα Α: 4.60 x 0.80=3.68 m2
              3.68 x 3 (ράφια)= 11.04m2
Ραφιέρα Β: 3.55 x 0.95=3.37 m2
               3.37 x 3(ράφια)= 10.11 m2
Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών μονάδων σε εμβαδόν είναι:

 Ραφιέρα Α+Β= 11.04+10.11=21.15 m2
Αντικείμενα:

Για την διευκόλυνση της διεξαγωγής της μελέτης τα αντικείμενα της συλλογής οργανώθηκαν σε 3 μεγάλες κατηγορίες συνολικά: τα αντικείμενα του βιομηχανικού κλάδου, λόγω κοντινών διαστάσεων και παρόμοιων υλικών κατασκευής, τα αντικείμενα πολύ μεγάλων διαστάσεων και τα καδραρισμένα αντικείμενα. Η κατηγορία του βιομηχανικού κλάδου χωρίστηκε σε 7 υποκατηγορίες (6 κύριες και 1 μεικτή) ανάλογα με τον βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκουν τα αντικείμενα. 
Για κάθε μία από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες υπολογίστηκαν αθροιστικά οι διαστάσεις (σε εμβαδόν) που κατέχουν τα αντικείμενα. Τα στοιχεία αυτά δίνονται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

	Ταξινόμηση της συλλογής
Αντικείμενα Βιομηχανικού Κλάδου
	Εμβαδόν σε εκ2
	Εμβαδόν σε μ2

	1.Nαυτιλία
	20223
	2

	2.Κλωστοϋφαντουργία
	16207,5
	1,6

	3.Τυπογραφία
	40682,8
	4

	4.Είδη γραφείου
	5693,5
	0,5

	5.Κεραμοποιεία 
	6256,63
	0,6

	6.Κινηματογράφος
	4341,1
	0,4

	7.Διάφορα αντικείμενα
	28248,6
	2,8

	Ολικό εμβαδόν
	11,9


ΠΙΝΑΚΑΣ Β

	Ταξινόμηση της συλλογής
	Εμβαδόν σε εκ2
	Εμβαδόν σε μ2

	Μεγάλα αντικείμενα
	26450,5
	2,6


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

	Ταξινόμηση της συλλογής
	Εμβαδόν σε εκ2
	Εμβαδόν σε μ2

	Καδραρισμένα αντικείμενα
	34907,7
	3,4


Στις παραπάνω ογκομετρικές μετρήσεις συνυπολογίζεται ένας συντελεστής πλήρωσης (x 1.3)
. Ο συντελεστής αυτός δηλώνει τον όγκο που καταλαμβάνουν τα υλικά συσκευασίας και στήριξης καθώς και την απαιτούμενη απόσταση που θα πρέπει να έχει το ένα αντικείμενο από το άλλο (για την ασφαλή μεταχείρισή τους, την κυκλοφορία του αέρα κ.λ.π.). Επιπλέον, συνυπολογίζεται και ένας συντελεστής (+20%) 
ο οποίος δηλώνει την πιθανολογούμενη αύξηση της συλλογής στο εύρος χρόνου μίας εικοσαετίας.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δ

	Κατηγορία
	Εμβαδόν m2
	Συντελεστής

Χ 1.3
	Συντελεστής

+ 20%

	ΠΙΝΑΚΑΣ Α
	11,9
	15,4
	19,25

	ΠΙΝΑΚΑΣ Β
	2,6
	3,38
	4,2

	ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
	3,4
	4.42
	5,5


Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για την αποθήκευση των αντικειμένων του πίνακα Α απαιτούνται 19.25 μ2 σε αποθηκευτικές μονάδες. Οι υπάρχουσες μεταλλικές αποθηκευτικές μονάδες έχουν χωρητικότητα 21,15 μ2. Συνεπώς, οι υπάρχουσες αποθηκευτικές εξυπηρετούν την αποθήκευση των αντικειμένων. 
Για την αποθήκευση των αντικειμένων του πίνακα Β απαιτείται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος διαστάσεων 4,2 μ2.

Για την αποθήκευση των αντικειμένων του πίνακα Γ απαιτείται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος διαστάσεων 5,5 μ2. Ο χώρος αυτός θα είναι επιτοίχιος και όχι υποδαπέδιος.
Άρα, συνολικά οι υποδαπέδιες αποθηκευτικές μονάδες (οι δύο υπάρχουσες και η μία μελλοντική) καταλαμβάνουν 3,37 + 3,68 + 4,2 =11,25μ2
Αν αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από το συνολικό εμβαδόν του χώρου 33,26- 11,25=25,01μ2 , τότε συμπεραίνουμε ότι παραμένουν 25, 01 μ2 ελευθέρου χώρου για την άνετη κυκλοφορία εντός της αποθήκης καθώς και για την αποθήκευση μελλοντικών αποκτημάτων του μουσείου . 
4.1.3 3ο ΒΗΜΑ: Προτάσεις Για Την Αναβάθμιση Του Αποθηκευτικού Συστήματος Του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης
Το τρίτο βήμα της μελέτης αφιερώνεται στην παρουσίαση των προτάσεων για την αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Οι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της παραπάνω μεθοδολογικής ανάλυσης και μελέτης σε συνδυασμό με συζητήσεις με τους φορείς διαχείρισης του μουσείου. Πρωταρχικός στόχος του φορέα διαχείρισης είναι η πραγματοποίηση του εγχειρήματος με χαμηλό οικονομικό κόστος. Συνεπώς, οι παρακάτω προτάσεις διαμορφώθηκαν με βάση αυτό το κριτήριο, τηρώντας παράλληλα την βασική αρχή που είναι η ασφαλής διατήρηση της συλλογής. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε ο ήδη υπάρχων αποθηκευτικός χώρος και αξιοποιήθηκαν όσες από τις υπάρχουσες αποθηκευτικές μονάδες κρίθηκαν κατάλληλες. Από εκεί και πέρα, ακολουθώντας τις αρχές της προληπτικής συντήρησης, προτείνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του αποθηκευτικού συστήματος. Αναλυτικά, οι προτάσεις αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος έχουν ως εξής:

· Διάκριση χώρων

Ως πρώτη ενέργεια προτείνεται ο διαχωρισμός και η απομόνωση του κυρίως χώρου από τον προθάλαμο. Σκοπός αυτού του διαχωρισμού είναι από την μία η δημιουργία ενός αμιγούς αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση της συλλογής και από την άλλη η δημιουργία, στον προθάλαμο, ενός μικρού εργαστηρίου συντήρησης για άμεσες σωστικές επεμβάσεις. 

Έτσι, το άνοιγμα μέσα από το οποίο επικοινωνούν οι δύο χώροι θα κλειστεί με μία πυράντοχη μεταλλική θύρα ασφαλείας. Καταυτόν τον τρόπο, θα προληφθεί μια ενδεχόμενη κλοπή ή απώλεια, θα περιοριστεί η ανεξέλεγκτη είσοδος προσωπικού, θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αντικειμένων από τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν στο εργαστήριο συντήρησης και τέλος θα διατηρηθούν σταθερές οι περιβαλλοντικές συνθήκες που θα επιβληθούν.

· Καταγραφή της συλλογής-Εξέταση της κατάστασης διατήρησής της
Ενέργεια άμεσης προτεραιότητας αποτελεί η καταγραφή της συλλογής του μουσείου. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, δημιουργήθηκε μία φόρμα καταγραφής-περιγραφής των αντικειμένων που εμπεριέχει τις εξής πληροφορίες: αριθμό καταλόγου, στοιχεία προέλευσης αντικειμένου, είδος αντικειμένου, βιομηχανικός κλάδος, εταιρία, έτος κατασκευής, διαστάσεις, υλικά κατασκευής και κατάσταση διατήρησης. Η φόρμα καταγραφής συνοδεύεται από την φωτογραφική τεκμηρίωση των αντικείμενων. Εν συνεχεία δόθηκε, για κάθε αντικείμενο, ένα νούμερο το οποίο ξεκινούσε από το 10.000 και συνέχιζε κατά αύξοντα αριθμό. Το νούμερο τοποθετήθηκε σε χάρτινη ένδειξη και αναρτήθηκε σε κάθε αντικείμενο χωριστά. Ακολούθησε φωτογραφική τεκμηρίωση του κάθε αντικειμένου με έγχρωμο φίλμ. Τέλος συμπληρώθηκαν τα δελτία καταγραφής.

Στην συνέχεια παρατίθεται ένα δείγμα δελτίου καταγραφής αντικειμένου.  


Με την παραπάνω διαδικασία καταγράφηκαν συνολικά 146 αντικείμενα. Από τα δελτία καταγραφής προκύπτει ότι το 63% των αντικειμένων είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, το 21% σε μέτρια κατάσταση και το 16% της συλλογής είναι σε κακή κατάσταση διατήρησης (πιν. 4).

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία προτείνεται το μουσείο να αναπτύξει ένα πρόγραμμα συστηματικής συντήρησης για την βελτίωση της κατάστασης των αντικειμένων. Συνεπώς, βάσει επείγουσας κατάστασης χρήζουν άμεσης συντήρησης τα αντικείμενα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να συντηρηθούν τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση. 
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Πίνακας 4: Ποσοστιαία απόδοση της κατάστασης διατήρησης της συλλογής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Καλή: Σωστή μηχανική λειτουργία. Η κατάσταση διατήρησής τους δεν χρήζει επεμβάσεις συντήρησης.  Ακεραιότητα αντικειμένων. Χαλαρές επικαθίσεις σκόνης. 

Μέτρια: Μηχανικές βλάβες που επιδιορθώνονται (μηχανήματα, μηχανές, εξαρτήματα κ.α.). Ρωγμές και μικρορηγματώσεις. Χρωματική αλλοίωση (μουσαμάς, χαρτί, φωτογραφίες κ.α.). Μικρής έκτασης βιολογική προσβολή. Χαλαρές επικαθίσεις σκόνης.

Κακή: Δομικής φύσεως προβλήματα. Αυξημένη συσσώρευση επικαθίσεων. Αναντιστρεπτές μηχανικές βλάβες (μηχανήματα, μηχανές, εξαρτήματα κ.α.). Σχισίματα και απώλειες στην επιφάνεια (μουσαμάς, χαρτί, φωτογραφίες κ.α.)

· Οργάνωση αποθηκευτικού χώρου
Επόμενο βήμα είναι η οργάνωση του χώρου. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του, είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι δύο ξύλινες ραφιέρες που κρίνονται ακατάλληλες για την αποθήκευση έργων τέχνης
. Επιπλέον, πρέπει να αφαιρεθούν τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στην συλλογή (αναλώσιμα υλικά, υλικά συσκευασίας, εργαλεία κ.α.). Καταυτόν τον τρόπο, θα διευκολυνθεί η εκ νέου οργάνωση και διευθέτηση του χώρου. 

· Επιλογή αποθηκευτικών μονάδων
Από την καταγραφή της συλλογής και την ογκομετρική ανάλυση προκύπτει ότι για την αποθήκευση των αντικειμένων χρειάζονται: δύο μεταλλικές ραφιέρες (ραφιέρα Α, Β, εικ.31), ένα μεταλλικό βάθρο (Γ) για τα μεγάλα αντικείμενα και ένα επιτοίχιο κορνιζαρισμένο πλέγμα για την ανάρτηση των πινάκων (Δ) (εικ.35).

Ως ραφιέρες θα χρησιμοποιηθούν οι δύο ήδη υπάρχουσες που κρίθηκαν κατάλληλες και επαρκείς για την αποθήκευση των αντικειμένων μικρών διαστάσεων
. Το υλικό κατασκευής τους είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου(τύπου Dexion, εικ.31). Οι διαστάσεις τους είναι Ραφιέρα Α: 4,58 x 1,85x 0,76μ και  Ραφίερα Β: 3.54 x 1.85 x 0,93μ. Οι κατασκευές αυτές θα πρέπει να σταθεροποιηθούν στο πάτωμα και στον τοίχο με μεταλλικούς πίρους για περισσότερη ευστάθεια. Επιπλέον, τα ράφια, θα πρέπει να εφοδιαστούν περιμετρικά με προστατευτικό γείσο 2-5 εκ. για την αποφυγή πτώσης των αντικειμένων σε περίπτωση δονήσεων στην αίθουσα ή ακατάλληλων χειρισμών των αντικειμένων.  
Το μεταλλικό βάθρο (Γ) θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου ή από ανοδιομένο αλουμίνιο. Πρόκειται για μία κατασκευή με εμβαδόν 4,2 μ2 , ύψους 10-15 εκ., και πλάτους 1μ. Θα πρέπει να έχει αντοχή σε μεγάλο βάρος και να μην παραμορφώνεται καθώς προορίζεται για τα μεγάλα αντικείμενα της συλλογής.

Το επιτοίχιο πλέγμα (Δ) (εικ.35) θα είναι μια μεταλλική κατασκευή η οποία θα αποτελείται από: μία μεταλλική κορνίζα με ενδιάμεσες κάθετες και οριζόντιες ράβδους από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου (τύπου Dexion), πάνω στην οποία θα εφαρμόζει ένα μεταλλικό πλέγμα με επίστρωση βυνιλικής βαφής. Πάνω στο πλέγμα θα προσαρμόζονται μεταλλικοί γάντζοι από τους οποίους θα αναρτώνται οι πίνακες της συλλογής
. Η κατασκευή θα έχει εμβαδόν 5,5μ2.



Εικόνα 35: Επιτοίχιο μεταλλικό πλέγμα για την ανάρτηση πινάκων
· Διευθέτηση χώρου

Για τη διευθέτηση των αποθηκευτικών μονάδων στον χώρο έγινε χωροταξική μελέτη στο πρόγραμμα AutoCAD. Η τρισδιάστατη απεικόνιση που προέκυψε παρατίθεται παρακάτω (εικ. 36,37). Με βάση αυτή την μελέτη οι δύο μεταλλικές ραφιέρες (Α, Β) θα τοποθετηθούν κάθετα στον ανατολικό τοίχο και παράλληλα η μία στην άλλη. Οι ελεύθεροι διάδρομοι κυκλοφορίας που προκύπτουν μεταξύ τους έχουν πλάτος 1 μ. 
Το βάθρο (Γ) για τα μεγάλα αντικείμενα θα τοποθετηθεί σε γωνία στην τομή του νότιου με τον δυτικό τοίχο. Στο νότιο τοίχο το βάθρο εκτείνεται σε μήκος 2,5 μ, ενώ στον δυτικό σε μήκος 3.5μ. Με τη χρήση του βάθρου, επιτυγχάνεται η απομόνωση των αντικειμένων από το έδαφος και τηρείται η δικλείδα ασφαλείας των 10 εκ. πάνω από το έδαφος.   

Το επιτοίχιο πλέγμα (Δ) θα τοποθετηθεί στον νότιο τοίχο από το τέλος του βάθρου ως την άλλη άκρη του τοίχου (μήκος 4μ) και σε ύψος 50 εκ. από το έδαφος. 
Αυτή η διευθέτηση κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για τους εξής λόγους: Πρώτον, η συλλογή οργανώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε τρεις ομάδες –αντικείμενα μικρών διαστάσεων, μεγάλων διαστάσεων και πίνακες- ώστε να γίνεται πιο εύκολη η ανεύρεσή τους. Δεύτερον, δημιουργούνται διάδρομοι κυκλοφορίας ανάμεσα στις αποθηκευτικές μονάδες, πλάτους 1 μ. Έτσι, υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των αντικειμένων και του προσωπικού καθώς και η δυνατότητα χρήσης trolley για την μεταφορά και μετακίνηση των αντικειμένων. Τρίτον, διευκολύνεται η πρόσβαση στα αντικείμενα. Στις ραφιέρες υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και από τις δύο πλευρές τους αντίστοιχα. Έτσι, δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ένα αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά για να έχουμε πρόσβαση και ορατότητα σε αυτό που βρίσκεται πίσω. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική για το λόγο ότι τα περισσότερα αντικείμενα της συλλογής είναι πολύ μεγάλου βάρους και συνεπώς καθίσταται δύσκολη η μετακίνησή τους. Τέλος, επιτυγχάνεται η ορθολογική ταξινόμηση της συλλογής και η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του ήδη υπάρχοντος χώρου, προβλέποντας επιπλέον χώρο για μελλοντική αύξηση της συλλογής. 
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Εικόνα 36: Πρόσοψη αποθηκευτικού χώρου με χρήση AutoCAD.
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Εικόνα 37: Τέσσερις διαφορετικές όψεις του αποθηκευτικού χώρου με χρήση AutoCAD
Στην συνέχεια της ενότητας παρατίθεται ένας πίνακας στον οποίο αναγράφεται αναλυτικά ποιο αντικείμενο αποθηκεύεται σε κάθε μονάδα αποθήκευσης. Η κάθε μονάδα αποθήκευσης έχει λάβει έναν χαρακτηριστικό κωδικό για την διευκόλυνση της διαδικασίας και για την ανεύρεση των απαραίτητων πληροφοριών. Εν συνεχεία, σε κάθε αποθηκευτική μονάδα αναγράφεται ποια αντικείμενα προβλέπεται να αποθηκευτούν βάσει του αριθμού καταγραφής τους. Η διευθέτηση των αντικειμένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού AutoCAD. Η εικονική απεικόνιση του χώρου, των μονάδων και των αντικειμένων βασίζεται σε πραγματικές διαστάσεις.

	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ



	Ραφιέρα Α

	Α1

(τυπογραφία)
	10.009,10.012, 10.040,10.041,10.068.1-8,10.069.1-2, 10.071, 10.073,10.074,10.090,10.091

	Α2

(τυπογραφία + είδη γραφείου)
	10.001, 10.002, 10.003, 10.004,10.005,10.025, 10.123,10.121,10.150,10.119, 10.148.1-3,10.055,10.075,10.092,10.007,10.011,10.013,10.014,10.015,10.016,10.017,10.054

	Α3

(διάφορα αντικείμενα)
	(10.080.1-4,10.081.1-3), (10.064.1-14,10.076.1-6,10.099.1-3,10.101.1-8),(10.077.1-6,10.078.1-2,10.100.1-2)

(10.060.1-5,10.062.1-2) ,(10.142.1-2),(10.143,10.144.1-10,10,145.1-40)10.008,10.019,10.022,10.034,10.059,10.061,(10.082),10.106,10.107,10.108,(10.110.1-20)



	Ραφιέρα Β

	Β1

(Ναυτιλία)
	10.051.1-2, 10.072, 10.083, 10.084,10.085,10.086,10.087,10.088, 10.089.1-4, 10.093.1-2, 10.094.1-2 

	B2

(κλωστοϋφαντουργία +ασπρόμαυρες φωτογραφίες+ διάφορα αντικείμενα)
	10.018, 10.128,10.029,10.046,10.047,10.052,10.053, (10.114,10.115,10.116,10.117,10.118,10.119,10.120,10.121)
10.056,10.057,10.010,10.102,10.103,10.048,10.049,10.050,10.055

	B3
(Κλωστοϋφαντουργία +Κεραμοποιία)
	10.135,(10,137.1-54),(10.136.1-3,10.138.1-9,10.139),(10.140.1-80),(10.026.1-2,10.027,10.028.1-2,10.029),(10.030,10.031,10.032),(10.037.1-3,10.034,10.033.1-5), 10.136,10.045,10.044

	Bάθρο Γ

(Μεγάλα αντικείμενα)
	10.146,10.133,10.132,10.131,10.095,10.096,10.097,10.098,10.109

	Επιτοίχιο Πλέγμα Δ

(Πίνακες + Πινακίδες)
	10.066.1-2,10.104,10.105,10.111, 10.112,10.113,10.122,10.123,10.124,10.125,10.126,


Πίνακας 5: Πίνακας διευθέτησης και τοποθέτησης των αντικειμένων της συλλογής

· Υλικά συσκευασίας αντικειμένων
Πριν την εναπόθεση των αντικειμένων στις ραφιέρες συνιστάται η επίστρωση των ραφιών με αφρό πολυαιθυλενίου λεπτού πάχους (π.χ Ethafoam, PolyPlank, Plastazone, Nalgene)
. 
Τα μικροαντικείμενα της συλλογής μπορούν να συσκευαστούν σε διαφανή κουτιά πολυστυρενίου, σε κουτιά πολυαιθυλενίου ή σε αρχειακά κουτιά από αντιόξινο χαρτόνι τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο σε διάφορα μεγέθη
. Μέσα στα κουτιά το κάθε αντικείμενο μπορεί να συσκευαστεί ξεχωριστά σε σακούλες πολυαιθυλενίου με κλείσιμο (τύπου Ziploc). Τα εύθραυστα αντικείμενα προτείνεται να συσκευαστούν με φύλλα πολυαιθυλενίου ή αντιόξινα χαρτιά και στην συνέχεια να αποθηκευτούν σε κουτιά κατάλληλου μεγέθους. 
Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της συλλογής συστήνεται να ξεκαδραριστούν και να τοποθετηθούν επίπεδα σε αντιόξινα αρχειακά κουτιά. Ενδιάμεσα των φωτογραφιών θα πρέπει να παραβάλλεται αντιόξινο χαρτί
. Εναλλακτικά, οι φωτογραφίες μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικές θήκες (από πολυεστέρα π.χ. Mylar) και στην συνέχεια σε χάρτινους αντιόξινους φακέλους πάνω στους οποίους θα αναγράφονται τα στοιχεία του αντικειμένου
. 

Στις δύο μεταλλικές ραφιέρες, για την συνολική προστασία των αντικειμένων από την σκόνη συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικής κουρτίνας από ύφασμα πολυαιθυλενίου (Τyvek) περιμετρικά των ραφιών
. 

Φύλλα πολυαιθυλενίου ή βαμβακερά υφάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη των αντικειμένων πολύ μεγάλων διαστάσεων που αποθηκεύονται στο μεταλλικό βάθρο. 

Οι πίνακες θα αναρτηθούν με μεταλλικούς γάντζους στο επιτοίχιο πλέγμα. 
Οι δύο χάρτες προτείνεται, για εξοικονόμηση χώρου, να περιτυλιχτούν σε σωλήνα και να αναρτηθούν οριζόντια στο επιτοίχιο πλέγμα
(εικ.38): Η τεχνική έχει ως εξής: αρχικά κατασκευάζουμε το στέλεχος πάνω στο οποίο θα τυλιχθεί o χάρτης. Το στέλεχος αποτελείται από έναν χάρτινο κύλινδρο, μακρύτερο από το πλάτος του χάρτη, ο οποίος επενδύεται με Mylar ή φύλλο πολυαιθυλενίου (εικ. 38, Α) και εν συνεχεία με αντιόξινο χαρτί (εικ.38,Β). Ο χάρτης (εικ.38,D) τυλίγεται γύρω από τον κύλινδρο παρεμβάλλοντας ανάμεσά τους αντιόξινο χαρτί (εικ.38,C).Μετά, καλύπτεται όλο το σύστημα με βαμβακερό ύφασμα (εικ.38,Ε) δένοντάς το με υφασμάτινες κορδέλες (εικ.38,F). Οι δύο άκρες του συστήματος δεν πρέπει να κλειστούν αεροστεγώς για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του. Μέσα από τον κύλινδρο διαπερνάται μια μακρύτερη ράβδος, μεταλλική ή ξύλινη, από την οποία θα αναρτηθεί το σύστημα, με δύο γάντζους οι οποίοι θα εφαρμόζουν στα δύο άκρα της, στο επιτοίχιο πλέγμα. Τέλος, τοποθετείται χάρτινη ετικέτα με τα στοιχεία ταυτότητας του αντικειμένου (εικ.38,G).
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Εικόνα 38: Αποθήκευση χαρτών

· Κανόνες για την αποθήκευση των αντικειμένων
Βασική αρχή για την τοποθέτηση των αντικειμένων είναι αυτή της μη τοποθέτησης κανενός αντικειμένου απευθείας στο πάτωμα. Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ύψος τουλάχιστον 10 εκ. από το έδαφος. 
Τα αντικείμενα μεγαλύτερου βάρους προτείνεται να αποθηκευτούν στα χαμηλότερα ράφια των μονάδων, ώστε να είναι πιο εύκολη η τοποθέτηση και η ενδεχόμενη μετακίνησή τους.
Απαγορεύεται αυστηρά η υπερφόρτωση των μονάδων και η εναπόθεση πραγμάτων σε στοίβες. Κάθε αντικείμενο θα πρέπει να κατέχει τον δικό του χώρο στις αποθηκευτικές μονάδες. Επίσης, γύρω από κάθε αντικείμενο θα πρέπει να υπάρχει κενό μερικών εκατοστών, ώστε να  διασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα και να επιτρέπεται ο άνετος και ασφαλής χειρισμός τους.
Τα αντικείμενα που χρήζουν άμεσης συντήρησης , αφού φέρουν ειδική σήμανση για την εύκολη αναγνώριση τους, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημείο ορατό και προσπελάσιμο προκειμένου να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση διατήρησής τους μέχρι να συντηρηθούν.  
Για τον εύκολο εντοπισμό των αντικειμένων προτείνεται η δημιουργία συστήματος ανεύρεσης πληροφοριών για την θέση του κάθε αντικειμένου. Η αρίθμηση των αντικειμένων, η κωδικοποιημένη ονομασία των διαδρόμων, των αποθηκευτικών μονάδων και των τεμαχίων συσκευασίας αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω σύνταξη καταλόγων που θα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των αντικειμένων. Οι κατάλογοι αυτοί μπορούν να αναρτηθούν σε ευδιάκριτο σημείο επί των αποθηκευτικών μονάδων. 

Στην παρούσα εργασία, η διευθέτηση των αντικειμένων της συλλογής καθώς και η σύνταξη του κατάλογου ανεύρεσης των αντικειμένων εντός της αποθήκης έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 5 με την βοήθεια του λογισμικού AutoCAD.
· Περιβαλλοντικές παράμετροι

Για την βέλτιστη διατήρηση της συλλογής συνιστάται η ρύθμιση των τιμών σχετικής υγρασίας στον χώρο αποθήκευσης. Οι τιμές σχετικής υγρασίας στον χώρο κυμαίνονται μεταξύ 44-65%. Σύμφωνα όμως με το γεγονός, ότι η πλειονότητα της συλλογής αποτελείται από μεταλλικά αντικείμενα τα οποία απαιτούν τιμές σχετικής υγρασίας μεταξύ 35-55%, προτείνεται η ρύθμισή της ώστε να μην ξεπερνά το επιτρεπτό όριο του 55%
. Επιπλέον, οι τιμές αυτές κρίνονται κατάλληλες και για την αποθήκευση μεικτών συλλογών
. Έτσι, η ρύθμιση και η σταθεροποίηση της σχετικής υγρασίας στον χώρο μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση ενός αφυγραντήρα. 
Επιπλέον, προτείνεται η αγορά και η εγκατάσταση οργάνων για την καθημερινή καταγραφή και τον έλεγχο των τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Ακόμα, συνιστάται ο τακτικός επιφανειακός καθαρισμός των αντικειμένων αλλά και του χώρου.
Η θερμοκρασία δεν αναφέρεται γιατί μετά από τις μετρήσεις είναι σε επιτρεπτά όρια.

Όσον αφορά στον φωτισμό προτείνεται η αντικατάσταση των κοινών λαμπών φθορισμού με λάμπες φθορισμού anti-UV με επίπεδο φωτεινότητας 100-150 lux.
· Πυρασφάλεια

Για την προστασία της συλλογής από ενδεχόμενους κίνδυνους φωτιάς, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας στον χώρο. Έτσι, το μουσείο θα πρέπει να επιμεληθεί την επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος πυρασφάλειας (ανιχνευτές καπνού-πυροσβεστικές φωλιές) και στον χώρο της αποθήκης.

Επίσης, συνιστάται ο αποκλεισμός αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

· Ασφάλεια κατά της κλοπής

Το γενικό σύστημα συναγερμού δεν περιλαμβάνει τον αποθηκευτικό χώρο και για αυτό το λόγο προτείνεται η αντικατάσταση της κλειδαριάς της αποθήκης με κλειδαριά ασφαλείας. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί τετράδιο εισόδου-εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού στην αποθήκη. Σε αυτό το τετράδιο θα καταγράφεται λεπτομερώς η ημερομηνία, η ώρα και το όνομα του ατόμου που επισκέφτηκε την αποθήκη και θα υπογράφεται από το ίδιο το άτομο. Τετράδιο εισόδου εξόδου θα πρέπει να δημιουργηθεί και για τα αντικείμενα που εισέρχονται και εξέρχονται από την αποθήκη ανά πάσα στιγμή. Στο τετράδιο θα καταγράφεται ο αριθμός καταγραφής του αντικειμένου, η ημερομηνία, η ώρα καθώς και ο λόγος της εισόδου ή εξόδου του. Σε περίπτωση δανεισμού αντικειμένων, θα πρέπει να καταγράφεται και η προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής τους.

Επίλογος
Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσέγγισης οδήγησε στην βέλτιστη καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Βάσει της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης και της διάγνωσης των κύριων αδυναμιών του αποθηκευτικού συστήματος βασίστηκαν οι προτάσεις αναβάθμισης και αναδιοργάνωσής του.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία προσέγγισης μπορεί να εφαρμοστεί για την οργάνωση των υπολοίπων αποθηκευτικών χώρων ή για την δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό την μακροχρόνια διατήρηση και διαφύλαξη του συνόλου της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
	ΩΡΑ
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ C°
	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

	18.02.2004
	11:30
	17.4
	44
	ΑΝΟΙΧΤΟ

	
	13:00
	
	
	

	19.02.2004
	11:30
	17.0
	48
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	
	
	

	20.02.2004
	11:00
	17.0
	48
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:05
	18.1
	51
	

	21.02.2004
	11:00
	16.9
	50
	ΑΝΟΙΧΤΟ

	
	13:00
	17.7
	46
	

	25.02.2004
	11:00
	17.4
	60
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	18.0
	60
	

	26.02.2004
	11:00
	17.4
	62
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	18.2
	62
	

	27.02.2004
	11:00
	17.7
	66
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	18.4
	64
	

	28.02.2004
	11:00
	18.7
	66
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.9
	65
	

	01.03.2204
	11:00
	18.3
	57
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	18.2
	56
	

	03.03.2004
	11:00
	17.9
	62
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.8
	62
	

	04.03.2004
	11:00
	17.9
	59
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:00
	18.4
	58
	

	05.03.2004
	11:00
	17.6
	48
	ΑΝΟΙΧΤΟ

	
	13:30
	18.1
	48
	

	06.03.2004
	11:00
	17.8
	46
	ΑΝΟΙΧΤΟ

	
	13:30
	18.2
	45
	

	10.03.2004
	11:00
	17.4
	53
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.3
	50
	

	11.03.2004
	11:00
	17.2
	54
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.2
	55
	

	15.03.2204
	11:00
	17.2
	54
	ΑΝΟΙΧΤΟ

	
	13:30
	17.4
	55
	

	17.03.2004
	11:00
	17.9
	57
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.5
	57
	

	18.03.2004
	11:00
	17.7
	57
	ΚΛΕΙΣΤΟ

	
	13:30
	17.6
	57
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Εκτίμηση και υπολογισμός των αποθηκευτικών αναγκών της συλλογής σε χώρο και αποθηκευτικές μονάδες
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Προτάσεις αναβάθμισης του αποθηκευτικού συστήματος
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